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Durchflussmessungen
Industrie
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Firmenphilosophie 7

Einfachheit ist die hochste Form der Vollendung.(Frei nach Da Vinci)

Einfache Losungen sind robuster und verlasslicher.

Wir sehen es als unsere Aufgabe an Messsysteme zu bauen, die keinen Zweifel an der
Abwasserkostenabrechnung aufkommen lassen und damit gerechter sind.

Wir lassen allen unndtigen “Schnick-Schnack” weg und kimmern uns uneingeschrankt um die Losung der
Durchflussmessaufgaben.

Zielgruppen und Arbeitsgebiete

Wir bauen ausschlieflich stationdreund mobile Durchflussmessstellen und Durchfluss kontrollierte,
selbstreinigende Abwasser-Drosseln

fur Industrie, Chemie, Deponien, Klaranlagen, Kommunen - also flr alle, die Abwasser erzeugen,
transportieren oder reinigen und flr Kilhlwasser, Produktionswasser in kritischen Elnbausituationen.
Unsere Ur-Kompetenz, verkorkste Messungen ohne grolRe BaumalRnahme zu retten, bleibt ein Schwerpunkt
unserer Arbeit.

Durch unsere unkonventionelle Bauweise und unsere Kalibriermdglichkeit konnen wir viel kleiner bauen.
Der Kunde spart Bauwerke und Maschinentechnik. Deshalb ist beim Preisvergleich die Gegentiberstellung
aller Baukomponenten (Material, Baumanahme, Aufwand) entscheidend.

Konzentration und Nutzen

Nicht alles aus einer Hand, aber alles fiir den Durchfluss

Uns ist es wichtiger, dass die Messungen unter allen Stromungsbedingungen funktionieren und die
Anforderungen an Zuverlassigkeit, Abwasserbestandigkeit, Genauigkeit und Wartung erfillen.
Wenn die Erfassung des Messwertes im Abwasser nicht stimmt, ntitzt die tollste Elektronik mit Farb-
Displays nichts.

Wir versuchen bewahrte Komponenten auf dem Markt zu finden.

Alles andere entwickeln wir selbst; wie z.B. den aktiven Schmutzdetektor. Der ermittelt den
Verunreinigungszustand, schiitzt vor Fehlmessungen und gibt rechtzeitig Alarm.

Wir wollen, dass Sie Nutzen aus der Zusammenarbeit mit uns ziehen. Nur wenn lhnen die Auswirkungen
fehlerhafter Messungen auf Ihren Betrieb klar sind, werden Sie unseren Einsatz schatzen lernen

Beweis und Sicherheit

Theorie ist wie Segeln bei Windstille.

Jedes System, das unser Werk verlasst, wird als Gesamtes auf unserem Priifstand auf Einhaltung der
entsprechenden Messfehlergrenzen gepruift.

Wir beweisen, unabhangig von Hersteller und Messverfahren, dass unsere Losungen gelingen, in dem wir
die fertige Messstelle 1:1 auf dem Priifstand aufbauen und im praktischen, realen Versuch testen bis alle
denkbaren Storungen beseitigt sind.

Infolge dieser Methode ist unser Priifstand als Prifmittel nach EKVO und StiwV-kom anerkannt

Wir gewinnen unsere Sicherheit aus der Benutzung unseres Kontrollorgans: dem Prifstand.

Diese Vorgehensweise gibt uns die Gewissheit, dass unsere unkonventionell konzipierten Messsysteme
auch in schwierigsten Situationen funktionieren. Die Akzeptanz durch Behdrden und Sachverstandigen ist
garantiert.
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Firmenphilosophie 7

Garantie und Verantwortung

Garantien kdnnen wir nur ubernehmen, wenn die gefundene Losung unsere Anforderungen an
Schmutztoleranz, Zuverlassigkeit, notwendiger Messgenauigkeit und Unempfindlichkeit gegen
Stromungsprofilstérungen erfullt.

Dazu ist es erforderlich, dass wir die ortlichen, hydraulischen Gegebenheiten richtig einschatzen und wir
die Verantwortung fur den richtigen Messaufbau tibernehmen kénnen.

Wir entscheiden welche auf dem Markt verfigbaren Messverfahren, Gerate, Komponenten und Hersteller
fur die Anwendung geeignet sind.

Eingesetzt werden nur die, die uns in Zuverlassigkeit, Genauigkeit, Wartung und Messwertsicherheit
dienlich sind.

Diesen Anspruch kénnen wir nur leisten bei vélliger Konzentration auf die Durchflussmessung. Fiir alles
andere greifen wir auf spezialisierte Partner zurick.

~Der Weg zu Ihrer Durchflussmessstelle*

Unsere Anwendungstechniker/innen begutachten an Hand von Fotos und Planen die Aufgabenstellung
oder besichtigen gemeinsam mit dem Kunden vor Ort den Baubestand und die hydraulischen Bedingungen.
Danach wird ein auf die Kundenprobleme angepasster Realisierungsvorschlag ausgearbeitet. Deshalb sind
alle unsere Systeme Sonderanfertigungen.

Nach Auftragserteilung wird die Auftragsanalyse durchgefiihrt und wir beginnen mit der Produktion. Die
erste Inbetriebnahme findet auf unserem werkseigenen Prifstand statt. Dabei werden die Systeme unter
den realen, 6rtlichen Bedingungen auf ihre Funktion getestet und kalibriert. Im Sinne der besten
Handhabung und Messgenauigkeit werden bei dieser Priifung notwendige Anderungen und
Verbesserungen an den Messsystemen ohne Mehrpreis durchgefuhrt. Es findet eine
Anwendungskalibration unter Realbedingungen statt.

Systemeinpassung und Inbetriebnahme:

Bei der Einpassung der Messsysteme und der Inbetriebnahme legen wir besonderen Wert auf die Mitarbeit
des spateren Messstellenbetreuers. Dadurch gibt es bei der spéateren Bedienung weniger
Missverstandnisse, Ausfallzeiten werden vermieden und wir kénnen einen erfolgreichen Betrieb der
Messstelle gewahrleisten.

Ideal ist eine Werksabnahme mit Kundentraining. Dabei kdnnen die Anlagen mit Wasser betrieben werden
und die Kundenmitarbeiter lernen die Messstellen besser kennen, als bei den Ublichen ,,Einweisungen* vor
Ort.

Qualitat und Lieferzeit, tages genauer Liefertermin

Der grof3te Feind der Qualitat ist die Eile (Henry Ford)

Da unsere Durchflussmessung nicht von der Stange ist brauchen wir Zeit die Lésungen zu entwerfen,
fehlende Komponenten zu entwickeln, Kalibrationen durchzufiihren und Stérungen zu beseitigen. Dafur
benotigen nur 10-20 Wochen.

Wir bitten Sie, dies zu bertcksichtigen, weil wir sonst nicht unsere Starken ausspielen kénnen.

Gerne dirfen Sie uns besuchen und uns an der Arbeit am Priifstand tber die Schulter schauen.

Sie erhalten von uns nach der technischen Klarung einen taggenauen Liefertermin.

Festpreis und Bezahlung

Wir machen Festpreise fur die Gesamt-Messstellen.

Als Spezialisten flr Durchflussmessstellen wollen wir in fest vereinbarten Lieferzeitraumen die besten
technischen Losungen liefern. Deshalb sind wir darauf angewiesen, plnktlich bezahlt zu werden.
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Methode OZ

Peligan - Abwasser-Durchfluss-Messung
Die tiberlegene Methode macht den Unterschied !

Undenkbares dank Priifstand
Garantien und Risikotibernahme

Seit 1996 beschéftigen wir uns ausschlieBlich mit Durchflussmessung und -regelung.

Die Basis einer funktionierenden Durchflussmessung ist die Beherrschung der Stromungsverhaltnisse.

Wir bauen Durchflussmessungen, die wirklich funktionieren und richtig messen, egal wie es bei Ihnen aussieht.
Wir beobachten, ermitteln und beachten viele Parameter wie u.a. Bauwerksmasse, Stromungsverhaltnisse,
Ruckstauverhalten, betriebliche Anforderungen, Abwasserzusammensetzung, Verschmutzungsgefahr und
Reinigungsaufwand.

Um auch in bisher undenkbaren Situationen
Losungen zu finden, erfassen wir diese Parameter
bei der Sondierung.

Durch einen realen Situationsnachbau auf unserem
Prifstand werden diese Parameter berucksichtigt
und kalibriert. Diese Vorgehensweise gibt uns die
Gewissheit, das Risiko und die Verantwortung fur
die Losung tibernehmen zu kénnen.

Zu lhrer Absicherung geben wir die Garantie auf den
maximalen Durchflussmessfehler von <2%.

Beim Abwasser bin ich Schwabe
Wirtschaftlich weil MaRarbeit

Axel Zangenberg hat als Schwabe das Thema Abwasser Durchflussmessung zu seiner Lebensaufgabe
gemacht.

Schwabische Tugenden wie Wirtschaftlichkeit durch Ideenreichtum, Qualitat und Zuverlassigkeit sind
unsere Grundeinstellung. Unsere Lésungen zur Durchflussmessung sind die wirtschaftlichsten, weil sie auch
die schwierigsten Situationen bei kleinerer und kiirzerer Bauweise meistern.

Durch reduzierte Bauwerkskosten und verlasslichere Messwerte sparen Sie ein Mehrfaches der Investition
in solch eine Messung.

Einzelpriufung machts verbindlich

Wir erstellen eine Anwendungskalibration unter Realbedingungen. Ublich ist nur eine Kalibration unter
Idealbedingungen. Wir liefern keine Komponenten sondern komplette Lésungen.

Das bedeutet, dass die Auslegung, das Engineering, die Konstruktion, der Bau, die Montage und die
Durchflussmessgenauigkeit unter unserer Verantwortung stehen, weil wir als einzige Firma einen Versuchs-
Prifstand haben, auf dem wir Ihre reale Situation nachbauen und kalibrieren.

Dort wird die individuelle Messstrecke aufgebaut und einer Einzelpriifung unterzogen.

Durch empirische Ermittlung der Beruhigungsmassnahmen wird dem System der Feinschliff verpasst. Bei
der folgenden Kalibrierung der Messstrecke werden sdmtliche Storfaktoren berticksichtigt und korrigiert.
Fir diese gepriften Systeme geben wir die verbindliche Akzeptanz-Garantie, dass unsere Anlagen eine
Sachverstandigen-Uberpriifung (EKVO, EUV, SiwV-Abwasse StiwV-kom), bestehen.
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Daten und Fakten Y o

Grindung

Fa. Axel Zangenberg Einzelfirma
Vogesenstr. 3 79592 Fischingen
1.7.1996

Umfirmierung 3.4.2004

Fa. Axel Zangenberg GmbH & Co KG
Gutedelstr.33

79418 Schliengen

Tel: 07635/82447-0

Fax: 07635/82447-799

e-mail info@axel-zangenberg.de

Web: www.axel-zangenberg.de
Wissensenzyklopadie: http://www.axel-zangenberg.de/az_wiki

Geschaftsfuhrer / Inhaber
Axel Zangenberg

Umsatzsteuer Identifikationsnummer
St.-ID._Nr.: DE 813855218

Handelsregister Nr.
HRA Nr.: 1513 Gerichtsstand Lorrach

Firmengebaude
Bezogen Februar 2006

400m?2 Buroflache mit Schulungs- und Kommunikationszentrum
550m2 Werkhalle flir Vormontage, Produktion, Versuche, Reparaturen und Wartung
70m3 Prufstand, 0-1100l/s fur Qualitatsprufung, Sonderdurchfluss bis 1700 I/s,Versuche, Schulungen
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Daten und Fakten 7

Betriebs-Haftpflichtversicherung
Basler Versicherungen Bad Homburg

Betriebs- und Produktrisiko:
EUR 5.000.000 pauschal fur Personen- und/oder Sachschaden
EUR 150.000 fur Vermogensschaden

Umweltrisiko:
EUR 5.000.000 pauschal fir Personen-, Sach- und
speziell mitversicherte Vermégensschaden
je Versicherungsfall, héchstens das Einfache je Versicherungsjahr.

Berufsgenossenschaft
BGHW Berufsgenossenschaft Handel und Warendistribution 28275 Bremen
Nr. 2108-08776

Vertretungen
Biro Westerwald Herr Klaus Maier
Osterreich Fa. Schubert Elektroanlagen Ober-Grafendorf
Schweiz Fa. Pumpen Lechner Bilten
Regionalpartner Fa. Zahnen Technik GmbH Arzfeld

Anzahl der Mitarbeiter
20 inkl. Teilzeitkrafte

Umsatz
ca. 2 Mio. €
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Wie werden Auftrage abgewickelt ? O Y

Der gesamte Projektablauf wird in einer, fir alle internen Mitarbeiter zuganglichen und gleichzeitig
bearbeitbaren Projektinfo chronologisch gefuhrt.
Alle Vorgaben, Anderungen und Entscheidungen werden zur Nachvollziehbarkeit vermerkt.

Auftragsbericht des Vertriebs
Der Mitarbeiter, der mit dem Kunden den Realisierungsvorschlag (Angebot) erarbeitet hat erstellt den
Auftragsbericht.

Folgende Punkte werden behandelt:
- Kontaktpersonen am Projekt:
Name unseres Kunden, Adresse,
Evtl. Name des Endkunden, Adresse wo das Messsystem installiert wird, alle
Ansprechpartner
Evtl. Planer / Ingenieurbiro
Unser Projektname und Projektnummer
Projektname/Messstellenname des Endkunden zur eindeutigen Identifikation
Messsystembezeichnung Fa. Zangenberg intern
Kaufmannische Abmachungen
Technische Abmachungen
Die im Realisierungsvorschlag beschriebene Aufgabenstellung gilt als
Verstandigungsbasis welche versprochenen Eigenschaften das System haben muss.

Beispiel

Aufgabenstellung/Ausgangssituation:

Abwassermengenmessung im Industriepark

Schachtdeckel leicht versetzt zur Kanalmitte.

Freifeldschrankplatz direkt neben den Schacht.

Es sind keine Feststoffe im Abwasser. Keine Ablagerungen.

Min 5-8m3/h Durchschnitt 20-30 m3/h

Schacht PE und 1,1m Durchmesser oben komplett zu 6ffnen.

Das Zulaufrohr ist unter Wasser.

Der Schacht ist ca. 1m mit Wasser gefillt.

Ablaufrohr Aussen 225mm DN200

Mit der Leiter kann man bis zum Flansch absteigen. Wasser steht bis Unterkante
Ablaufrohr.

Bei der Montage kann der Schacht evtl. leergepumpt werden.

1 Tag vorher Termin abstimmen dass, eine Firma zum Freimessen angefordert wird.
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Wie werden Auftrage abgewickelt ? O -

Arbeitsorganisation / Projektleitung

Ein Organisationsteam setzt bei einer Startsitzung den Auftragsbericht in Projektziele um.
Feindefinition (Einzelproduktionsschritte) des Auftrags erstellt das Organisationsteam
Festlegung der Arbeitsablaufkarten durch das Organisationsteam
An Hand eines Grobgerists mit Arbeitszeitvorgaben (Beispiel Karte)

Projektname;| Ersielier: Start-Datum:

Projeking: Projeki-Pals: Lieferbereit KW:

Nach Erledigung der
st war Aufgabe wird die Karte vom
u = Mitarbeiter abgezeichnet.

Die griine Mitarbeiterkarte
i Bty wird dann Uber die in der
Plantafel gesteckte rote
Karte gelegt.

Erledigte Arbeiten sind

R e durch den schnellen
et = e optischen Uberblick (Griin)
e Slb I sofort sichtbar.
| Offene Aufgaben erkennt
wmersenan[ ] manam ROT
Projekt-Karte- Mitarbeiter Q=
-
Projektnams: Ersteller: Star-Datum;
Prasje ki Projent-Pats: Liefesbarsi KW
Abui sy Wer
Aimnen. W fang
A e gy a
[ || e o 1] Sailuatis Tetim
R = bis MW
Projekt-Karte- Plantafel Q=
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Wie werden Auftrage abgewickelt ? Q v

Arbeitsorganisation / Projektleitung (2)
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Beispielplanung

Definition der Konstruktion

In 3D Konstruktionen wird das Messsystem in die vororsituation eingepasst.

Definition des Prifaufbaus auf Basis der hydraulischen Gegebenheiten vor Ort
(Stréomungssituation)

Zu prufende Messwerte, Prifgrenzwerte

Aufbau der Simulation und Situationsnachbaus

Siehe auch: Wie wird Qualitat gesichert - Prifstand / Situationsnachbau
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Wie werden Auftrage abgewickelt ? O Y

Auftragsanalyse - Profilabnahme durch Fa. Axel Zangenberg
Folgendes muss bei der Auswahl der richtigen Messstelle und Messmethode beachtet werden

Welche Aufgaben soll die Messung erfullen ?

Abrechnung

Regelung / Drosselung
Anlagensteuerung
Datenerfassung fur Planung
Produktionskontrolle

Aussagen und Erkenntnisse

Welche Aussage wird von dem Messergebnis
erwartet ?

Was wird mit dem Messwert / Messergebnis
gemacht ?

Welche Erkenntnisse moéchte man durch die
Messung gewinnen ?

Wie wichtig ist die Messung ?- was passiert bei
Fehlmessung

Welcher Aufwand ist vertretbar ?

Hoch

Gerichtsverwertbare Messwerte

Sicherheit und Zuverlassigkeit ist am wichtigsten
Anlage muss automatisch laufen

Mittel

Es soll funktionieren, aber bei Messausfall haben
wir noch einen Plan B

Behorde soll zufrieden sein

Niedrig

Messung dient nur zur Orientierung
Messergebnisse werden nochmal nachkontrolliert
Es wird keine Anlage gesteuert

Anforderungen die beachtet werden missen
Spanne vom minimalen bis zum maximalen

Durchfluss (Messdynamik)

Wie schnell muss Messung sein?
(Messfrequenz, Ansprechgeschwindigkeit )
Genauigkeit

(Messfehler vom Durchfluss)
Abrechungsgeeignete Messwerte
(Gerichtsverwertbar )

EKVO,EVO,SUV ... Uberpriifoar

EMYV Sicherheit (Storsicher gegen
Potentialstérung)

Ex / ATEX Zulassungen

Stromverbrauch

Daueruberflutbar

Muss Regenwettermenge auch erfasst werden ?
Trockenwetter

Regenwetter

Auf welche ZeitrAume verteilt sich die
Abwassermenge. (Dient zur Abklarung des
Spitzenwertes)

Chargenbetrieb / 8h oder 24h Betrieb

Messen bei Starkregen
Messen bei Kleinstmengen
Kostenrahmen

Ortliche Situation / Einbauort

Name der Messstelle
Bauwerksart

Gar kein Bauwerk vorhanden
Trockenbauwerk

Nassbauwerk

Innenhdhe des Bauwerks

Lage des Zu- und Abflusses
Lage der Montage- /Kanaldeckel
Masse der Schachte und Deckel
Gefalle : Stark / kein Gefalle
Wieviel Platz ist vorhanden
Offener Kanal

Geschlossener Kanal — teilgefullt

Abwasserart / Inhaltsstoffe

Abwasser

Gereinigtes Abwasser
Ablagerungen

Aushartende Ablagerungen
Fakalienhaltig

Fett

Papier /Aste

Zur Verzopfung neigende Inhaltsstoffe
Geroll

Kies

Sand

Schlamm

Erdahnlicher Schlamm
Eisenerzahnlicher Schlamm
Schaum weich

Schaum hart

Algen / Moos

Ausfallungen (z.B. Carbonat, Phosphate)
pH Wert (0-14 ?)
Losungsmittel

Sauren / Laugen
Temperatur

Frostgefahr / Vereisung

Produkte

Kihlwasser
Quellwasser
Industrieabwasser
Chemieabwasser
Milch

Chemikalien

Safte

Link zur Webseite Sondierung/Auftragsanalyse:
http://www.axel-

zangenberg.de/az_wiki/index.php?title=Sondierung
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Wie werden Auftrage abgewickelt ? O Y

Auftragsanalyse - Profilabnahme durch Fa. Axel Zangenberg
Folgendes muss bei der Auswahl der richtigen Messstelle und Messmethode beachtet werden

Hydraulische Situation / Stromungsbild an der

Messstelle

Abstlirze, Absturzbauwerke vor der Messstelle
Starkes Gefalle

Ist Lufteintrag zu beflirchten

Schiel3ende Strémung

Einbauten im Kanal / Rohr (pH Armatur 0.4.)
Mehrere Rohre vor der Messstelle

Schieber vor der Messstelle

Rickstau aus Kanal

Ruckstau dauernd

Wellen durch Wind

Stehende Wellen

Rickstau wechselnd durch Rechen

Wellen durch Rechen vor der Messstelle
Pumpbetrieb

Auswaschungen am Kanal
Sonneneinstrahlung

Sind Plane vorhanden ?

Hohenlagen
Gebaudeschnitt
Kompletter Anlagenverlauf
Schachtmalle

Fotos

Verfahrensplan

Klarungen

Sind Anforderungen erfullbar ?

Ist Messstelle zu Wartungszwecken zuganglich ?
Ist Sensor zu Reinigungszwecken erreichbar?
Welche Materialien sind bestéandig ?

Neigt Abwasserzusammensetzung zur
Verzopfung und damit zur Verstopfung ?

Werden mehrere Kanéle / Rohre vor der
Messstelle zusammengefuhrt ?

Gibt es Spinnen ( Spinnweben) oder Ratten ?

Vorhandene Messung

Ist alte Messung vorhanden ?

Kann alte Messung fit gemacht werden ?

(Siehe ,Zustand klaren alte Durchflussmessung")
Warum funktioniert alte Messung nicht mehr ?
Wie hat man das festgestellt ?

Welche Ubertragungsparameter zum Leitsystem
sind eingestellt ?

Wie oft wurde Messstelle gereinigt ?

Sind Rohrleitungsibergange sauber ?

Gibt es im Rohr wulstige Schweissnéhte ?

Sind die Rohrleitungen ohne Versatz
zusammengefugt ?

Stimmen die tatséchlichen Innenrohrdurchmesser
(in mm , nicht in DN) ?
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Neue Messung

Sind bauliche Anpassungen mdglich ?

Ist die Montage den Mitarbeitern zumutbar ?
Kann Betrieb / Abwasserfluss zur Montage
unterbrochen werden ?

Ist Messsystemgewicht von Bedeutung ?

Ist genug Platz fir Beruhigungsstrecken
vorhanden ?

Wieviel Aufstau / Riickstau darf die Messung
erzeugen

Kommt das Wasser aus einer pneumatischen
Abwasserférderung ?

Ist die hydraulische Stromungssituation stabil ?
Wechselnde Zuflisse.

Ist Umleitung des Strassenverkehrs maglich ?
Schaltschrank oder Gebaude vorhanden ?
Neuer Schaltschrank ?

Wo kann Messschrank montiert werden ?
Kabelentfernung zwischen Schrank und
Messstelle

Fernwirkung gewiinscht ?

Wo erfolgt die Datenregistrierung ?

Ist Stromversorgung vorort ?

Wie lange sind die Kabelwege ?

Sind Leerrohre vorhanden ? ( mit Zugdraht)
Ist Riickstau moglich ?

Sind die Sensoren bestandig ?

Sollen Genehmigungen fir Neubau vermieden
werden ?

Ist genug Personal zur Wartung vorhanden ?
Wieviel Wartungsaufwand sind die Betreiber
bereit bzw. in der Lage zu leisten ?



Wie wird Qualitat gesichert ? Q/

Anwendungskalibration: Einzelprifung am Priufstand mit
Situationsnachbau und Simulation.

6 Priifstraen DN 32 - DN500
Qmax 1.100 /s
Prufstand Aufstauhohe 3,7m (5,7m)
Fa. Axel Zangenberg OIS e Uit
GmbH & Co KG N Unteres Bgcken 100 m3
Pumpenleistung max. 550 I/s
(mit Zusatzpumpen) 1.700 /s
Elektr.AnschluBleistung 80 KW
Baujahr 2006
Zertifikate gepruft nach EKVO Hessen

StiwV kom NRW

Prif-MID sind rickfihrbar auf einen
akkreditierten Kalibrieranlage (ISO/IEC 17025).

Sonderkalibrierte Prufgerate

Die 6 Strassen (MIDs von DN32 bis DN500) kénnen
parallel betrieben werden.

Die gesamte Anlage ist Profibus gesteuert. Jede
Strasse kann ein anderes Prufprogramm
durchfahren.

Prufaufbau der vor Ort Situation Situationsnachbau der
1:1 mit Schalungstafeln Strdmungssituation.

Prufung eines Alligators DN800
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Wie wird Qualitat gesichert ? O/

Einzelprifung

Jedes System wird mit sdmtlichen Original Komponenten des Auftrags auf dem Prufstand aufgebaut, geprift und
kalibriert.

Die erste Inbetriebnahme erfolgt auf unserem Prifstand.

Simulation mit Situationsnachbau
Siehe Seite Wie wird Qualitat gesichert ,Einzelprifung am Prifstand mit Situationsnachbau und Simulation.*

Anwendungskalibration
http://www.axel-zangenberg.de/images/stories/downloads/prospekte/Anwendungskalibration_mit_Situationsnachbau.pdf

Zertifizierung und Kontrolle des Prifstandes
Ausfihrlichen Prifbericht siehe

http://www.axel-zangenberg.de/az_wiki/index.php/Datei:ProeC3%BCfbericht_2019.pdf

Prifbescheinigung
AN P T P AR R e B s e e s Y

§ pae s pARETTE S e e R e i LT

Be=treibr

Axe| Zprgenbey GrmH B Co. 4G —
fsdnreaiabe 11 T e At ;“’F
B ST TS jat? T

R TR MTE BN
Prifferganins
P S —

Kontrollen des Prifstandes

Prifstand 2 Jahrlich nach EKVO Hessen und SiwV Nordrheinwestfalen
durch IGM Darmstadt (zugelassener Sachverstandiger)

MIDs werden alle 5 Jahre durch E+H neu kalibriert.

Regelmassige (ca. monatlich) Gegenprifung der Prifstand MIDs mit aktuell kalibrierten MIDs
verschiedener Hersteller.
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Wie wird Qualitat gesichert ? Q/

Messsystemzeugnis

Das Messsystemzeugnis beschreibt den Aufbau des Einzelsystems mit allen Parametern und enthalt das Priifprotokoll
Siehe Anhang , Messsytemzeugnis Beispiel.pdf*

Das Messsystemzeugnis ist Bestandteil der Bedienungsanleitung.

—
MESSSYSI’EIIIZEH g]]is Qi Narhweis der Meugearegelung
Hersteller: Axel Zangenberg GmbH & Co KG '
System: Alligator S00/30 KL -
Projektnummer: 23XXXX = e e
I= 1 b
Messstellenname: Stauraumbanal X |E _—
I= b —
Kunde: Musterkunde Musterstadt
Produktionsdarum: 14.07.2014 = 1
. Hunils J__L_.-':Su-lurt i Mhangandugaiung
Vallfmllungoregednng
=
|:: 1 =
o i I
5 i i
= JF—— il
| ]
—— —
: - = = =S - E = E .-
.lifnltlu . Hunds
Axel Zangenberg GmbH & Co, KG
mamaean 15 BN lnt:—!:.-r::LL.?nl rl.l:‘..lu_-:-;lll_m-_.._:
H';:;.;!“l-f:nn;n;mr; d: Propmba-bir J5diEE Saiim Svem 1407 Hnd

Endabnahme intern
Jedes Messsystem das zur Auslieferung ansteht, wird der Geschéftfuhrung zur Endabnahme am Priifstand vorgestellt.
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Wissensmanagement / Wissentransfer Q _/
Intern R

Wo findet sich was? + Arbeitsanweisungen
in der internen Wissensdatenbank (Wiki/ (Orga-Handbuch) wird folgendes gesammelt und definiert:

» Fertigungsablaufe

» Ideensammlungen

» Lagerordnung

« Nomenklatur — wie setzen sich interne Projektnamen zusammen
» Produktions- und Konstruktionsanweisungen

» Projektablauf

» Prifungsablaufe

» Regeln zur Erstellung eines AZ Wiki

« Vorgehensweisen

« Zustandigkeiten/Qualifikationen — Wer kann was erledigen ?

’I"'[.l.f!\.l Axsl Zangenbirg Wikl

Frarcain S eiee  WRHH (P Sl e

i iy wee Eoradaring

By ey Py i gl
e e T R

e

P b bl P B



Wissensmanagement / Wissentransfer

Extern

Warum geben wir sehr offen Informationen?

Als Spezialhersteller standen wir vor der Aufgabe
den Vertrieb so anzupassen, dass wir
bestmaoglichen persénlichen Kundenkontakt
aufbauen konnen, ohne die Reisekosten und
Betreungskosten ausufern zu lassen.

Unser Hinderniss einen rentablen Vertrieb
aufzubauen ist der schmale Anwendungs-Korridor
unserer "Produkte”.

Der Zeitzyklus, in dem ein Kunde bei uns ein
Produkt wieder bendétigt, ist sehr weit gefasst. Nur
einzelne Kunden haben in kurzen Zeitabstanden
einen héheren Bedarf.

Deshalb haben wir nach Wegen gesucht unsere
Firma bekannter zu machen ohne aufwéandigen
Aussendienst.

Dies haben wir 2010 fir uns analysiert und definiert.

Grundlage sind Referenzen und die Mund zu Mund
Propaganda.

Im Bereich der Kommunalen Abwasserbetriebe
herrscht ein offener Informationsaustausch. Z.B. bei
DWA Nachbarschaftstreffen

Hier ist der offene Umgang mit Informationen
gewdunscht. Es gibt hier keinen Wettbewerb.

Die Leute wollen sich selber, ohne unser Zutun bei
Referenzen erkundigen.

Die Ingenieurbiros wollen selber Informationen
sammeln, auswerten und verarbeiten.

Im Industriebereich gelten andere Regeln. Hier
mussen Firmengeheimnisse bertcksichtigt werden.
Wenn wir Losungen vergffentlichen, werden nur
anonymisierte Berichte erstellt oder die Erlaubnis
der Veroffentlichung des Endkunden liegt vor.

Wie Schuitzen wir unser Know How?

Unsere Lésungen sind auf den ersten Blick sehr
einfach. Sie sind vermeintlich einfach nachzubauen.
Das Risiko unserer sehr offenen Informationen
gehen wir ein, weil wir uns einer anderen Methode

Der wichtigste Teil unserer Losungen, die
Einzelprifung mit Situationsnachbau auf unserem
eigenen Prifstand, unser Know How und die Hohe
der Investition flr den Prifstand schiitzt uns vor
einfachen Nachbauten.

Das Geheimnis steckt in der Problematik, daf3 die
Stromungsbedingungen bei jedem Anwendungsfall
unterschiedlich sind. Um diese zu berlcksichtigen
und Sicherheit bei der Anwendung zu gewinnen
bedarf es eines Prifstandes, bei dem die
Stromungsbedingungen simuliert werden kénnen.
Wir sind zur Zeit weltweit die einzige Firma die
einen Prifstand fir situationsrelevante Prifungen
haben, der Durchfliisse von 0,01 I/s bis 1100l/s
(1700 I/s) ermdglicht.

Ein Plagiatsbauer muss erst die Investition fir den
Prifstand tatigen, um uns wirklich nachbauen zu
kénnen.

Die offene Informationspolitik ergibt fir uns den
Vorteil, dass wir zu sehr vielen Aufgabenstellungen
im Internet gefunden werden, dass Ingenieurbiros
Losungen finden, die sie in lhre Empfehlungen
einbauen kdonnen, ohne dass wir sie besuchen.
Alle Ingenieurbiros und Abwasserbetriebe zu
besuchen und zu informieren ist bei unserer Grosse
unrealisitisch. Selbst groRe Messtechnikfirmen
haben nicht mehr die Kapazitat alle Ingenieurbiiros
und Abwasseranlagen ausreichend zu betreuen.
Deshalb geben wir unsere Informationen grof3ziigig
heraus.

Im Nachgang kommen die Planer und Anwender
freiwillig auf uns zu weil sie unsere fachliche
Kompetenz an der Vielzahl schon realisierter
Durchflusslosungen erkennen.
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Wissensmanagement / Wissentransfer O '/
Extern s—

Unser Wissenstransfer zum Kunden Q= £~

Wir haben 2 Internetseiten i — S

1. Normale Webseite www.axel-zangenberg.de : it
diese dient der Ubersicht tiber unsere = (ORI
Losungen == et i S R

2. Wissensenzyklopadie y“ - E
www.axel-zangenberg.de/az_wiki (Wikipedia &hnlich)

Hier werden alle unsere Informationen zu
Lésungen veroffentlich.

- [
im externen Wiki werden alle unsere Informationen ﬂ m

veroffentlicht:

Realisierungsvorschlage R
Planungshilfen AT @
Losungsberichte : pre e e
Beispielbilder vorher/Nachher E T e e
Vorgehensbeschreibungen e e T L e
Erlauterungen |
Funktionsbeschreibungen e e
Animationen

Links zu unseren Anwendungsfilmen auf Youtube : _L Mol === =k
Links zu unseren Bedienungsfilmen auf Youtube |

Wie halten wir unsere Dokumentation aktuell ?

Unsere Technische Dokumentation befindet sich komplett auf unseren Webseiten.

Alle Mitarbeiter dirfen zeitnah Anderungen, Verbesserungen, Erganzungen, Fehlerbeseitigungen
durchfuhren.

Langwierige Genehmigungsprozesse umgehen wir, in dem Anderungen dem Ursprungsautor umgehend

per Mail mitgeteilt werden. Ist dieser nicht einverstanden mit der Anderung kann er sie riickgangig
machen.

Alle Veranderungen werden der Geschéftsfilhrung und allen die interessiert sind Uber RSS-Feeds
mitgeteilt.

Wie halten wir unsere Wissen aktuell ?

Zu jedem Projekt finden Erfahrungsaustauschrunden statt.
Wochentlich wird der Projektstand diskutiert.

Regelmalfig findet ein Infotag statt an dem alle Mitarbeiter teilnehmen.
Hier werden neue technische Lésungen geschult und diskutiert.
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Gesellschaftliche Konventionen P
Nachweise —

Arbeitssicherheit

Sicherheitseinweisung
Mitarbeiter erhalten jahrlich eine Einweisung durch unseren
Sicherheitsbeauftragten Michael Baier (Schliengen)

Sicherheitsausristung:

Arbeitskleidung / Einmalanziige

Schutzhelm

Schutzbrille

Arbeitshandschuhe

Sicherheitsschuhe

Sicherungsgurt

Drei-Bein Absturzsicherung Rollgliss

Gaswarngerat (Sauerstoff, CO, CO2/CH4- UEG,H2S)

Im Rahmen der Auftrage werden gemeinsam mit dem Kunden die fiir die Montage erforderlichen
Sicherheitsmassnahmen besprochen.

Wir arbeiten in den verschiedensten Branchen. Da wir nur das Spezialgebiet Durchflussmessung bearbeiten,
kommen wiederholte Einséatze im gleichen Umfeld nur in grésseren Zeitabstanden vor.

Deshalb werden die unterschiedliche Anforderungen an die Sicherheit mit dem Sicherheitsbeauftragten der
Endkunden besprochen und erfillt.

Es werden von uns entsprechende Sicherheitseinrichtungen gekauft, gemietet oder vom Endkunden gestellit.

Gesundheitsuntersuchungen

e Atemschutz G26

e Blei G2

e Zusétzliche Untersuchungen werden wegen der kurzen Laufzeit auftragsbezogen durchgefiihrt.

Impfungen
Alle mit Abwasser in Beriihrung kommendne Personen werden angehalten sich gegen Hepatitis impfen zu lassen.
Gegebenenfalls tragt die Fa. Axel Zangenberg die Kosten.

Umweltschutz

Da unser Arbeitsgebiet sehr eng mit Umweltschutzprojekten (Klaranlagen, Regenwasserbewirtschaftung,
Niederschlagswasserriickhaltung, Indirekteinleiterkontrolle usw.) zu tun hat, ist es fur uns eine
Selbstverstandlichkeit, da wir die entsprechenden Gesetze und Umweltauflagen einhalten.

Wir fihlen uns den deutschen Gesetzen und an die vom Kunden vorgegebenen Auflagen verpflichtet.

Zum Beispiel fihren wir unsere Lackierungen nicht selbst durch, sondern durch ein Unternehmen, das entsprechende
Spritzkabinen mit Luftfilter und Personenschutz aufweisst.

Korruption
Wir halten uns an die deutsche Gesetzgebung

Ethik

Wir fuhlen uns den gesellschaftlichen Normen verpflichtet und halten uns an die deutsche Gesetzgebung.

Nachweise flr 6ffentliche Auftrage (im Anhang)

Berufsgenossenschaft (Berufsgenossenchaft Unbedenklichkeitserklarung.pdf)
Betriebshaftpflicht (Betriebshaftpflicht Versicherungsbestatigung.pdf)
Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen $48b bis 31.01.2022.pdf
Nachweis zur Steuerschuldnerschaft Bauleistung 813b bis 23122022.pdf

Krankenkasse TK (Unbedenklichkeitsbescheinigung KK 29.07.2014 .pdf)

Sozialversicherung, Mindestlohn, Tariftreue (Bescheinigung Einhaltung Mindestlohn 2020.pdf)
Bescheinigung in Steuersachen April 2020.pdf
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Messsytemzeugnis Beispiel.pdf

Auf Wunsch stellen wir aktuelle Fassungen zur Verfligung.
Rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine e-mail.



Messsystemzeugnis Q=

Hersteller: Axel Zangenberg GmbH & Co.KG
System: Alligator 900/80 KL
Projektnummer: 23XXXX
Messstellenname: Stauraumkanal XX
Kunde: Musterkunde Musterstadt

Produktionsdatum: 14.07.2014

Axel Zangenberg GmbH & Co. KG

Gutedelstr.33 D-79418 Schliengen (Germany) e-mail: info@axel-zangenberg.de
Tel.: +49 7635/82447-0 Fax +49 7635 /82447-799

www.axel-zangenberg.de



Einleitung

Dieses Zeugnis stellt den Nachweis der Messgenauigkeit dar. Es dokumentiert den Aufbau und die
eingebauten Komponenten. Storeinflisse auf die hydraulische Messung werden ermittelt und die
Abweichung zum Priifstand errechnet.

Messsystem

Anwendung
Die Aufgabe des Systems ist die Abwassermenge zu messen, sowie die Klaranlage vor einer
Uberflutung zu schiitzen, indem das System den Durchfluss auf einen eingestellten Sollwert drosselt.

Mediumsgrenzen
Ausgelegter hydraulischer Messbereich: 2000 I/s

Aufbau

A-A (1:20)

o3

| A
T 11

Material: V4A Gewicht: 1450 kg
Zulauf: Klappadaption (KL) Auslauf: Alligator Regelklappe
MID-Seriennummer: XXXXXXXX
Messaufnehmer-Hersteller: Messaufnehmertyp:

Messaufnehmer-Auskleidung: Hartgummi (standard)
Eingestellte Schleichmenge: 8 I/s

Der Messaufnehmer ist mit einem gelben Epoxidharz-Schutzlack tiberzogen. Dies ist ein zusatzlicher
Schutz und erhéht somit die Haltbarkeit. Falls der gelbe Schutzlack beschadigt ist, sollte die
beschadigte Stelle sofort nachlackiert werden um Korrosion zu verhindern.

Mengenimpuls: 10m3/Imp. Durchfluss (4-20mA): 2500 I/s
Controller-Seriennummer: EE10010.13

Drucksonde:
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Durcksonde-Seriennummer:

Leitungsléange zwischen Messaufnehmer und Messumformer: 30m
DruckkissengroRe: IK 35

Der maximale Arbeitsdruck des Alligators betragt 6 bar.

Zusatzausstattung
Kompressor ZUB-KOMP-DL1000

Hydraulische Prifung

Der Axel-Zangenberg-Prufstand ist als Prufmittel zugelassen und erfullt die Anforderungen nach
SiwV-Kom Nordrheinwestfalen und EKVO Hessen.

Das Messsystem wird auf dem Prufstand auf Einhaltung entsprechender Messfehler geprift

und kalibriert, weil erforderliche Beruhigungsstrecken nicht immer eingehalten werden
koénnen.

Garantie

Mit dieser Prifung und den uns bekannten Daten (Anwendungsfall, Einsatzort und Mal3e) gewéahren
wir unsere sechsjahrige Akzeptanzgarantie. Damit tbernehmen wir die Verantwortung fir die
Messstelle und garantieren, dass die Behdrden die Messung akzeptieren und die EKVO, EVO oder
SUV-KAN Priifungen bestanden werden.

Prifaufbau

Abbildung 1: Panoramabild (v.l.n.r. System, Schalung, Prufstand)
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Abbildung 2: Alligator an Schalung wahrend der Priifung

Abbildung 3: Schalung mit Gerinnenachbildung

Zur Kalibration nach den Vor-Ort-Gegebenheiten wurde ein Teil des Bauwerkes mit

Schalungselementen nachgebaut. Im inneren der Schalung wurde das Gerinne auf einer Ldnge von
einem Meter kopiert.

Prifstrale: S2+S4+S5+56 Wassertemperatur: 18°C
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Nachweis der Mengenregelung
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Prifablauf. Nachweis der Messfehler

Uberpriifung nach SuwV und EKVO (Hessen) erfordern einen sehr aufwéandigen
Prifaufbau.

Da die maximal gewiuinschten Messwerte bei hohen Durchflissen beim prifen vor Ort
selten und bei der Simulationspriifung auf dem Priifstand schwierig erreicht werden, gilt
seitens der Prufstellen folgende Vereinbarung:

Es werden 2-3 Messpunkte bis 50% des Messbereichs bzw. Drosselwertes und 1
Messpunkt im Bereich Uber 50%. — ideal sind 2/3 (66%) - des Gesamtbereichs angefahren.

Im vorliegenden Falle Alligator DN800 Messstelle Scharnhorst ist der angepeilte
Drosselwert 2000 I/s.

Der Maximale Prifpunkt liegt bei 1675 I/s = 83% des gewiinschten 2000 I/s Wertes.
Der maximale Regelungswert liegt bei 1400 I/s = 70% des 2000 I/s Wertes.

. Referenz . Kunde

Prifergebnisse

Prufschritte Referenzgerat | Prufgerdt | Leckage | Abweichung

ausgewertete Menge bei Prafstand [m?3] Kunde [m3] [m?3] [%0]
22 /s 33,1 33,6 0,4 2,7

45 /s 7,9 7,6 0,4 1,3

150 I/s 47,1 46,0 0,7 -0,9

420 /s 77,8 76,4 0,4 -1,3

950 I/s 289,8 285,2 0,7 -1,4

1450 I/s 177,9 174,4 0,3 -1,8

1675 I/s 979,3 959,2 3,1 -1,7

Das Priifergebnis stellt die Abweichung zu unserem Priifstand dar. Der Prifstand hat optimale
Beruhigungsstrecken und dient als Referenz. Um die Undichtigkeit des Situationsnachbaues
einzubeziehen, wurde eine Leckage-Messung gemacht.

Kontrolleure und Prufer
MaRkontrolle durchgefuhrt am 09. Jul. 2014, durch Hannes Rauber.

Hydraulische Prifung durchgefihrt am 18. Jul. 2014, durch Hannes Rauber.

VDE Prufung durchgefiihrt am 16. Jul. 2014, durch Hannes Rauber.

Schlussbemerkung
Alle Prifungen wurden erfolgreich bestanden. Axel Zangenberg GmbH & Co. KG
Gutedelstr.33 D-79418 Schliengen

Projektleiter: Hannes Rauber
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Nachweise Q=

Berufsgenossenschaft
Berufsgenossenchaft Unbedenklichkeitserklarung.pdf

Auf Wunsch stellen wir aktuelle Fassungen zur Verfligung.
Rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine e-mail.
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< BGHW

Berufsgenossenschaft
Handel und Warenlogistil

Mitgliedschaft und Beitrag

BGHW, 68145 Mannheim 2108-08776
Axel Zangenberg GmbH & Co. KG Ihre Nachricht vam: 01.07.2019
Gutedelstr. 33 Mitgliedsnummer: 2108-08776

79418 Schliengen {bitte stets angeben}

Ansprechpartnerfin: Herr Herrmann
Telefon: 0621 183-1312
Fax: 0821 183-65330
E-Mail: mitgliederservice@bghw.de

Datum: 01.07.2019

Unbedenklichkeitsbescheinigung
Sehr geehrte Damen und Herren,
als Trager der gesetzlichen Unfallversicherung bescheinigen wir, dass das Unternehmen

Axel Zangenberg GmbH & Co. KG
Gutedelstr. 33
79418 Schiiengen

unserer Berufsgenossenschaft angehort.
Die Beitrdge wurden bislang ordnungsgemal bezahit.
Diese Bescheinigung verliert ihre Giiltigkeit mit Ablauf des 15.05.2020.

Mit freundlichen GriiRen

BGHW - Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik

Kennen Sie das BGHW Extranet?

Unser Extranet bietet Ihnen die Méglichkeit wichtige Angelegenheiten rund um die BGHW schnell und
einfach online zu erledigen. Sie kdnnen sich u. a. — wenn die Voraussetzungen erfiill sind — eine aktuelle
Unbedenklichkeitsbescheinigung herunterladen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bghw.de
{Webcode 15346442).

Berufsgenossenschaft Pastanschrift: Krelssparkasse Kéln Comimerzbank AG Mannhsim IK-Nr.: 120801063

Handel und Warenloglstik 68145 Mannheim Gléubiger-ID: DE2310600000027685  Glaubiger-1D: DE2310600000027685 Betriehsnummer: 32064004
Hausanschrift: Mandatsreferanz: 2108-08776 Mandatsreferenz: 2108-08776 Telefon: 0621 533-98001

Gesefzliche Unfallvarsicharung M5, 7 IBAN; DES0 3705 0299 G000 0919 54 IBAN: DES4 G706 0050 0657 777501 Fax: D621 183-65330

Kérperschaft des ffentlichen Rechts 68161 Mannheim BIC: COKSDEIIXXX BIC: DRESDEFF&70 www. bghw.de

MD_106_00102 mitgliederservice@bghw.de



Nachweise Q=

Betriebshaftpflicht
Betriebshaftpflicht Versicherungsbestatigung.pdf

Auf Wunsch stellen wir aktuelle Fassungen zur Verfligung.
Rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine e-mail.
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% SUDVERS

Haftpflicht - Versicherungsbestatigung SUDVERS GmbH Assekuranzmakler

Markus Edelmann
+49 7152 9262-316
markus.edelmann@suedvers.de

Hiermit bestatigen wir, dass bei nachfolgend genannter Versicherungsgesellschaft eine Betriebs- und Produkt-
Haftpflichtversicherung besteht.

Versicherer
Basler Sachversicherungs-AG

Versicherungsnehmer
Axel Zangenberg GmbH & Co. KG

Betriebsbeschreibung

Elektromaschinenbau: Herstellung, Vertrieb, Installation und Wartung von Messtechnik fir
Wasser und Durchflussprozess inkl. Export/Montage weltweit ohne USA/Kanada
Priifen, Messen und Kontrollieren von Durchfluss-Messanlagen

Versicherungsscheinnummer
3184678

Versicherungslaufzeit
01.01.2015-01.01.2021

Versicherungssummen und Eigentragung

Versicherungssumme Maximierung: Eigentragung:

Personen- und Sachschaden
sowie fir Vermodgensschaden 5.000.000 EUR 2fach p.a. ohne
des Produkthaftpflichtrisikos

SUDVERS Haftpflicht-Versicherungsbestatigung



% SUDVERS

Weitere Versicherungssummen und Eigentragung

Versicherungssumme Maximierung: Eigentragung:
U lthaftpflicht-
mwernartpiic 5.000.000 EUR 2fach p.a. 1.000 EUR
versicherung
h _
Umweltschaden 5.000.000 EUR 1fach p.a. 1.000 EUR

versicherung

Besondere Hinweise

Der Versicherungsvertrag besteht zunachst bis zum Ende der oben angegegebenen Laufzeit und verldngert sich
jeweils um ein Jahr, sofern er nicht unter Einhaltung der vereinbarten Kiindigungsfrist vor Ablauf gekindigt wird.

Diese Versicherungsbestatigung beeinflusst in keinem Fall den in der Police festgelegten Versicherungsschutz. Sie
dient ausschliel3lich deklaratorischen Zwecken. Der Inhalt dieser Police ist in jedem Fall maldgeblich und verbindlich.

FUr den Versicherer:
SUDVERS GmbH Assekuranzmakler, den 03.07.2019

LV 1. I:a(o@”“““’\

SUDVERS Haftpflicht-Versicherungsbestatigung



Nachweise Q=

Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug
bei Bauleistungen $48b bis 31.01.2022

Auf Wunsch stellen wir aktuelle Fassungen zur Verfligung.
Rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine e-mail.
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Baden-Wiirttemberg

FINANZAMT MULLHEIM

Finanzamt Miillheim - Postfach 1461 - 79374 Miillheim

Firma Miillheim, 18.01.2019
Axel Zangenberg Gmbh & Co Stemernummer:| 28 12 182/02465
Kg ;éinder- ;A-
r. r.
Gutedelstr.33

79418 Schliengen

Sicherheits-Nummer: 28 12 09010151

Léinder N | FA-Nr

R Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen
gemaR § 48b Abs. 1 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes (EStG)

Firma/Herrn/Frau

Firma/Vorname, Name  Axel Zangenberg Gmbh & Co Kg
Rechtsform GmbH & Co KG
Anschrift Gutedelstr.33, 79418 Schliengen |

wird hiermit bescheinigt, dass der Empfanger der Bauleistung (Leistungsempfanger) von der Pflicht
zum Steuerabzug nach § 48 Abs. 1 EStG befreit ist.

Diese Bescheinigung gilt vom 01.02.2019 bis zum 31.01.2022.

Wichtiger Hinweis:

Diese Bescheinigung ist dem Leistungsempfanger im Original auszuhandigen, wenn sie auf einen bestimmten
Auftrag lautet. Ist die Bescheinigung fiir einen Zeitraum galtig, kann auch eine Kopie ausgehandigt werden. Das
Original ist mit Dienstsiegel und Sicherheitsnummer versehen. Um eine Haftung fiir den Steuerabzug zu
vermeiden, hat der Leistungsempfinger im Sinne des § 48 Abs. 1 Satz 1 EStG die Méglichkeit, die Richtig-
keit der Freistellungsbescheinigung beim Bundeszentralamt fiir Steuern zu liberpriifen. Das Bundes-
zentralamt fur Steuern wird dem Leistungsempfanger im Wege einer elektronischen Abfrage Auskunft iiber die
beim Bundeszentralamt fir Steuern gespeicherten Freistellungsbescheinigungen erteilen (http://lwww.bzst.de).
Dazu sollen die Daten beim Bundeszentralamt fiir Steuern gespeichert und bei einer elektronischen Abfrage den -
Leistungsempfangern bekannt gegeben werden. Die Befreiung von der Plicht zum Steuerabzug gilt fr Zahlungen,
die innerhalb des o.g. Giiltigkeitszeitraumes und/oder fur die 0.g. Bauleistungen geleistet werden. Die Aufrechnung

(Verrechnung) des Leistungsempfangers mit Gegenanspriichen gegenuber dem Leistenden steht einer Zahlung
gleich.

Der Widerruf dieser Bescheinigung bleibt vorbehalten.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist
ohne Unterschrift gultig.

52-59 Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen




Datenschutzhinweis: } .
Informationen Gber die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und Ober Ihre Rechle nach der
Datenschukz-Grundverordnung sowie Gber thre Ansprechpariner in Datenschutzfragen entnehmen Sie bitte dem allgemeinen
informationsschreiben der Finanzverwaltung. Dieses Informationsschreiben finden Sie unte www.finanzamt.de {unter der Rubrik
JDatenschutz") oder erhalten Sie bei lhrem Finanzamt. . :




Nachweise Q=

Krankenkasse TK
Unbedenklichkeitsbescheinigung Stand 27062020.pdf

Auf Wunsch stellen wir aktuelle Fassungen zur Verfligung.
Rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine e-mail.
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Techniker

Techniker Krankenkasse, 20901 Hamburg

10 3020 B311 F3 D004 ABOC . . Fachzentrum

DV 06 0,80 Deutsche Post 'Q¥ BEI* 4 Mitgliedschaft/Beitrige

Vertraulich/Personalabteilung : Tel. 040 - 460 66 10 20
Axel Zangenberg GmbH & Co KG

Umwelttechnik Geschaftszeichen

Gutedelstr. 33 B0592314200

79418 Schliengen
27. Juni 2020

Unbedenklichkeitsbescheinigung
Betriebsnummer: 60794023
Guten Tag,

gern bestatigen wir lhnen, dass auf Inrem Beitragskonto derzeit keine Beitragsriickstande be-
stehen.

Sie haben die Beitrdge zur Sozialversicherung ordnungsgemaf gezahit.
Anzahl der aktuell gemeldeten Beschaftigten: 2
Falls Sie Fragen haben, rufen Sie uns einfach an. Wir beraten Sie gern.

Freundliche GriRke
Ilhre Techniker Krankenkasse
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KA458020

Techniker Krankenkasse, Tel. 040 - 460 66 10 20
Telefonservice: Mo.- Do. 8 - 18 Uhr, Fr. 8 - 16 Uhr | tk.de

Vorstand: Dr. Jens Baas (Vorsitzender), Thomas Ballast (stellv. Vorsitzender), Karen Walkenhorst
Vorsitzende des Verwaltungsrats: Dominik Kruchen, Dieter F. Méartens

502443423048



Nachweise Q=

Sozialversicherung, Mindestlohn, Tariftreue
Bescheinigung Einhaltung Mindestlohn 2020.pdf

Auf Wunsch stellen wir aktuelle Fassungen zur Verfligung.
Rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine e-mail.
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Steuerberatungsgesellschaft

Mller Steuerberatung - Am Biihlbuck 1- 79576 Weil am Rhein

Firma Ihr Ansprechpartner:
Axel Zangenberg GmbH & Co. KG

GutedelstraBe 33 Johannes Miiller
79418 Schliengen T.07621/97900

johannes.mueller@muellerstb.eu

Weil am Rhein, den 29.04.2020

Einhaltung der Mindestlohn-Vorschriften
Sehr geehrter Herr Zangenberg,

hiermit bestatigen wir, dass die Regelungen zum Mindestlohn von Ihrem Unternehmer
vollumfanglich eingehalten werden.

Flr Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verflgung.

Mit fre ichen GriBen

/i

/

J
Johannes Miller

Steuerberater / Geschaftsfiihrer

Miiller Steuerberatungsgesellschaft mbH & Co. KG

snlich haftende




Bescheinigung in Steuersachen April 2020.pdf

Auf Wunsch stellen wir aktuelle Fassungen zur Verfligung.
Rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine e-mail.



Baden-Wiirttemberg

. ElNGEDA
FINANZAMT MULLHEIM LU

Eﬁ
30. App 2020

IFinanzamt Miillheim - Postfach 1461 - 79374 Miillheim Miillheim 28.04.2020

Firma Telefon 07631 189-155

Axel Zangenberg GmbH & Co

KG Aktenzeichen 12182/02465
Gutedelstr. 33 SG 9/

79418 Schljengen (Bitte bei Antwort angeben)

R« Bescheinigung in Steuersachen

Angaben zur Person

Name

Axel Zangenberg GmbH & Co KG

Strafle, Hausnummer, Wohnort, Firmensitz

Gutedelstr. 33, 79418 Schliengen

Angaben zu den steuerlichen Verhaltnissen

Der oben bezeichnete Antragsteller wird unter obiger Steuernummer fiir folgende
Steuerarten gefihrt:

Umsatzsteuer seit 01.01.2004
Gewerbesteuer seit 01.01.2007
Lohnsteuer (Arbeitgeber) seit 01.01.2004

Erklarung zur gesonderten und einheitlichen Feststellung von Grundlagen fiir die
Einkommensbesteuerung seit 01.01.2014

Zahlungsweise wihrend der letzten 12 Monate

Postanschrift Finanzamt Mullheim - Postfach 1461 - 79374 Miillheim
Dicnstgebiiude Goethestr. 11 - 79379 Miillheim - Telefon 07631 189-0 - Telefax 07631 189-190
https://Kontakt.fv-bwl.de - www.fa-muellheim.de
Offnungszeiten Service Center (ZIA) Montag und Dienstag 7.30 - 15.30 Uhr - Mittwoch 7.30 - 12.00 Uhr - Donnerstag 7.30 - 17.30 Uhr -
Freitag 7.30 - 12.00 Uhr
Dt. Bundesbank Fil. Freiburg - IBAN DE20 6800 0000 0068 0015 11 - BIC MARKDEF1680



immer punktlich
Steuererklarungspflicht wihrend der letzten 24 Monate
immer pinktlich

Gegen den Antragsteller sind in den letzten 5 Jahren Steuerstrafen/GeldbuRen
wegen Steuervergehen rechtskriftig festgesetzt worden: Nein

Mit dieser Bescheinigung wird nicht die Unternehmereigenschaft nach § 2 UStG
bestatigt.

Datenschutzhinweis:

Informationen uber die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und iiber lhre Rechte nach der
Datenschutz-Grundverordnung sowie iiber Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie bitte dem allgemeinen
Infermationsschreiben der Finanzverwaltung. Dieses Informationsschreiben finden Sie unter www.finanzamt.de (unter der Rubrik
.Datenschutz") oder erhalten Sie bei lhrem Finanzamt.




