
 
 

 

Austausch Kompressordichtungen 
 

Ausbau alte Dichtung 
 

• Schrauben am Gehäuse öffnen, hierfür einen Schraubenschlüssel Gr. 10 verwenden.  

Gehäuse beiseite Stellen 

 
 

• Alle Schrauben an der Pumpe mittels Imbus Gr. 4 oben lösen und in einem Behälter sam-
meln (insg. 12 Stück) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

• Abdeckung der Pumpe vorsichtig öffnen, damit keine Teile runterfallen und verloren gehen 

 
• Metallrahmen abnehmen, dann den Metallring vorsichtig abziehen und ebenfalls beiseitele-

gen. 
 
Achtung ! Die Metallrahmen sind unterschiedlich. Nicht aufeinanderlegen, sondern getrennt 
ablegen, damit beim Zusammenbau wieder der richtige Metallrahmen an der richtigen Stel-
le sitzt. 
 

  
 
 
 
 
 



 
 

 

• Schraube in der Mitte lösen und Dichtungsdeckel mit Dichtung abnehmen, Dichtung entfer-
nen 

 

 
 

• Dichtungsdeckel, Metallring, Metallrahmen und Pumpenkopf reinigen, sodass keine Rück-
stände der alten Dichtung mehr vorhanden sind. 



 
 

 

 
Einbau neue Dichtung 
 

• Metallring wieder einsetzen und die neue Dichtung bis unten in den Ring pressen 

 
 

• Dichtungsdeckel einsetzen und die Schraube leicht festziehen, dann den Dichtungsdeckel 
drehen bis der kleine Stift an der richtigen Stelle festsitzt. 
Dichtungsdeckel andrücken und die Schraube dabei festziehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

• Metallring wieder auflegen, dabei auf die Löcher für die Schrauben achten. 
 

• Pumpendeckel wieder draufsetzen, dabei auch auf die richtige Position achten, Schrauben-
kopf am Deckel muss in die dafür vorgesehene Senke im Dichtungsdeckel. (Lässt sich 
durch andrücken des Deckels testen, lässt sich dieser ohne Problem andrücken und wa-
ckelt nicht mehr sitzt der Deckel richtig drauf) 

 
 

• Schrauben für den Deckel (12 St.) wieder einsetzen und festschrauben. 
 

• Gehäuse wieder mittels der 6 Schrauben anbringen. 
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