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Durchflussmessgerat Proline 400 Kurzanleitung Durchflussmessgerét

Kurzanleitung Durchflussmessgerét
Das Geréat besteht aus einem Messumformer und einem Messaufnehmer.

Die Inbetriebnahme dieser beiden Komponenten werden in zwei getrennten Kurzanleitungen
beschrieben, die zusammen die Kurzanleitung des Durchflussmessgeréts bilden:

= Kurzanleitung Teil 1: Messaufnehmer

= Kurzanleitung Teil 2: Messumformer

Fir die Inbetriebnahme des Geréts beide Kurzanleitungen berticksichtigen, da sich die Inhalte
gegenseitig erganzen:

Kurzanleitung Teil 1: Messaufnehmer

Die Kurzanleitung Messaufnehmer richtet sich an Fachspezialisten, die fiir die Montage des
Messgerats verantwortlich sind.

s Warenannahme und Produktidentifizierung

= Lagerung und Transport

= Montage

Kurzanleitung Teil 2: Messumformer

Die Kurzanleitung Messumformer richtet sich an Fachspezialisten, die fiir die Inbetriebnahme,
Konfiguration und Parametrierung des Messgerats (bis zum ersten Messwert) verantwortlich
sind.

= Produktbeschreibung

= Montage

= Elektrischer Anschluss

= Bedienungsmoglichkeiten

= Systemintegration

= Inbetriebnahme

= Diagnoseinformationen

Weitere Geratedokumentation
ﬂ Diese Kurzanleitung ist die Kurzanleitung Teil 2: Messumformer.

Die "Kurzanleitung Teil 1: Messaufnehmer" ist verfiigbar tiber:
s Internet: www.endress.com/deviceviewer
s Smartphone/Tablet: Endress+Hauser Operations App

Ausfihrliche Informationen zu dem Gerat entnehmen Sie der Betriebsanleitung und den
weiteren Dokumentationen:

s Internet: www.endress.com/deviceviewer

= Smartphone/Tablet: Endress+Hauser Operations App

Endress+Hauser 3
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Hinweise zum Dokument

1 Hinweise zum Dokument

1.1 Verwendete Symbole

1.1.1 Warnhinweissymbole
Symbol Bedeutung
GEFAHR!

Dieser Hinweis macht auf eine geféhrliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht ver-
mieden wird, zu Tod oder schwerer Kérperverletzung fithren wird.

WARNUNG!

A WARNUNG Dieser Hinweis macht auf eine gefahrliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht ver-
mieden wird, zu Tod oder schwerer Kérperverletzung fithren kann.
VORSICHT!

A VORSICHT Dieser Hinweis macht auf eine geféhrliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht ver-

mieden wird, zu leichter oder mittelschwerer Kérperverletzung fithren kann.

HINWEIS!

Dieser Hinweis enthalt Informationen zu Vorgehensweisen und weiterfithrenden Sachver-
halten, die keine Kérperverletzung nach sich ziehen.

1.1.2 Symbole fiir Informationstypen
Symbol Bedeutung Symbol Bedeutung
Erlaubt Zu bevorzugen

Abléufe, Prozesse oder Handlungen,
die erlaubt sind.

Abléufe, Prozesse oder Handlungen,
die zu bevorzugen sind.

X

Verboten
Abléufe, Prozesse oder Handlungen,
die verboten sind.

Tipp
Kennzeichnet zusétzliche Informatio-
nen.

Verweis auf Dokumentation

Verweis auf Seite

& &

Verweis auf Abbildung i, &, B Handlungsschritte
Le Ergebnis eines Handlungsschritts (HO) Sichtkontrolle
=
1.1.3 Elektrische Symbole
Symbol Bedeutung Symbol Bedeutung
- Gleichstrom ~ Wechselstrom
~ Gleich- und Wechselstrom | Erdanschluss

Eine geerdete Klemme, die vom
Gesichtspunkt des Benutzers tiber ein
Erdungssystem geerdet ist.

Endress+Hauser
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Symbol

Bedeutung

S

Schutzerde (PE: Protective earth)

Erdungsklemmen, die geerdet werden miissen, bevor andere Anschliisse hergestellt werden durfen.

Die Erdungsklemmen befinden sich innen und aufien am Gerét:
= Innere Erdungsklemme: Schutzerde wird mit dem Versorgungsnetz verbunden.
= AuRere Erdungsklemme: Gerét wird mit dem Erdungssystem der Anlage verbunden.

1.1.4 Kommunikationsspezifische Symbole
Symbol Bedeutung Symbol Bedeutung
Q Wireless Local Area Network Bluetooth
[}

(WLAN)
Kommunikation tiber ein drahtloses,
lokales Netzwerk.

Datentibertragung zwischen Geréten
iiber kurze Distanz via Funktechnik.

LED
Leuchtdiode ist aus.

LED
Leuchtdiode ist an.

(o]
b2

LED
Leuchtdiode blinkt.
1.1.5 Werkzeugsymbole
Symbol Bedeutung Symbol Bedeutung
Torxschraubendreher Schlitzschraubendreher

Qo

| P

P

Kreuzschlitzschraubendreher

O

Innensechskantschliissel

23

Gabelschliissel

1.1.6 Symbole in Grafiken
Symbol Bedeutung Symbol Bedeutung
1,2,3,.. Positionsnummern i, B3 B.. Handlungsschritte
AB,C, ... Ansichten A-A,B-B, C-C, ... Schnitte
f Explosionsgefdhrdeter Bereich X Sicherer Bereich (Nicht
explosionsgefahrdeter Bereich)
=mp Durchflussrichtung
6 Endress+Hauser
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2 Grundlegende Sicherheitshinweise

2.1 Anforderungen an das Personal

Das Personal muss fiir seine Tatigkeiten folgende Bedingungen erfiillen:

» Ausgebildetes Fachpersonal: Verfiigt iiber Qualifikation, die dieser Funktion und Tatigkeit

entspricht.

Vom Anlagenbetreiber autorisiert.

Mit den nationalen Vorschriften vertraut.

» Vor Arbeitsbeginn: Anweisungen in Anleitung und Zusatzdokumentation sowie Zertifikate
(je nach Anwendung) lesen und verstehen.

» Anweisungen und Rahmenbedingungen befolgen.

vy

2.2 Bestimmungsgemaéfie Verwendung

Anwendungsbereich und Messstoffe
Das in dieser Anleitung beschriebene Messgerét ist nur fiir die Durchflussmessung von
Flussigkeiten bestimmt, die eine Mindestleitfahigkeit von 5 uS/cm aufweisen.

Je nach bestellter Ausfiihrung kann das Messgerét auch potenziell explosionsgeféhrliche, ent-
zlindliche, giftige und brandférdernde Messstoffe messen.

Messgerate zum Einsatz im explosionsgefdhrdeten Bereich, in hygienischen Anwendungen
oder bei erh6hten Risiken durch Prozessdruck sind auf dem Typenschild speziell gekennzeich-
net.

Um den einwandfreien Zustand des Messgeréts fiir die Betriebszeit zu gewéhrleisten:

» Sperzifizierten Druck- und Temperaturbereich einhalten.

» Messgerat nur unter Einhaltung der Daten auf dem Typenschild und der in Anleitung und
Zusatzdokumentation aufgelisteten Rahmenbedingungen einsetzen.

» Anhand des Typenschildes iiberpriifen, ob das bestellte Gerat fiir den vorgesehenen
Gebrauch im zulassungsrelevanten Bereich eingesetzt werden kann (z.B. Explosionsschutz,
Druckgerétesicherheit).

» Messgerét nur fir Messstoffe einsetzen, gegen welche die prozessbertihrenden Materialien
hinreichend besténdig sind.

» Wenn die Umgebungstemperatur des Messgeréts aulerhalb der atmosphérischen Tempe-
ratur liegt, dann mussen die relevanten Randbedingungen geméf der zugehdrigen Geréte-
dokumentation zwingend beachtet werden.

» Messgerat dauerhaft vor Korrosion durch Umwelteinfliisse schiitzen.

Optional ist das Messgerédt nach OIML R49: 2006 gepriift und besitzt eine EG-Baumus-
terpriifbescheinigung nach Messgeréterichtlinie 2004/22/EG (MID) fiir den gesetzlich
messtechnisch kontrollierten Einsatz (‘Eichpflichtiger Verkehr") fiir Kaltwasser

(Annex MI-001).

Die zugelassene Messstofftemperatur betragt in diesen Anwendungen
0..+50°C (+32 ... +122 °F).

Endress+Hauser 7
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Fehlgebrauch

Eine nicht bestimmungsgemaéfie Verwendung kann die Sicherheit beeintrachtigen.
Der Hersteller haftet nicht fiir Schéden, die aus unsachgemafier oder nicht
bestimmungsgemafier Verwendung entstehen.

A WARNUNG

Bruchgefahr durch korrosive oder abrasive Messstoffe sowie Umgebungsbedingungen!
» Kompatibilitdt des Prozessmessstoffs mit dem Messaufnehmer abkléaren.

» Besténdigkeit aller messstoffberithrender Materialien im Prozess sicherstellen.

» Sperzifizierten Druck- und Temperaturbereich einhalten.

Klarung bei Grenzfillen:

» Bei speziellen Messstoffen und Medien fiir die Reinigung: Endress+Hauser ist bei der
Abklarung der Korrosionsbestandigkeit messstoffbertihrender Materialien behilflich, iiber-
nimmt aber keine Garantie oder Haftung, da kleine Verédnderungen der Temperatur, Kon-
zentration oder des Verunreinigungsgrads im Prozess Unterschiede in der
Korrosionsbestandigkeit bewirken kénnen.

Restrisiken

A WARNUNG

Die Oberflachen kénnen durch die Elektronik und den Messstoff erwdrmt werden. Es
besteht dadurch eine Verbrennungsgefahr!
» Bei erhéhter Messstofftemperatur: Berithrungsschutz sicherstellen.

2.3 Arbeitssicherheit

Bei Arbeiten am und mit dem Gerét:
» Erforderliche persdnliche Schutzausriistung geméaf3 nationaler Vorschriften tragen.

Bei Schwei8arbeiten an der Rohrleitung:
» Schweifigerdt nicht iiber das Messgerat erden.

Bei Arbeiten am und mit dem Gerét mit feuchten Handen:
» Aufgrund der erhéhten Stromschlaggefahr Handschuhe tragen.

2.4 Betriebssicherheit

Verletzungsgefahr!
» Das Gerdt nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand betreiben.
» Der Betreiber ist fir den stérungsfreien Betrieb des Geréats verantwortlich.

2.5 Produktsicherheit

Dieses Messgerét ist nach dem Stand der Technik und guter Ingenieurspraxis betriebssicher
gebaut und geprift und hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlas-
sen.

8 Endress+Hauser



Durchflussmessgerét Proline 400 Produktbeschreibung

Es erfiillt die allgemeinen Sicherheitsanforderungen und gesetzlichen Anforderungen. Zudem
ist es konform zu den EU-Richtlinien, die in der geratespezifischen EU-Konformitédtserklarung
aufgelistet sind. Mit der Anbringung des CE-Zeichens bestatigt Endress+Hauser diesen Sach-
verhalt.

2.6 IT-Sicherheit

Eine Gewahrleistung unsererseits ist nur gegeben, wenn das Gerdt geméf der Betriebsanlei-
tung installiert und eingesetzt wird. Das Gerét verfigt tber Sicherheitsmechanismen, um es
gegen versehentliche Verdnderung der Einstellungen zu schiitzen.

IT-Sicherheitsmafinahmen gemé&f dem Sicherheitsstandard des Betreibers, die das Gerat und
dessen Datentransfer zusétzlich schiitzen, sind vom Betreiber selbst zu implementieren.

2.7 Geréatespezifische IT Sicherheit

Um die betreiberseitigen Schutzmafinahmen zu unterstiitzen, bietet das Gerat einige spezifi-
sche Funktionen. Diese Funktionen sind durch den Anwender konfigurierbar und gewahrleis-
ten bei korrekter Nutzung eine erhéhte Sicherheit im Betrieb.

Detaillierte Angaben zur gerétespezifische IT Sicherheit: Betriebsanleitung zum Gerét.

3 Produktbeschreibung

Das Gerat besteht aus Messumformer und Messaufnehmer.

Zwei Geréteausfihrungen sind verfiigbar:

= Kompaktausfithrung - Messumformer und Messaufnehmer bilden eine mechanische Ein-
heit.

= Getrenntausfithrung - Messumformer und Messaufnehmer werden rdumlich getrennt mon-
tiert.

Detaillierte Angaben zur Produktbeschreibung: Betriebsanleitung zum Gerét

4 Montage

Detaillierte Angaben zur Montage des Messaufnehmers: Kurzanleitung Messaufnehmer
> B3

4.1 Messgerat montieren

4.1.1 Schrauben-Anziehdrehmomente

Detaillierte Angaben zu den Schrauben-Anziehdrehmomenten: Kurzanleitung Messsauf-
nehmer, Kapitel "Messaufnehmer montieren"

Endress+Hauser 9
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4.1.2 Anzeigemodul drehen

L 4x[@]x20]

A0032091

1. Befestigungsschrauben des Gehausedeckels 16sen (Beim Zusammenbau: Anziehdreh-
moment beachten > B 10).

2. Gehdusedeckel 6ffnen.
Anzeigemodul entriegeln.

4. Anzeigemodul herausziehen und in 90°-Schritten in die gewiinschte Position drehen.

Messumformergehéduse zusammenbauen

A WARNUNG

Zu hohes Anziehdrehmoment der Befestigungsschrauben!
Beschédigung des Messumformers aus Kunststoff.
» Befestigungsschrauben geméfl Anziehdrehmoment anziehen:

Handlungsschritt Befestigungsschraube Anziehdrehmoment fiir Gehduse aus:
(siehe Grafik)

Aluminium Kunststoff
1 Gehausedeckel 2,5 Nm (1,8 Ibf ft) 1 Nm (0,7 Ibf ft)

» Messgerat in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.

41.3 Messumformergehéduse drehen

Um den Zugang zum Anschlussraum oder Anzeigemodul zu erleichtern, kann das Messumfor-
mergehduse gedreht werden.

10 Endress+Hauser
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Promag D

L ax[Q@x20)

1. Befestigungsschrauben des Gehausedeckels 16sen (Beim Zusammenbau: Anziehdreh-
moment beachten > B 15).

2. Gehdusedeckel 6ffnen.
Anzeigemodul entriegeln.

4.  Anzeigemodul herausziehen.

A0032087

5. Befestigungsschrauben vom Intelligenten-Sensor-Elektronikmodul 16sen (Beim Zusam-
menbau: Anziehdrehmoment beachten > 15).

6. Intelligenten-Sensor-Elektronikmodul herausziehen (Beim Zusammenbau: Codierung
des Steckers beachten - 15).

Endress+Hauser 11
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Montage

A0032130

Befestigungsschrauben vom Hauptelektronikmodul l6sen (Beim Zusammenbau:

7.

15).

Anziehdrehmoment beachten >
8. Hauptelektronikmodul herausziehen.

10. 4x

A0032131

Elektronikmodul aus dem Hauptelektronikmodul herausziehen.

9.

Beim Zusammenbau:

(

10. Befestigungsschrauben des Messumformergehé&uses l6sen

15).

Anziehdrehmoment beachten >

Endress+Hauser
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A0032132

11. Messumformergehduse anheben.
12. Gehéuse in 90>-Schritten in die gewtinschte Position drehen.

Promag L und W

L 4x[@]1x20)

A0032086

1. Befestigungsschrauben des Gehdusedeckels l6sen (Beim Zusammenbau: Anziehdreh-
moment beachten - 15).

2. Gehausedeckel 6ffnen.
Anzeigemodul entriegeln.

4.  Anzeigemodul herausziehen.

Endress+Hauser 13
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A0032087

5. Befestigungsschrauben vom Intelligenten-Sensor-Elektronikmodul 16sen (Beim Zusam-
menbau: Anziehdrehmoment beachten > 15).

6. Intelligenten-Sensor-Elektronikmodul herausziehen (Beim Zusammenbau: Codierung
des Steckers beachten - 15).

A0032088

7. Befestigungsschrauben vom Hauptelektronikmodul l6sen (Beim Zusammenbau:
Anziehdrehmoment beachten > B 15).

8. Hauptelektronikmodul herausziehen.

14 Endress+Hauser
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Montage

Anziehdrehmoment beachten - 15).

10. Messumformergehduse anheben.

A0032089

Befestigungsschrauben des Messumformergehéuses 16sen (Beim Zusammenbau:

11. Gehéuse in 90™-Schritten in die gewtinschte Position drehen.

Messumformergehduse zusammenbauen

A WARNUNG

Zu hohes Anziehdrehmoment der Befestigungsschrauben!

Beschddigung des Messumformers aus Kunststoff.

» Befestigungsschrauben geméfl Anziehdrehmoment anziehen:

Handlungsschritt Befestigungsschraube Anziehdrehmomente fiir Gehduse aus:
> B11

Aluminium Kunststoff
1 Gehdusedeckel 2,5 Nm (1,8 Ibf ft) 1 Nm (0,7 Ibf ft)
5 Intelligentes-Sensor-Elektronikmodul 0,6 Nm (0,4 Ibf ft)
7 Hauptelektronikmodul 1,5 Nm (1,1 Ibf ft)
9/10 Messumformergehéuse 5,5 Nm (4,1 Ibf ft)

Stecker des Intelligenten-Sensor-Elektronikmoduls falsch aufgesteckt!
Es wird kein Messsignal ausgegeben.

» Den Stecker des Intelligenten-Sensor-Elektronikmoduls gemé&f Codierung einstecken.

Endress+Hauser
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A0021585

Promag D

Falsches Verlegen der Verbindungskabel zwischen Messaufnehmer und -umformer im
Messumformergehéuse!

Das Messsignal kann gestort werden.
» Verbindungskabel direkt auf Héhe der Stecker fiihren.

» Messgerat in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.

16 Endress+Hauser



Durchflussmessgerét Proline 400 Elektrischer Anschluss

5 Elektrischer Anschluss

Das Messgerdit besitzt keine interne Trennvorrichtung.

» Deshalb dem Messgerat einen Schalter oder Leistungsschalter zuordnen, mit dem die Ver-
sorgungsleitung leicht vom Netz getrennt werden kann.

» Obwohl das Messgerit iiber eine Sicherung verfiigt, sollte ein zusétzlicher Uberstromschut-
zeinrichtung (maximal 16 A) in die Anlageninstallation integriert werden.

5.1 Anschlussbedingungen

5.1.1 Benoétigtes Werkzeug

= Drehmomentschliissel

= Fiir Kabeleinfiihrungen: Entsprechendes Werkzeug verwenden

= Abisolierzange

= Bei Verwendung von Litzenkabeln: Quetschzange fiir Aderendhiilse

5.1.2 Anforderungen an Anschlusskabel

Die kundenseitig bereitgestellten Anschlusskabel miissen die folgenden Anforderungen erfiil-
len.

Elektrische Sicherheit

GemafR national giiltiger Vorschriften.

Zulassiger Temperaturbereich

= Die im jeweiligen Land geltenden Installationsrichtlinien sind zu beachten.
= Die Kabel miissen fiir die zu erwartenden Minimal- und Maximaltemperaturen geeignet
sein.

Energieversorgungskabel

Normales Installationskabel ausreichend.
Signalkabel

Stromausgang 0/4...20 mA

Normales Installationskabel ausreichend.

Stromausgang 4...20 mA HART
Abgeschirmtes Kabel empfohlen. Erdungskonzept der Anlage beachten.

Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang
Normales Installationskabel ausreichend.

Statuseingang
Normales Installationskabel ausreichend.

Endress+Hauser 17
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Verbindungskabel Getrenntausfiihrung

Der Anschluss der Getrenntausfithrung erfolgt tiber ein Elektroden- und ein Spulenstromka-
bel.

Detaillierte Angaben zur Spezifikation der Verbindungskabel: Betriebsanleitung zum
Geraét.

Verstdrkte Verbindungskabel

Verstarkte Verbindungskabel mit einem zusétzlichen, metallischen Verstdrkungsgeflecht soll-
ten verwendet werden bei:

= Erdverlegung

= Gefahr von Nagetierfrafl

= Einsatz unter Schutzart IP68

Einsatz in elektrisch stark gestérter Umgebung

Die Erdung erfolgt iiber die dafiir vorgesehene Erdungsklemme im Inneren des Anschlussge-
hé&uses. Die abisolierten und verdrillten Kabelschirmstiicke bis zur Erdungsklemme miissen so
kurz wie méglich sein.

Kabeldurchmesser

= Mitausgelieferte Kabelverschraubungen:
- Fir Standardkabel: M20 x 1,5 mit Kabel ® 6 ... 12 mm (0,24 ... 0,47 in)
- Fir verstarktes Kabel: M20 x 1,5 mit Kabel ® 9,5 ... 16 mm (0,37 ... 0,63 in)
= (Steckbare) Federkraftklemmen fiir Aderquerschnitte 0,5 ... 2,5 mm? (20 ... 14 AWG)

5.13 Klemmenbelegung

Anhand des Anschlussschilds auf dem Hauptelektronikmodul ist neben den verfiigbaren Ein-
und Ausgéngen auch die Klemmenbelequng fiir den elektrischen Anschluss ersichtlich.

18 Endress+Hauser
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Elektrischer Anschluss

Messumformer

1.21.3 1.1
11 1
+-+ - $%I
ioas
B

+ -+ -
=
1.41.5

1 Anschlussvariante 0-20 mA/4-20 mA HART mit weiteren Aus- und Eingdngen

1.1 Versorgungsspannung: AC/DC 24 V oder AC 100...230 V

1.2 Eingang: Statuseingang

1.3 Ausgang 3 : Schaltausgang (passiv) oder Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang (passiv)
1.4 Ausgang 2: Impuls-/Frequenzausgang (passiv) oder Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang (passiv)
1.5 Ausgang 1:4-20 mA HART (aktiv), 0-20 mA (aktiv)

5.1.4 Schirmung und Erdung

5.1.5 Anforderungen an Speisegerét

A0032133

Versorgungsspannung
Messumformer
Bestellmerkmal "Energieversorgung" Klemmenspannung Frequenzbereich
DC24V +25% -
Option L AC24V +25% 50/60 Hz, +4 Hz
AC100...240V -15..+10% 50/60 Hz, +4 Hz
5.1.6 Messgerét vorbereiten

Die Arbeitsschritte in folgender Reihenfolge ausfihren:

1. Messaufnehmer und Messumformer montieren.

Anschlussgehduse Messaufnehmer: Verbindungskabel anschliefien.

2
3. Messumformer: Verbindungskabel anschliefen.
4

Messumformer: Signalkabel und Kabel fiir Versorgungsspannung anschliefien.

Endress+Hauser
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HINWEIS

Mangelnde Gehédusedichtheit!
Aufheben der Funktionstiichtigkeit des Messgeradts moglich.
» Passende, der Schutzart entsprechende Kabelverschraubungen verwenden.

Wenn vorhanden: Blindstopfen entfernen.
Wenn das Messgerat ohne Kabelverschraubungen ausgeliefert wird:
Passende Kabelverschraubung fiir entsprechendes Anschlusskabel bereitstellen.

3. Wenn das Messgerét mit Kabelverschraubungen ausgeliefert wird:
Anforderungen an Anschlusskabel beachten - 17.

5.1.7 Verbindungskabel Getrenntausfithrung vorbereiten
Bei der Konfektionierung des Verbindungskabels folgende Punkte beachten:

1. Beim Elektrodenkabel:

Sicherstellen, dass die Aderendhiilsen messaufnehmerseitig die Aderschirme nicht
bertihren. Mindestabstand = 1 mm (Ausnahme: griines Kabel "GND")

2. Beim Spulenstromkabel:

1 Ader des dreiadrigen Kabels auf H6he der Aderverstarkung abtrennen. Nur zwei
Adern werden fiir den Anschluss benétigt.

3. BeiKabeln mit feindrahtigen Adern (Litzenkabel):
Adern mit Aderendhiilsen versehen.
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Messumformer

Elektrodenkabel

Spulenstromkabel

—

1 Mafeinheit mm (in)

100 (3.94)*
80 (3.15)
17 (0.67) 50 (1.97
8(0.31)] \
= 1 S
A
1—<
2
1
2 B
1— " GND

A0032093

®2

90 (3.54)*

70 (2.76)

50 (1.97)

8(0.31ﬁ 10 (0.39)
——~ | ¥

A

—
N

B

A0032096

Mafeinheit mm (in)

A = Konfektionierung der Kabel

1 = Aderendhiilsen rot, ® 1,0 mm (0,04 in)
2 = Aderendhtilsen weif}, ® 0,5 mm (0,02 in)
= Abisolierung nur fiir verstérkte Kabel

B = Konfektionierung der feindrahtigen Adern mit Aderendhiilsen

Endress+Hauser
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Messaufnehmer

Elektrodenkabel Spulenstromkabel

-

20 (0.79)* 170 (6.69)* ‘ 20‘((1.29)* 160 (6.30)*
80 (3.15) \ 70 (2.76)
50 (1.97) 18.5(0.73) 50 (1.97)

| 6 (0.24) 10 (0.39)

i 8 (0.31)
E —
A A
1 1
|l.>1(0.04) 2 1
i 2 1
2 B
1

A0032100

A = Konfektionierung der Kabel

B = Konfektionierung der feindrahtigen Adern mit Aderendhtlsen
1 = Aderendhiilsen rot, ® 1,0 mm (0,04 in)

2 = Aderendhiilsen weif}, ® 0,5 mm (0,02 in)

* = Abisolierung nur fiir verstérkte Kabel

5.2 Messgerat anschlieflen

A WARNUNG

Stromschlaggefahr durch Bauteile mit beriihrungsgefahrlicher Spannung!

» Elektrische Anschlussarbeiten nur von entsprechend ausgebildetem Fachpersonal ausfih-
ren lassen.

National giiltige Installationsvorschriften beachten.

Die ortlichen Arbeitsschutzvorschriften einhalten.

Erdungskonzept der Anlage beachten.

Messgerét nie montieren oder verdrahten, wéhrend dieses an die Versorgungsspannung
angeschlossen ist.

Bevor die Versorgungsspannung angelegt wird: Schutzleiter mit dem Messgerét verbinden.

vvyywyy

v
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521 Getrenntausfiihrung anschliefien

A WARNUNG

Beschddigungsgefahr elektronischer Bauteile!

» Messaufnehmer und Messumformer am gleichen Potentialausgleich anschlief3en.

» Nur Messaufnehmer und Messumformer mit der gleichen Seriennummern miteinander
verbinden.

» Das Anschlussgehduse des Messaufnehmers iiber die externe Schraubklemme erden.

Bei der Getrenntausfithrung wird folgende Reihenfolge der Arbeitsschritte empfohlen:
1. Messaufnehmer und Messumformer montieren.

2. Verbindungskabel Getrenntausfiihrung anschliefen.

3. Messumformer anschliefien.

Verbindungskabel am Anschlussgehduse Messaufnehmer anschliefien

Promag D

EEE

37 42 41

w([T]|E1
< |11 E2
|1 | GND
[TO|E

A0032134

3 Messaufnehmer: Anschlussmodul

1. Sicherungskralle des Gehdusedeckels 16sen.
Gehdusedeckel aufdrehen und anheben.

Kabel durch die Kabeleinfithrung schieben. Um Dichtheit zu gewé&hrleisten, Dichtungs-
ring nicht aus der Kabeleinfiihrung entfernen.

4. Kabel und Kabelenden abisolieren. Bei Litzenkabeln: Zusatzlich Aderendhiilsen anbrin-
gen > B 20.

Kabel gemaf; Klemmenbelegung anschliefRen .

Kabelverschraubungen fest anziehen.
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7. AAWARNUNG
Aufhebung der Gehduseschutzart durch mangelnde Geh&dusedichtheit!
» Schraube ohne Verwendung von Fett eindrehen. Die Deckelgewinde sind mit einer

Trockenschmierung beschichtet.
Messaufnehmer in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.
Promag L und W
42 41
1. a
374 75
4 Messaufnehmer: Anschlussmodul

Sicherungskralle des Gehdusedeckels 16sen.
Gehéausedeckel aufdrehen und anheben.
Kabel durch die Kabeleinfiihrung schieben. Um Dichtheit zu gewdahrleisten, Dichtungs-
ring nicht aus der Kabeleinfiihrung entfernen.

'S HINWEIS
Fiir Conduit-Erweiterungen:
» O-Ring auf Kabel aufziehen und gentigend weit nach hinten schieben. Beim Kabel

einschieben muss der O-Ring aufSerhalb der Conduit-Erweiterung liegen.

Kabel durch die Kabeleinfiihrung schieben. Um Dichtheit zu gewahrleisten, Dichtungs-
ring nicht aus der Kabeleinfithrung entfernen.

5. Kabel und Kabelenden abisolieren. Bei Litzenkabeln: Zusétzlich Aderendhiilsen anbrin-

24

gen > B 20.
Kabel gemé&f3 Klemmenbelegung anschliefien .

Kabelverschraubungen fest anziehen.
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8.

A WARNUNG

Aufhebung der Gehduseschutzart durch mangelnde Geh&usedichtheit!
» Schraube ohne Verwendung von Fett eindrehen. Die Deckelgewinde sind mit einer
Trockenschmierung beschichtet.

Messaufnehmer in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.

Verbindungskabel am Messumformer anschlieflen

L 4x[@[T120]

P [

=\

I N

|5

A0032102

Messumformer: Hauptelektronikmodul mit Anschlussklemmen

Die 4 Befestigungsschrauben des Gehdusedeckels 16sen.
Gehé&usedeckel 6ffnen.

Kabel durch die Kabeleinfiihrung schieben. Um Dichtheit zu gewahrleisten, Dichtungs-
ring nicht aus der Kabeleinfithrung entfernen.

Kabel und Kabelenden abisolieren. Bei Litzenkabeln: Zusatzlich Aderendhiilsen anbrin-
gen > B 20.

Kabel geméf} Klemmenbelegung anschliefien .
Kabelverschraubungen fest anziehen.

A WARNUNG

Aufhebung der Gehduseschutzart durch mangelnde Geh&usedichtheit!
» Schraube ohne Verwendung von Fett eindrehen.

Messumformer in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.
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5.2.2 Messumformer anschlief3en

A WARNUNG

Aufhebung der Gehduseschutzart durch mangelnde Geh&usedichtheit!
» Schraube ohne Verwendung von Fett eindrehen. Die Deckelgewinde sind mit einer Tro-
ckenschmierung beschichtet.

Anziehdrehmomente bei Kunststoffgehduse

Befestigungsschraube Gehdusedeckel 1,3 Nm
Kabeleinfiihrung 45 ...5Nm
Erdungsklemme 2,5 Nm

Fir HART-Kommunikation: Bei Anschluss des Kabelschirms an die Erdungsklemme das
Erdungskonzept der Anlage beachten.

L ax[@[120

.

=

\\’

A0032104

6 Anschluss Versorqgungsspannung und 0-20 mA/4-20 mA HART mit weiteren Aus- und Eingdn-
gen

1. Die 4 Befestigungsschrauben des Geh&usedeckels l6sen.

2. Gehausedeckel 6ffnen.
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6.

Kabel durch die Kabeleinfithrung schieben. Um Dichtheit zu gewé&hrleisten, Dichtungs-
ring nicht aus der Kabeleinfiihrung entfernen.

Kabel und Kabelenden abisolieren. Bei Litzenkabeln: Zusatzlich Aderendhiilsen anbrin-
gen.

Kabel gemaf; Klemmenbelequng anschlief}en. Fiir Versorgungsspannung: Abdeckung
flir den Bertihrungsschutz aufklappen.

Kabelverschraubungen fest anziehen.

Messumformer zusammenbauen

1. Abdeckung fir den Beriihrungsschutz zuklappen.
2. Gehdusedeckel schliefien.
3. A WARNUNG
Aufhebung der Gehduseschutzart durch mangelnde Geh&usedichtheit!
» Schraube ohne Verwendung von Fett eindrehen.
Die 4 Befestigungsschrauben des Gehdusedeckels anziehen.
5.2.3 Potenzialausgleich sicherstellen
Anforderungen
A VORSICHT

Zerstorung der Elektrode kann zum Komplettausfall des Geréts fiihren!

» Messstoff und Messaufnehmer auf demselben elektrischen Potenzial

» Getrenntausfihrung: Messaufnehmer und Messumformer auf demselben elektrischen
Potenzial

» Betriebsinterne Erdungskonzepte

» Material und Erdung der Rohrleitung

Anschlussbeispiel Standardfall

Metallische, geerdete Rohrleitung

|7

A0016315

Potenzialausgleich iiber Messrohr
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Diese Anschlussart gilt auch:
= Bei Kunststoffrohrleitung
= Bei isolierend ausgekleideter Rohrleitung

=l

Anschlussbeispiele Sonderfélle

Metallische, ungeerdete Rohrleitung ohne Auskleidung

Diese Anschlussart erfolgt auch:
= Bei nicht betriebstiblichem Potenzialausgleich
= Bei vorhandenen Ausgleichsstrémen

A0032048

Erdungskabel Kupferdraht, mindestens 6 mm? (0,0093 in?)

28
=l

A0017517

Beide Rohrleitungsflansche iiber ein Erdungskabel miteinander verbinden und erden.

2. Erdungskabel mit den Flanschschrauben direkt auf die leitfahige Flanschbeschichtung

der Rohrleitung montieren.

3. Anschlussgehéuse von Messumformer oder Messaufnehmer tber die dafiir vorgesehene

Erdungsklemme auf Erdpotenzial legen.

Bei einer Getrenntausfithrung bezieht sich die Erdungsklemme des Beispiels immer auf

den Messaufnehmer und nicht auf den Messumformer.

28
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Metallische, ungeerdete Rohrleitung ohne Auskleidung

Diese Anschlussart erfolgt auch:
= Bei nicht betriebsiiblichem Potenzialausgleich
= Bei vorhandenen Ausgleichsstromen

Erdungskabel ‘ Kupferdraht, mindestens 6 mm? (0,0093 in?) ‘

A0029338

8 Potenzialausgleich iiber Erdungsklemme und Rohrleitungsflansche

1. Beide Messaufnehmerflansche iiber ein Erdungskabel mit dem jeweiligen Rohrlei-
tungsflansch verbinden und erden.

2. Bei DN <300 (12"): Erdungskabel mit den Flanschschrauben direkt auf die leitfdhige
Flanschbeschichtung des Messaufnehmers montieren.

3. BeiDN > 350 (14"): Erdungskabel direkt auf die Transport-Metallhalterung montieren.
Schrauben-Anziehdrehmomente beachten: siehe Kurzanleitung Messaufnehmer.

4.  Anschlussgehduse von Messumformer oder Messaufnehmer tiber die dafiir vorgesehene
Erdungsklemme auf Erdpotenzial legen.

Bei einer Getrenntausfithrung bezieht sich die Erdungsklemme des Beispiels immer auf
den Messaufnehmer und nicht auf den Messumformer.

Kunststoffrohrleitung oder isolierend ausgekleidete Rohrleitung

Diese Anschlussart erfolgt auch:
= Bei nicht betriebsiiblichem Potenzialausgleich
= Bei vorhandenen Ausgleichsstrémen

Erdungskabel Kupferdraht, mindestens 6 mm? (0,0093 in?)
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A0029339

9 Potenzialausgleich iiber Erdungsklemme und Erdungsscheiben

1. Erdungsscheiben iiber das Erdungskabel mit der Erdungsklemme verbinden.

2. Erdungsscheiben auf Erdpotenzial legen.

Bei einer Getrenntausfithrung bezieht sich die Erdungsklemme des Beispiels immer auf
den Messaufnehmer und nicht auf den Messumformer.

Rohrleitung mit Kathodenschutzeinrichtung

Diese Anschlussart erfolgt nur, wenn die folgenden beiden Bedingungen erfiillt sind:

= Metallischer Rohrleitung ohne Auskleidung oder Rohrleitung mit elektrisch leitender Aus-
kleidung

s Kathodenschutz ist in den Personenschutz integriert

Erdungskabel ‘ Kupferdraht, mindestens 6 mm? (0,0093 in?)

3.j @

B

A0017518
Voraussetzung: Messaufnehmer ist elektrisch isoliert in die Rohrleitung eingebaut.

1. Die beiden Flansche der Rohrleitung iiber ein Erdungskabel miteinander verbinden.

2. Abschirmung der Signalleitungen iiber einen Kondensator fithren.
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3. Messgerét potenzialfrei gegentiber Schutzerde an die Energieversorgung anschlieffen
(Trenntransformator).

Bei einer Getrenntausfithrung bezieht sich die Erdungsklemme des Beispiels immer auf
den Messaufnehmer und nicht auf den Messumformer.

Rohrleitung mit Kathodenschutzeinrichtung

Diese Anschlussart erfolgt nur, wenn die folgenden beiden Bedingungen erfillt sind:

= Metallischer Rohrleitung ohne Auskleidung oder Rohrleitung mit elektrisch leitender Aus-
kleidung

= Kathodenschutz ist in den Personenschutz integriert

Erdungskabel ‘ Kupferdraht, mindestens 6 mm? (0,0093 in?)

A0029340

Voraussetzung: Messaufnehmer ist elektrisch isoliert in die Rohrleitung eingebaut.
1. Die beiden Flansche der Rohrleitung iiber ein Erdungskabel miteinander verbinden.
2. Abschirmung der Signalleitungen tiber einen Kondensator fiihren.

3. Messgerét potenzialfrei gegentiber Schutzerde an die Energieversorgung anschlieffen
(Trenntransformator).

ﬂ Bei einer Getrenntausfiihrung bezieht sich die Erdungsklemme des Beispiels immer auf
den Messaufnehmer und nicht auf den Messumformer.
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5.3 Spezielle Anschlusshinweise
53.1 Anschlussbeispiele

Stromausgang 4 ... 20 mA HART

A0029055

10  Anschlussbeispiel fiir Stromausgang 4 ... 20 mA HART (aktiv)

1 Automatisierungssystem mit Stromeingang (z.B. SPS)

2 Kabelschirm, beidseitige Erdung des Kabelschirms notwendig zur Erfiillung der EMV-Anforderungen;
Kabelspezifikation beachten

Anschluss fiir HART-Bediengerdte

Widerstand fiir HART-Kommunikation (> 250 Q): Maximale Biirde beachten

Analoges Anzeigeinstrument: Maximale Biirde beachten

Messumformer

N o W

Impuls-/Frequenzausgang

4

]
) S

_‘ ’+

A0028761

11  Anschlussbeispiel fiir Impuls-/Frequenzausgang (passiv)

1 Automatisierungssystem mit Impuls-/Frequenzeingang (z.B. SPS)
2 Spannungsversorgung
3 Messumformer: Eingangswerte beachten
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Schaltausgang

AN

il
+
—3
-
A0028760
12 Anschlussbeispiel fiir Schaltausgang (passiv)
1 Automatisierungssystem mit Schalteingang (z.B. SPS)
2 Spannungsversorgung
3 Messumformer: Eingangswerte beachten
Statuseingang
~
1 / 2
]k
= +
= 3
=g =
T~

13 Anschlussbeispiel fiir Statuseingang

1 Automatisierungssystem mit Statusausgang (z.B. SPS)
2 Spannungsversorgung
3 Messumformer

5.4 Schutzart sicherstellen

5.4.1 Schutzart IP66/67, Type 4X enclosure

A0028764

Das Messgerét erfillt alle Anforderungen geméaf der Schutzart [IP66/67, Type 4X enclosure.

Endress+Hauser
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Um die Schutzart [P66/67, Type 4X enclosure zu gewdahrleisten, folgende Schritte nach dem
elektrischen Anschluss durchfiihren:

1.

5.

5.4.2

Priifen, ob die Geh&usedichtungen sauber und richtig eingelegt sind. Gegebenenfalls die
Dichtungen trocknen, reinigen oder ersetzen.

Samtliche Gehduseschrauben und Schraubdeckel fest anziehen.
Kabelverschraubungen fest anziehen.

Damit auftretende Feuchtigkeit nicht zur Einfihrung gelangt: Kabel vor der Kabelein-
flihrung eine nach unten hangende Schlaufe bilden ("Wassersack').

N .

d

A0029278

Fir nicht benutzte Kabeleinfiihrungen Blindstopfen einsetzen.

Schutzart IP68, Type 6P enclosure, mit Option "Feldverguss"

Je nach Ausfithrung erfillt der Messaufnehmer alle Anforderungen geméf} der Schutzart
IP68, Type 6P enclosure und kann als Getrenntsausfiihrung eingesetzt werden .

Der Messumformer besitzt immer nur die Schutzart [P66/67, Type 4X enclosure und muss
dementsprechend behandelt werden > B 33.

Um die Schutzart IP68, Type 6P enclosure fiir die Optionen "Feldverguss' zu gewéhrleisten, fol-
gende Schritte nach dem elektrischen Anschluss durchfiihren:

1.

5.5

Kabelverschraubungen fest anziehen (Drehmoment: 2...3,5 Nm), bis kein Spalt zwi-
schen Deckelunterseite und Gehduseauflage sichtbar ist.

Uberwurfmutter der Kabelverschraubungen fest anziehen.
Feldgeh&use mit Vergussmasse ausgiessen.

Priifen, ob die Gehdusedichtungen sauber und richtig eingelegt sind. Gegebenenfalls die
Dichtungen trocknen, reinigen oder ersetzen.

Samtliche Geh&useschrauben und Schraubdeckel (Drehmoment: 20...30 Nm) fest anzie-
hen.

Anschlusskontrolle

Sind Messgerat und Kabel unbeschéadigt (Sichtkontrolle)?

Erfiillen die verwendeten Kabel die Anforderungen -> 177

Sind die montierten Kabel von Zug entlastet?

Sind alle Kabelverschraubungen montiert, fest angezogen und dicht? Kabelfiihrung mit "Wassersack"
> B33?

0O |0|0|o

34
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Nur bei Getrenntausfiihrung: Ist der Messaufnehmer mit dem richtigen Messumformer verbunden?
Seriennummer auf dem Typenschild von Messaufnehmer und Messumformer priifen.

O

Stimmt die Versorgungsspannung mit den Angaben auf dem Messumformer-Typenschild tiberein
> B19?

Ist die Klemmenbelegung korrekt > B 18?7

Wenn Versorgungsspannung vorhanden: Erscheint eine Anzeige auf dem Anzeigemodul?

Ist der Potenzialausgleich korrekt durchgefiihrt ?

Sind alle Geh&usedeckel montiert und die Schrauben mit dem korrekten Anziehdrehmoment angezo-
gen?

0 |0|0|o| .

6 Bedienungsmoglichkeiten
6.1 Ubersicht zu Bedienungsméglichkeiten

—ese—

RHIRI=

1 Vor-Ort-Bedienung via Anzeigemodul

[\

AMS Device Manager, SIMATIC PDM)
Field Xpert SFX350 oder SFX370
Field Communicator 475

Mobiles Handbediengerdt
Automatisierungssystem (z.B. SPS)

[S NNV, SN}

A0029295

Computer mit Webbrowser (z.B. Internet Explorer) oder mit Bedientool (z.B. FieldCare, DeviceCare,

ﬂ Im eichpflichtigen Verkehr ist nach dem Inverkehrbringen bzw. nach der Plombierung

des Messgerates eine Bedienung nur noch eingeschrénkt méglich.

Endress+Hauser
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6.2 Aufbau und Funktionsweise des Bedienmeniis

6.2.1 Aufbau des Bedienmeniis

Bedienmenti fiir Bediener und Instandhalter

Language

Bediener

aufgabenorientiert

Instandhalter

Bedienmenii fiir Experten

[ ] funktionsorientiert

Experte

A0014058-DE

14 Schematischer Aufbau des Bedienmentis

6.2.2 Bedienphilosophie

Die einzelnen Teile des Bedienmeniis sind bestimmten Anwenderrollen zugeordnet (Bediener,
Instandhalter etc.). Zu jeder Anwenderrolle gehéren typische Aufgaben innerhalb des Gerate-
lebenszyklus.

Detaillierte Angaben zur Bedienphilosophie: Betriebsanleitung zum Gerét.

Im eichpflichtigen Verkehr ist nach dem Inverkehrbringen bzw. nach der Plombierung
des Messgerétes eine Bedienung nur noch eingeschrankt méglich.

6.3 Zugriff auf Bedienmenii via Webbrowser

6.3.1 Funktionsumfang

Aufgrund des integrierten Webservers kann das Gerét iiber einen Webbrowser und via Ser-
viceschnittstelle (CDI-RJ45) oder via WLAN-Schnittstelle bedient und konfiguriert werden.
Der Aufbau des Bedienmeniis ist dabei derselbe wie bei der Vor-Ort-Anzeige. Neben den
Messwerten werden auch Statusinformationen zum Gerét dargestellt und erméglichen eine
Kontrolle des Gerédtezustands. Zusétzlich kdnnen die Daten vom Gerét verwaltet und die Netz-
werkparameter eingestellt werden.

Fir die WLAN-Verbindung wird ein Gerat benétigt, das tber eine optional bestellbare WLAN-
Schnittstelle verfiigt: Bestellmerkmal "Anzeige", Option BA"WLAN": 4-zeilig beleuchtet; Touch
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Bedienungsmoglichkeiten

Control + WLAN. Das Geréat dient als Access Point und erméglicht eine Kommunikation mit-
tels Computer oder mobilem Handbediengerat.

Weitere Informationen zum Webserver: Sonderdokumentation zum Gerat

6.3.2 Voraussetzungen
Computer Hardware
Hardware Schnittstelle
CDI-RJ45 WLAN
Schnittstelle Der Computer muss Uber eine RJ45- Das Bediengerat muss tber eine
Schnittstelle verfiigen. WLAN-Schnittstelle verfiigen.
Verbindung Standard-Ethernet-Kabel mit RJ45-Ste- | Verbindung iiber Wireless LAN.
cker.
Bildschirm Empfohlene Grofe: > 12" (abhéngig von der Auflésung des Bildschirms)
Computer Software
Software Schnittstelle
CDI-RJ45 WLAN

Empfohlene Betriebssysteme

s Microsoft Windows 7 oder héher.
= Mobile Betriebssysteme:

- i0S

- Android

E] Microsoft Windows XP wird unterstiitzt.

Einsetzbare Webbrowser

= Microsoft Internet Explorer 8 oder hoher
Microsoft Edge
Mozilla Firefox
Google Chrome

.
.
.
= Safari

Computer Einstellungen

Einstellungen

Schnittstelle

CDI-RJ45 WLAN

Benutzerrechte

Entsprechende Benutzerrechte (z.B. Administratorenrechte) fiir TCP/IP- und
Proxyservereinstellungen sind erforderlich (fir Anpassung der IP-Adresse, Sub-
net mask etc.).

Proxyservereinstellungen des Web-
browsers

Die Einstellung des Webbrowsers Proxyserver fiir LAN verwenden muss deakti-
viert sein .
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Einstellungen Schnittstelle
CDI-RJ45 WLAN
JavaScript JavaScript muss aktiviert sein.

Wenn JavaScript nicht aktivierbar:

http://192.168.1.212/basic.html in Adresszeile des Webbrowsers einge-
ben. Eine voll funktionsfahige, aber vereinfachte Darstellung der Bedien-
meniistruktur im Webbrowser startet.

Netzwerkverbindungen Es sollte nur die aktive Netzwerkverbindungen zum Messgerat genutzt werden.

Alle weiteren Netzwerkverbindungen Alle weiteren Netzwerkverbindungen
wie z.B. WLAN ausschalten. ausschalten.

ﬂ Bei Verbindungsproblemen:

Messgerdt: Via Serviceschnittstelle CDI-RJ45

Gerat Serviceschnittstelle CDI-RJ45
Messgerat Das Messgerat verfiigt iiber eine RJ45-Schnittstelle.
Webserver Webserver muss aktiviert sein; Werkseinstellung: An

Messgerdt: Via WLAN-Schnittstelle

Gerat WLAN-Schnittstelle

Messgerat Das Messgerat verfiigt iiber eine WLAN-Antenne:
Messumformer mit integrierter WLAN-Antenne

Webserver Webserver und WLAN muss aktiviert sein; Werkseinstellung: An

6.3.3 Verbindungsaufbau

Via Serviceschnittstelle (CDI-RJ45)

Messgerdt vorbereiten

Internetprotokoll vom Computer konfigurieren
Die folgenden Angaben beziehen sich auf die Ethernet-Einstellungen des Geréts ab Werk.
[P-Adresse des Geréts: 192.168.1.212 (Werkseinstellung)

Messgerét einschalten.
Uber Kabel mit Computer verbinden .

Wenn keine 2. Netzwerkkarte verwendet wird: Alle Anwendungen auf Notebook schlie-
Ben.

 Anwendungen, die Internet oder Netzwerk benétigen, wie z.B. Email, SAP-Anwen-
dungen, Internet oder Windows Explorer.
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4. Alle offenen Internet-Browser schlief3en.

5. Eigenschaften vom Internetprotokoll (TCP/IP) gemaf Tabelle konfigurieren:

IP-Adresse 192.168.1.XXX; fiir XXX alle Zahlenfolgen auf8er: 0, 212 und 255 - z.B.
192.168.1.213

Subnet mask 255.255.255.0

Default gateway 192.168.1.212 oder Zellen leer lassen

Via WLAN-Schnittstelle

Internetprotokoll vom mobilen Endgerdt konfigurieren

Wenn die WLAN-Verbindung wihrend der Parametrierung unterbrochen wird, kénnen

vorgenommene Einstellungen verloren gehen.

» Darauf achten, dass die WLAN-Verbindung wéahrend der Parametrierung des Messgerats
nicht getrennt wird.

Der gleichzeitige Zugriff von demselben mobilen Endgerit auf das Messgerét via Service-

schnittstelle (CDI-RJ45) und WLAN-Schnittstelle sollte grundsétzlich vermieden werden.

Es konnte ein Netzwerkkonflikt entstehen.

» Nur eine Serviceschnittstelle (Serviceschnittstelle CDI-RJ45 oder WLAN-Schnittstelle) akti-
vieren.

» Wenn eine gleichzeitige Kommunikation erforderlich ist: Unterschiedliche IP-Adressberei-
che einstellen, z.B. 192.168.0.1 (WLAN-Schnittstelle) und 192.168.1.212 (Serviceschnitt-
stelle CDI-RJ45).

Vorbereitung des mobilen Endgerdits

» WLAN-Empfang des mobilen Endgerats aktivieren.

Verbindung vom mobilen Endgerdt zum Messgerdt aufbauen
1. Inden WLAN-Einstellungen des mobilen Endgeréts:
Messgerét anhand der SSID auswéhlen (z.B. EH_Promag _A802000).
2. Gegebenenfalls Verschliisselungsmethode WPA2 wahlen.

Passwort eingeben: Beim Messgerét ab Werk die Seriennummer (z.B. LLOOA802000).

~ LED am Anzeigemodul blinkt: Die Bedienung des Messerats ist nun méglich mit
Webbrowser, FieldCare oder DeviceCare.

ﬂ Seriennummer befindet sich auf dem Typenschild.

ﬂ Um eine sichere und schnelle Zuweisung des WLAN Netzwerks zur Messstelle sicherzu-
stellen, empfehlen wir den SSID-Namen zu &ndern. Der neue SSID-Name sollte eindeutig
der Messstelle zugeordnet werden kénnen (z.B. Messstellenbezeichnung), da er als
WLAN Netzwerk angezeigt wird.
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Verbindung trennen

» Nach Beenden der Parametrierung:
WLAN-Verbindung zwischen Bediengerdt und Messgerat trennen.

Webbrowser starten
1. Webbrowser auf dem Computer starten.

2. [P-Adresse des Webservers in der Webbrowser-Adresszeile eingeben: 192.168.1.212
- Die Login-Webseite erscheint.

. Wenn keine oder nur eine unvollstdndige Login-Webseite erscheint: Sonderdokumenta-
tion Webserver

6.3.4 Einloggen

‘ Freigabecode 0000 (Werkseinstellung); vom Kunden dnderbar

6.3.5 Bedienoberflidche

Device name: Output cur. 1: 676 mA  Correctvol.flow: 15547326.0000 Ni/h Endress+Hauser @I’

Device tag: Mass flow: 1554.7325 kg/h  Density: 0.0001 kg/I

Statussignal:  WgDevice ok Volume flow: 15547326.0000 I/h Ref.density: 0.0001 kg/NI

I Measured values Menu Instrument health status Data management Network Logging

Logout (Maintenance)

Main menu

|

|

1

Display language i| English & : 2
o= b~ D

> Expert — 3

A0029418
1  Funktionszeile

2 Bediensprache auf der Vor-Ort-Anzeige
3 Navigationsbereich

Kopfzeile

In der Kopfzeile erscheinen folgende Informationen:
s Gerdtename

= Messstellenbezeichnung

= Gerétestatus mit Statussignal

s Aktuelle Messwerte
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Funktionszeile
Funktionen Bedeutung
Messwerte Anzeige der Messwerte vom Messgerat

s Zugriff auf das Bedienmenii vom Messgerat

s Aufbau des Bedienmeniis ist derselbe wie bei der Vor-Ort-Anzeige
Menil
Detaillierte Angaben zum Aufbau des Bedienmeniis: Betriebsanleitung zum Messgerat

Gerétestatus Anzeige der aktuell anstehenden Diagnosemeldungen, gelistet nach ihrer Prioritat

Datenaustausch zwischen PC und Messgerét:
= Geréatekonfiguration:
- Einstellungen vom Gerét laden
(XML-Format, Konfiguration sichern)
- Einstellungen ins Gerat speichern
Datenmanage- (XML-Format, Konfiguration wiederherstellen)
ment = Logbuch - Ereignislogbuch exportieren (.csv-Datei)
= Dokumente - Dokumente exportieren:
- Backup-Datensatz exportieren
(.csv-Datei, Dokumentation der Konfiguration der Messstelle erstellen)
- Verifikationsbericht
(PDF-Datei, nur mit dem Anwendungspaket "Heartbeat Verification" verfiigbar)

Konfiguration und Uberpriifung aller notwendigen Parameter fiir den Verbindungsaufbau zum
Netzwerkeinstel- | Messgerat:

lung = Netzwerkeinstellungen (z.B. IP-Adresse, MAC-Adresse)

= Gerateinformationen (z.B. Seriennummer, Firmware-Version)

Logout Beenden des Bedienvorgangs und Aufruf der Login-Seite

Navigationsbereich

Wenn eine Funktion in der Funktionszeile gewé&hlt wird, 6ffnen sich im Navigationsbereich
ihre Untermeniis. Der User kann nun innerhalb der Struktur navigieren.

Arbeitsbereich

Abhéngig von der gewéahlten Funktion und ihren Unterments kénnen in diesem Bereich ver-
schiedene Aktionen durchgefithrt werden:

= Einstellung von Parametern

= Ablesen von Messwerten

= Aufrufen von Hilfetexten

= Starten eines Up-/Downloads

6.3.6 Webserver deaktivieren

Der Webserver des Messgeréts kann tiber den Parameter Webserver Funktionalitét je nach
Bedarf ein- und ausgeschaltet werden.

Navigation
Ment "Experte" - Kommunikation > Webserver
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Parameteriibersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter Beschreibung Auswahl Werkseinstellung
Webserver Funktionalitét Webserver ein- und aus- = Aus An
schalten. = An

Funktionsumfang von Parameter "Webserver Funktionalitat"

Option Beschreibung

Aus s Der Webserver ist komplett deaktiviert.
= Der Port 80 ist gesperrt.

An = Die komplette Webserver-Funktionalitat steht zur Verfiigung.

= JavaScript wird genutzt.

= Das Passwort wird verschliisselt ibertragen.

= FEine Anderung des Passworts wird ebenfalls verschliisselt tibertragen.

Webserver aktivieren

Wenn der Webserver deaktiviert ist, kann dieser iber den Parameter Webserver Funktiona-
litét nur iber folgende Bedienungsméglichkeiten wieder aktiviert werden:

= Via Vor-Ort-Anzeige

= Via Bedientool "FieldCare"

= Via Bedientool "DeviceCare"

6.3.7 Ausloggen

ﬂ Bei Bedarf vor dem Ausloggen: Datensicherung iiber Funktion Datenmanagement
durchfiihren (Konfiguration vom Geréat laden).

1. In der Funktionszeile Eintrag Logout wéahlen.
L~ Startseite mit dem Login erscheint.

2. Webbrowser schliefien.

Wenn nicht mehr benétigt:
Gednderte Eigenschaften vom Internetprotokoll (TCP/IP) zuriicksetzen > B 38.

6.4 Zugriff auf Bedienmenii via Bedientool

Der Zugriff auf das Bedienmenii ist auch iiber die Bedientools FieldCare und DeviceCare
moglich: Betriebsanleitung zum Gerét.
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7 Systemintegration

Detaillierte Angaben zur Systemintegration: Betriebsanleitung zum Gerat.
s Ubersicht zu Geratebeschreibungsdateien:
- Aktuelle Versionsdaten zum Gerét
- Bedientools
s Messgrofen via HART-Protokoll
s Burst Mode Funktionalitdt gem&® HART 7 Spezifikation

8 Inbetriebnahme

8.1 Installations- und Funktionskontrolle
Vor der Inbetriebnahme des Messgerats:
» Sicherstellen, dass die Einbau- und Anschlusskontrolle durchgefiihrt sind.

= Checkliste "Montagekontrolle"
= Checkliste "Anschlusskontrolle" > & 34

8.2 Messgerit einschalten

» Nach erfolgreicher Installations- und Funktionskontrolle das Messgerét einschalten.

~ Die Vor-Ort-Anzeige wechselt nach erfolgreichem Aufstarten automatisch von der
Aufstartanzeige in die Betriebsanzeige.

Wenn auf der Vor-Ort-Anzeige nichts erscheint oder eine Diagnosemeldung angezeigt
wird: Betriebsanleitung zum Gerdt > B 2

8.3 Bediensprache einstellen

Werkseinstellung: Englisch oder bestellte Landessprache
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XXXXXXXXX

XX

20.50

Main menu

/ Setup

Display language
English

#2Operation

0104-1

NS}

Display language 0104-1

v English

Deutsch

Espanol
Francgais
Display language 0104-1
v English
[_Deutsch |
Espanol
Francais

Hauptmenii
Sprache

52 Betrieb
# Setup

15  Am Beispiel der Vor-Ort-Anzeige

8.4

Messgerat konfigurieren

A0029420

Das Menii Setup mit seinen gefithrten Wizards dient zur schnellen Inbetriebnahme des Mess-
geréats. Die Wizards fithren den Anwender systematisch durch alle Parameter, die zur Konfi-
guration bendtigt werden: z.B. von Messung oder Ausgdngen.

Die verfiigbaren Wizards des jeweiligen Gerats kdnnen aufgrund der Gerdteausfithrung
(z.B. Messaufnehmer) variieren.

Wizard/Untermenii

Bedeutung

Statuseingang

Konfiguration des Statuseingangs

Stromausgang 1

Konfiguration des Stromausgangs

Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang 1 ... n

Konfiguration des Impuls-/Frequenz-/ Schaltausgangs

Anzeige

Konfiguration der Messwertanzeige

Ausgangsverhalten

Festlegen des Ausgangsverhaltens

Schleichmengenunterdriickung

Einstellen der Schleichmengenunterdriickung
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Wizard/Untermenii Bedeutung

Leerrohriiberwachung Konfiguration der Leerrohriiberwachung (MSU)
HART-Eingang Konfiguration des HART-Eingangs
8.5 Messstellenbezeichnung festlegen

Um die Messstelle innerhalb der Anlage schnell identifizieren zu kédnnen, kann mithilfe von
Parameter Messstellenbezeichnung eine eindeutige Bezeichnung eingegeben und damit die
Werkseinstellung gedndert werden.

1—7 XXXXXXXXX

A0029422

16  Kopfzeile der Betriebsanzeige mit Messstellenbezeichnung

1 Messstellenbezeichnung

Navigation
Menii "Setup" » Messstellenbezeichnung

Parameteriibersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter Beschreibung Eingabe Werkseinstellung
Messstellenbezeichnung Bezeichnung fiir Messstelle | Max. 32 Zeichen wie Buch- | Promag
eingeben. staben, Zahlen oder Sonder-
zeichen (z.B. @, %, /).

8.6 Einstellungen schiitzen vor unerlaubtem Zugriff

Um die Parametrierung des Messgeréts gegen unbeabsichtigtes Andern zu schiitzen, gibt es
folgende Moglichkeiten des Schreibschutzes:

= Zugriff auf Parameter via Freigabecode schiitzen

= Zugriff auf Vor-Ort-Bedienung via Tastenverriegelung schiitzen

= Zugriff auf Messgerét via Verriegelungsschalter schiitzen

. Detaillierte Angaben zum Schiitzen der Einstellungen vor unerlaubtem Zugriff: Betriebs-
anleitung zum Gerat.

Detaillierte Angaben zum Schiitzen der Einstellungen vor unerlaubtem Zugriff im eich-
pflichtigen Verkehr: Sonderdokumentation zum Gerét.
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9 Diagnoseinformationen

Stérungen, die das Selbstiiberwachungssystem des Messgeréts erkennt, werden als Diagnose-
meldung im Wechsel mit der Betriebsanzeige angezeigt. Aus der Diagnosemeldung heraus
kann die Meldung zu Behebungsmafinahmen aufgerufen werden, die wichtige Hinweise zur
Stérung liefert.

1 Diagnose 1
M S$801 Versorg.spannung

Diagnose 2
Diagnose 3

)
2— |Versorg.spannung (ID:203) — 3

4—1 | 4 8801 0d00h02m25s 5
6% Spannung erhéhen

3. [©]+[®)]

A0029431-DE

17 Meldung zu Behebungsmafinahmen

Diagnoseinformation

Kurztext

Service-ID

Diagnoseverhalten mit Diagnosecode
Betriebszeit des Auftretens
Behebungsmafinahmen

N W =

1. Der Anwender befindet sich in der Diagnosemeldung.
driicken (®-Symbol).
 Das Untermenii Diagnoseliste 6ffnet sich.
2. Das gewtlinschte Diagnoseereignis mit (8 oder [ auswéhlen und E driicken.
 Die Meldung zu den Behebungsmafinahmen &ffnet sich.
3. Gleichzeitig &) + [ driicken.
 Die Meldung zu den Behebungsmafinahmen wird geschlossen.
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