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DN l/s l/s mm mm mm mm mm DN kg kg kg mm mm mm mm
32 >= 0,016 l/s 0,016-1,4 120 200 200 120 120 32 Ø 625 mm 6 7 10 329 305 361 337
50 >= 0,04 l/s 0,04-4 120 200 200 120 129 50 Ø 625 mm 8,6 10 14 487 337 537 387
65 >= 0,07 l/s 0,07-7 180 200 200 180 162 65 Ø 625 mm 10 12 17 617 362 682 427
80 >= 0,10 l/s 0,1-10 180 200 200 180 169 80 Ø 625 mm 12 14 20 748 388 828 468

100 >= 0,16 l/s 0,16 - 17 220 240 250 220 180 100 Ø 625 mm 14 16 22 923 473 1023 573
125 >= 0,25 l/s 0,25 - 25 250 280 250 260 234 125 Ø 625 mm 19,5 22 33 1141 516 1266 641
150 >= 0,35 l/s 0,35 - 35 285 305 300 285 248 150 Ø 625 mm 23,5 29 48 1360 610 1510 760
200 >= 0,62 l/s 0,63 - 63 340 360 350 340 302 200 Ø 625 mm 43 51 98 1796 746 1996 946
250 >= 0,98 l/s 0,98 - 92 395 420 450 400 354 250 Ø 800 mm 63 74 157 2233 933 2483 1183
300 >= 1,41l/s 1,41 - 125 445 480 500 460 405 300 1m x 1m 68 101 244 2669 1069 2969 1369
350 >= 1,92 l/s 1,92 - 150 505 584 550 564 473 350 1m x 1m 103 168 372 3106 1206 3456 1556

400 >= 2,51l/s 2,51 - 240   1000 
mm (SH) 565 636 600 616 524 400 1m x 1m 118 205 511 3542 1342 3942 1742

500 >= 3,93 l/s 3,93 - 550   1500 
mm (SH) 670 737 650 717 625 500 1m x 1m 154 310 910 4465 1615 4915 2065

600 >= 5,65 l/s 5,65 - 746   1500 
mm (SH) 780 841 780 821 728 600 2m x 1,3m 200 335 1383 5338 1918 5888 2468

700 >= 8 l/s 8 - 910
1500 mm (SH) 895 1044 910 1024 878 700  2m x 1,5m 302 784 2443 6211 2221 6861 2871

800 >= 10 l/s 10 - 1120
1500 mm (SH) 1015 1087 1040 1067 951 800 2m x 2m 355 663 3160 7084 2524 7834 3274

900 >= 13 l/s 13 - 1838 
2000 mm (SH) 1115 1240 1170 1220 1076 900 2m x 2m 483 882 4418 7957 2827 8807 3677

1000 >= 16 l/s 16 - 2147 2000 mm 
(SH) 1230 1392 1300 1372 1203 1000 2m x 2m 587 1055 5945 8830 3130 9780 4080

1100 (1050) >= 19 l/s 19 -  2741
2000 mm (SH) 1365 1424 1254 1100 (1050) 2m x 2m 1098 9267 3282 10267 4282

1200 >= 23 l/s 23 -  2618
2000 mm (SH) 1560 1622 1430 1200 2m x 2m 848 10576 3736 11726 4886

1300 (1350) >= 29 l/s 29 -  4209
2500 mm (SH) 1755 1824 1602 1300 (1350) 2,5m x 2,5m 2198 11886 4191 13186 5491

1400 >= 31 l/s 31 -  4207
2500 mm (SH) 1820 1974 1708 1400 2,5m x 2,5m 1298 12322 4342 13672 5692

1500 >= 36 l/s 36 -  4600
2500 mm (SH) 1950 2022 1777 1500 2,5m x 2,5m 2698 13195 4645 14645 6095

1600 >= 40 l/s 40 -  4875
2500 mm (SH) 2080 2112 1876 1600 2,5m x 2,5m 1698 14068 4948 15618 6498

1700 (1650) >= 43 l/s 43 -  6685
3000 mm (SH) 2145 2186 1932 1700 (1650) 2,5m x 2,5m 3698 14505 5100 16105 6700

1800 >= 51 l/s 51 -  7379
3000 mm (SH) 2340 2376 2098 1800 3m x 3m 2198 15814 5554 17564 7304

2000 >= 63 l/s 63 -  8309
3000 mm (SH) 2600 2476 2253 2000 3m x 3m 2708 17560 6160 19510 8110

*1   Wandadapterbreite kann größer sein. Die Gerinnebreite entspricht in diesem Fall: Kanalrohr Ø +260mm
*2   kann mit Sonderkonstruktion um 20mm reduziert werden
*3   Orientierungsgröße Abhängig von Materialzusammensetzung und Baulänge mittleres Gewicht


