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Zur Montage der elektrischen Systemkomponenten des stationären Durchflussmesssystems Q³-BiK kann eine
diagonal geteilte Diabox eingesetzt werden. Die Diabox besteht aus heißgepresstem, glasfaserverstärktem
Polyester. Sie ist mit zwei Deckelfeststellern aus Edelstahl ausgerüstet, welche bei Öffnen der Box fixieren.
Innerhalb der Box können die Komponenten platzsparend und kompakt untergebracht werden.
Als Anwendungsbeispiele können wir die Montage an Wand, auf Mauer (neben das Gerinne) oder auf eine
Standsäule aus Edelstahl empfehlen.

Variante 1:
Bestückung mit MID-Umformer
und Watchbox

Variante 2:
Bestückung mit MID-Umformer,
Watchbox, Memograph M
und Abzweigdose

Messumformer

Watchbox

Abzweigdose

Memograph M

Deckelfest-
steller

Montage an Wand
für Variante 1

Montage an Wand
für Variante 2

Montage auf Stand-
säule für Variante 2

Montage:

Bestückung:
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Preise:

Variante 1:
Montage an Wand bzw. auf Mauer

Diabox ohne Fenster mit Deckelfeststeller.
Ohne Systemkomponenten.
Schutzart IP 65
Die Diabox ist diagonal geteilt, Material Polyester.
Abmessungen: H490 x B585 x T390 mm
Deckelfeststeller aus Edelstahl.
Inkl. Befestigungsmaterial (Schrauben,
Montageplatte, Befestigungswinkel..)

€ 752,50

Variante 2:
Montage an Wand bzw. auf Mauer

Diabox ohne Fenster mit Deckelfeststeller.
Ohne Systemkomponenten.
Schutzart IP 65
Die Diabox ist diagonal geteilt, Material Polyester.
Abmessungen: H490 x B585 x T390 mm
Deckelfeststeller aus Edelstahl.
Inkl. Befestigungsmaterial (Schrauben,
Montageplatte, Befestigungswinkel..)

€ 773,00

Zubehör:
Montage auf Standsäule aus Edelstahl

1 Rohrständer 2”, 1000mm Länge, Material VA
1.4301
1 Montagehalterung, Material VA 1.4301
Inkl. Befestigungsmaterial (Schrauben, usw.)

€ 533,00

Montage neben das Gerinne/auf Mauer

Mehrpreis Fenster:

Fenster aus Sicherheitsglas

€ 73,00


