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1 Hinweise zur Benutzung des Handbuchs

Um zu der Beschreibung einer von Thnen gewiinschten Funktion des Messgerites zu gelangen,
stehen Ihnen verschiedene Mdoglichkeiten zur Verfiigung:

1.1 Eine Funktionsbeschreibung iiber das Inhalts-
verzeichnis finden

Im Inhaltsverzeichnis sind alle Zellenbezeichnungen der Funktionsmatrix aufgelistet. Anhand der
eindeutigen Bezeichnungen (wie z.B. ANZEIGE, EINGANGE, AUSGANGE, usw.) kénnen Sie die
fiir Ihren Anwendungsfall geeignete Funktionsauswahl treffen. Uber einen Seitenverweis gelangen
Sie zu der genauen Beschreibung der Funktionen.

Das Inhaltsverzeichnis finden Sie auf Seite 3.

1.2 Eine Funktionsbeschreibung iiber die grafische
Darstellung der Funktionsmatrix finden

Diese Mdglichkeit bietet Thnen eine schrittweise Fiihrung von der obersten Bedienebene,
den Blocken, bis zu der von Ihnen bendtigten Beschreibung der Funktion:

1. Auf der Seite 10 sind alle zur Verfiigung stehenden Blécke und deren Gruppen dargestellt.
Wihlen Sie den fiir [nren Anwendungsfall bendtigten Block bzw. eine Gruppe des Blocks aus
und folgen Sie dem Seitenverweis.

2. Auf der verwiesenen Seite finden Sie eine Darstellung des gewdhlten Blocks mit allen dazu
gehdrenden Gruppen, Funktionsgruppen und Funktionen. Wiahlen Sie die fiir [hren Anwen-
dungsfall bendtigte Funktion aus und folgen Sie dem Seitenverweis zu der genauen Funktions-
beschreibung.

1.3 Eine Funktionsbeschreibung iiber den Index der
Funktionsmatrix finden

Alle "Zellen" der Funktionsmatrix (Blocke, Gruppen, Funktionsgruppen, Funktionen) sind mit ein

oder drei Buchstaben bzw. drei oder vierstelligen Nummern eindeutig gekennzeichnet. Die Kenn-

zeichnung der jeweils angewdhlten "Zelle" ist auf der Vor-Ort-Anzeige oben rechts ablesbatr.

Beispiel:

A0001653-DE

Uber den Index der Funktionsmatrix, in dem die Kennzeichnung aller zur Verfiigung stehenden
"Zellen" alphabetisch bzw. numerisch geordnet aufgelistet sind, gelangen Sie zu dem Seitenverweis
der jeweiligen Funktion.

Den Index der Funktionsmatrix finden Sie auf Seite 155.
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2 Funktionsmatrix

2.1 Allgemeiner Aufbau der Funktionsmatrix
Die Funktionsmatrix besteht aus vier Ebenen:

Blocke -> Gruppen -> Funktionsgruppen -> Funktionen

- [ 222« [ 000 |« 0000 | 0001 | 0002 | 0003 | | 0009 |
ACA |« » 040 | 0400 |—» 0401 | 0402 | 0403 | | 0409 |

042 |« 0420 0421 | 0422 | 0423 \ 0429 |

«~[BAA |« 200 |« 2000 |~ 2001 | 2002 | 2003 | | 2009 |

| 2029 |

<] CAMHLGOZ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
i A

204 2040 2041 | 2042 | 2043 2049 |
206 \ 2060 |—] 2061 | 2062 | 2063 \ 2069 |
D.E, ...
| ch <> 220 |« 2200 |+ 2201 | 2202 2203 | | 2209 |

A0000961

2.1.1 Blocke (A, B, C, usw.)

In den Bldcken erfolgt eine "Grobeinteilung" der einzelnen Bedienmdglichkeiten des Gerédtes.
Zur Verfiigung stehende Blocke sind z.B.: MESSGROSSEN, QUICK SETUP, ANZEIGE,
SUMMENZAHLER, usw.

2.1.2  Gruppen (AAA, AEA, CAA, usw.)

Ein Block besteht aus einer oder mehreren Gruppen. In einer Gruppe erfolgt eine erweiterte
Auswahl der Bedienmdglichkeiten des jeweiligen Blockes. Zur Verfiigung stehende Gruppen des
Blockes "ANZEIGE" sind z.B.: BEDIENUNG, HAUPTZEILE, ZUSATZZEILE, usw.

2.1.3  Funktionsgruppen (000, 020, 060, usw.)

Eine Gruppe besteht aus einer oder mehreren Funktionsgruppen. In einer Funktionsgruppe
erfolgt eine erweiterte Auswahl der Bedienmdglichkeiten der jeweiligen Gruppe. Zur Verfiigung
stehende Funktionsgruppen der Gruppe "BEDIENUNG" sind z.B.: GRUNDEINSTELLUNG,
ENT- /VERRIEGELN, BETRIEB, usw.

2.1.4  Funktionen (0000, 0001, 0002, usw.)

Jede Funktionsgruppe besteht aus einer oder mehreren Funktionen. In den Funktionen erfolgt die
eigentliche Bedienung bzw. Parametrierung des Geridtes. Hier kénnen Zahlenwerte eingegeben
bzw. Parameter ausgewahlt und abgespeichert werden.

Zur Verfligung stehende Funktionen der Funktionsgruppe "GRUNDEINSTELLUNG" sind z.B.:
SPRACHE, DAMPFUNG ANZEIGE, KONTRAST LCD, usw.

Soll z.B. die Bediensprache des Gerétes verdndert werden, ergibt sich folgendes Vorgehen:

Auswahl des Blocks "ANZEIGE"

Auswahl der Gruppe "BEDIENUNG"

Auswahl der Funktionsgruppe "GRUNDEINSTELLUNG"
Auswahl der Funktion "SPRACHE"

(in der die Einstellung der gewiinschten Sprache erfolgt).

o=
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2.1.5 Kennzeichnung der Zellen

Jede Zelle (Block, Gruppe, Funktionsgruppe und Funktion) in der Funktionsmatrix besitzt eine
individuelle nur einmal vorkommende Kennzeichnung.

Blocke:

Gekennzeichnet durch einen Buchstaben (A, B, C, usw.)

Gruppen:

Gekennzeichnet durch drei Buchstaben (AAA, ABA, BAA, usw.).

Der erste Buchstabe ist identisch mit der Blockbenennung (d.h. alle Gruppen im Block A haben in
der Gruppenkennzeichnung als ersten Buchstaben ebenfalls ein A _ _, alle Gruppen im Block B ein
B _ _ usw.). Die beiden restlichen Buchstaben identifizieren die Gruppe innerhalb des jeweiligen

Blocks.

Funktionsgruppen:

Gekennzeichnet durch drei Ziffern (000, 001, 100, usw.)

Funktionen:

Gekennzeichnet durch vier Ziffern (0000, 0001, 0201, usw.).

Die ersten drei Ziffern werden von der jeweiligen Funktionsgruppe tibernommen.

Die letzte Ziffer z&hlt die Funktionen innerhalb der Funktionsgruppe von 0 bis 9 hoch
(z.B. die Funktion 0005 ist in der Gruppe 000 die sechste Funktion).

Block Gruppe Funktions- Funktionen
gruppe

3 [ R S

c 200 2000 | 2001 | 2002 |

A
A

c CAA — 200

A0001251
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2.2 Funktionsmatrix Promag 53

" FUNKTIONS-
BLOCKE GRUPPEN
GRUPPEN
MESSGROSSEN A | — | MESSWERTE AAA | —  sieheS.12
(siehe S. 11) SYSTEMEINHEITEN ACA | —  sieheS.13
d SPEZIALEINHEITEN AEA | —  sieheS. 18
QUICK SETUP B | —> | Inbetriebnahme- und Applikationssetups — siehe S. 21
(siehe S. 21)
ANZEIGE C | — | BEDIENUNG CAA | —  sieheS.30
(siehe S. 29) HAUPTZEILE CCA | —  sieheS.34
d ZUSATZZEILE CEA | —>  sieheS.38
INFOZEILE CGA | —  sieheS.42
SUMMENZAHLER D | — | SUMMENZAHLER 1 DAA | —  sieheS.47
(siehe S. 46) SUMMENZAHLER 2 DAB | —  sieheS. 47
d SUMMENZAHLER 3 DAC | —>  sicheS. 47
ZAHLERVERWALTUNG DJA —>  siehe S. 50
AUSGANGE E | — | STROMAUSGANG 1 EAA | —  sieheS.52
(siehe S. 51) STROMAUSGANG 2 EAB - siehe S. 52
d IMPULS-/FREQ.-AUSGANG 1 ECA | —  sieheS. 63
IMPULS-/FREQ.-AUSGANG 2 ECB —  sieheS.63
RELAISAUSGANG 1 EGA | —  sieheS. 88
RELAISAUSGANG 2 EGB | —  sicheS. 88
EINGANGE F | — | STATUSEINGANG FAA —  sieheS. 99
(siehe S. 98) STROMEINGANG FCA | —  sieheS.102
GRUNDFUNKTION G| — | HART GAA | —  sieheS. 107
(siehe S. 106) PROZESSPARAMETER GIA —>  sieheS. 109
d SYSTEMPARAMETER GLA | —  sieheS.117
AUFNEHMERDATEN GNA | —  sieheS.119
SPEZIALFUNKTION H | — | ABFULLFUNKTION HCA | —  sieheS. 124
(siehe S. 123)
UBERWACHUNG J | — | SYSTEM JAA —>  sieheS. 142
(siehe S. 141) VERSION-INFO JCA —>  sieheS. 147

10 Endress+Hauser
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Block MESSGROSSEN

3
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3.1 Gruppe MESSWERTE
= | MESSWERTE AAA| = Funktionen Messwerte

Funktionsbeschreibung
MESSGROSSEN — MESSWERTE — Funktionen Messwerte

N Hinweis!

m Die MaReinheiten aller hier dargestellten MessgroRen kénnen in der Gruppe "SYSTEMEINHEITEN" eingestellt
werden.

m FlieRt der Messstoff in der Rohrleitung rlickwirts, so erscheint der Durchflusswert auf der Anzeige mit einem
negativen Vorzeichen.

BERECHNETER Anzeige des berechneten Masseflusses. Der Massefluss wird aus dem gemessenen
MASSEFLUSS Volumenfluss und der fest eingestellten (oder temperaturkompensierten) Dichte ermit-
(0000) telt.

Anzeige:

5-stellige Gleitpunktzahl, inkl. Einheit und Vorzeichen
(z.B. 462,87 kg/h; 731,63 Ib/min; usw.)

VOLUMENFLUSS Anzeige des aktuell gemessenen Volumenflusses.
(0001)
Anzeige:

5-stellige Gleitpunktzahl, inkl. Einheit und Vorzeichen

(z.B. 5,5445 dm3/min; 1,4359 m3/h; —731,63 gal/d; usw.)

DICHTE Anzeige der fest eingestellten, der temperaturkompensierten oder der iiber den Strom-
(0005) eingang hereingefiihrten Dichte.
Anzeige:

5-stellige Gleitpunktzahl inkl. Einheit (entspr. 0,10000...6,0000 kg/dm?3)
z.B. 1,2345 kg/dm3; 9935 kg/m3; 1,0015 SG_20 °C; usw.

TEMPERATUR Anzeige der aktuellen Temperatur, falls der Stromeingang auf "TEMPERATUR"
(0008) eingestellt ist.
Anzeige:

max. 4-stellige Festkommazahl, inkl. Einheit und Vorzeichen
(z.B. -23,4 °C; 160,0 °F; 295,4 K usw.)

Endress+Hauser
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3 Block MESSGROSSEN

3.2 Gruppe SYSTEMEINHEITEN

3.2.1 Funktionsgruppe EINSTELLUNGEN

MESSGROSSEN A [ MESSWERTE AAA |

U
| SYSTEMEINHEITEN ACA| = | EINSTELLUNGEN 040

Funktionsbeschreibung

MESSGROSSEN — SYSTEMEINHEITEN — EINSTELLUNGEN

In dieser Funktionsgruppe konnen die Einheiten fiir die Messgréfen ausgewdahlt werden.

EINHEIT MASSEFLUSS
(0400)

In dieser Funktion wiahlen Sie die gew{inschte und angezeigte Einheit fiir den berechne-
ten Massefluss (Masse/Zeit) aus. Der Massefluss wird aus der eingestellten (kompensier-
ten) spezifischen Messstoffdichte und dem gemessenen Volumenfluss ermittelt.

Die hier gewdhlte Einheit ist auch giiltig fiir:

m Stromausgénge

» Frequenzausgénge

m Relais-Schaltpunkte (Grenzwert fiir Massefluss, Durchflusstichtung)
m Schleichmenge

Auswahl:

Metrisch:

Gramm — g/s; g/min; g/h; g/day
Kilogramm — kg/s; kg/min; kg/h; kg/day
Tonne — t/s; t/min; t/h; t/day

UsS:

ounce — 0z/s; 0z/min; 0z/h; oz/day
pound — 1b/s; Ib/min; lb/h; Ib/day
ton — ton/s; ton/min; ton/h; ton/day

Werkeinstellung:
abhéngig von Nennweite und Land (s. Seite 151 ff.).

EINHEIT MASSE
(0401)

In dieser Funktion wéhlen Sie die gewlinschte und angezeigte Einheit fiir die berechnete
Masse aus. Die Masse wird aus der eingestellten (kompensierten) spezifischen Messstoff-
dichte und dem gemessenen Volumen ermittelt.

Die hier gewéhlte Einheit ist auch giiltig fiir:
» Impulswertigkeit (z.B. kg/p)

Auswahl:
Metrisch — g; kg; t

US — oz; Ib; ton

Werkeinstellung:
abhéngig von Nennweite und Land (s. Seite 151 ff.).

% Hinweis!
Die Einheit fiir die Summenzéhler ist unabhéngig von der hier getroffenen Auswahl. Die
Summenzéhlereinheit wird bei dem jeweiligen Summenzghler separat ausgewahlt.

Endress+Hauser
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Funktionsbeschreibung
MESSGROSSEN — SYSTEMEINHEITEN — EINSTELLUNGEN

EINHEIT In dieser Funktion wihlen Sie die gewtlinschte und angezeigte Einheit fiir den Volumen-
VOLUMENFLUSS fluss (Volumen/Zeit) aus.
(0402)

Die hier gewdhlte Einheit ist auch giiltig fiir:

m Stromausgénge

= Frequenzausginge

m Relais-Schaltpunkte (Grenzwert fiir Volumenfluss, Durchflussrichtung)
m Schleichmenge

Auswahl:

Metrisch:

Kubikzentimeter — cm3/ S; cm3/ min; cm3/ h; cm3/ day
Kubikdezimeter — dm3/s; dm3/min; dm3/h; dm3/day
Kubikmeter — m3/s; m3/min; m3/h; m3/day

Milliliter — ml/s; ml/min; ml/h; ml/day

Liter — 1/s; 1/min; 1/h; 1/day

Hektoliter — hl/s; hl/min; hl/h; hl/day

Megaliter — Ml/s; Ml/min; Ml/h; Ml/day

UsS:

Cubic centimeter — cc/s; cc/min; cc/h; cc/day

Acre foot — af/s; af/min; af/h; af/day

Cubic foot — ft3/ S; ft3/ min; ft3/ h; ft3/ day

Fluid ounce — oz {/s; 0z {/min; oz f/h; oz {/day

Gallon — gal/s; gal/min; gal/h; gal/day

Kilo gallon — Kgal/s; Kgal/min; Kgal/h; Kgal/day

Million gallon — Mgal/s; Mgal/min; Mgal/h; Mgal/day

Barrel (normal fluids: 31,5 gal/bbl) — bbl/s; bbl/min; bbl/h; bbl/day
Barrel (beer: 31,0 gal/bbl) — bbl/s; bbl/min; bbl/h; bbl/day

Barrel (petrochemicals: 42,0 gal/bbl) — bbl/s; bbl/min; bbl/h; bbl/day
Barrel (filling tanks: 55,0 gal/bbl) — bbl/s; bbl/min; bbl/h; bbl/day

Imperial:

Gallon — gal/s; gal/min; gal/h; gal/day

Mega gallon — Mgal/s; Mgal/min; Mgal/h; Mgal/day

Barrel (beer: 36,0 gal/bbl) — bbl/s; bbl/min; bbl/h; bbl/day

Barrel (petrochemicals: 34,97 gal/bbl) — bbl/s; bbl/min; bbl/h; bbl/day

Freie Einheit (siehe Funktionsgruppe FREIE EINHEIT auf Seite 18)
— __/s;_ _ _ _/min; _ _/h; _ _/day

Werkeinstellung:
abhéngig von Nennweite und Land (s. Seite 151 ff.).

D Hinweis!
Waurde in der Funktionsgruppe FREIE EINHEIT 060 (s. Seite 18) eine Volumeneinheit
definiert, wird diese hier in der Auswahl angezeigt.
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Endress+Hauser

MESSGROSSEN — SYSTEMEINHEITEN — EINSTELLUNGEN

Funktionsbeschreibung

EINHEIT VOLUMEN
(0403)

In dieser Funktion wéahlen Sie die gew{inschte und angezeigte Einheit fiir das Volumen
aus.

Die hier gewdhlte Einheit ist auch giiltig fiir:
m Impulswertigkeit (z.B. m3/p]

Auswahl:
Metrisch — cm3; dm3; m3; ml; 1; hl; Ml Mega

US — cc; af; ft3; oz f; gal; Kgal; Mgal; bbl (normal fluids); bbl (beer); bbl (petrochemicals)
— bbl (filling tanks)

Imperial — gal; Mgal; bbl (beer); bbl (petrochemicals)

Freie Einheit —» _ _ _ _
(siehe Frunktionsgruppe FREIE EINHEIT auf Seite 18)

Werkeinstellung:
abhéngig von Nennweite und Land (s. Seite 151 ff.).

N Hinweis!

m Wurde in der Funktionsgruppe FREIE EINHEIT 060 (siehe Seite 18) ein
Volumeneinheit definiert, wird diese hier in der Auswahl angezeigt.

m Die Einheit der Summenzéhler ist unabhéngig von der hier getroffenen Auswahl. Die
Summenzéhlereinheit wird bei dem jeweiligen Summenzéahler separat ausgewahlt.

15
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Gerétefunktionen Proline Promag 53

3.2.2  Funktionsgruppe ZUSATZEINSTELLUNGEN

MESSGROSSEN A [ MESSWERTE AAA |

U
| SYSTEMEINHEITEN ACA| = |  EINSTELLUNGEN 040 |
U
|  ZUSATZEINSTELL. 042 |

MESSGROSSEN — SYSTEMEINHEITEN — ZUSATZEINSTELLUNGEN

Funktionsbeschreibung

EINHEIT DICHTE
(0420)

In dieser Funktion wéhlen Sie die gew{inschte und angezeigte Einheit fiir die Messstoff-
dichte aus.

Die hier gewdhite Einheit ist auch giiltig fiir:
= Eingabe Messstoffdichte

Auswahl:
Metrisch — g/cm3; g/1; g/cc; kg/dm3; kg/1; kg/m3; SD 4 °C, SD 15 °C, SD 20 °C;
SG 4 °C, SG 15 °C, SG 20 °C

US - b/ ft3; 1b/gal; Ib/bbl (normal fluids); Ib/bbl (beer); Ib/bbl (petrochemicals); 1b/bbl
(filling tanks)

Imperial — 1b/gal; Ib/bbl (beer); Ib/bbl (petrochemicals)

Werkeinstellung:
kg/1 (SI-Einheiten)
g/cc (US-Einheiten)

SD = Spezifische Dichte, SG = Specific Gravity
Die spezifische Dichte ist das Verhaltnis zwischen Messstoffdichte und der Dichte von
Wasser (bei Wassertemperatur = 4, 15, 20 °C).

EINHEIT TEMPERATUR
(0422)

In dieser Funktion wiahlen Sie die Einheit fiir die Temperatur aus.
Die hier gewéhlte Einheit ist auch giiltig fiir den Stromeingang.

Auswahl:

°C (Celsius)

K (Kelvin)

°F (Fahrenheit)
°R (Rankine)

Werkeinstellung:
°C

D Hinweis!
Diese Funktion wird nur angezeigt, falls der Stromeingang auf "TEMPERATUR"
eingestellt ist (s. Seite 102).

EINHEIT
LANGE
(0424)

In dieser Funktion wihlen Sie die Einheit fiir das Langenmal der Nennweite aus.

Die hier gewdhlte Einheit ist giiltig fiir:
Messaufnehmer-Nennweite (Funktion NENNWEITE (6804) auf Seite 120)

Auswahl:
MILLIMETER
INCH

Werkeinstellung:
MILLIMETER (SI-Einheiten)
INCH (US-Einheiten)

16
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Funktionsbeschreibung

MESSGROSSEN — SYSTEMEINHEITEN — ZUSATZEINSTELLUNGEN

FORMAT DATUM UHR
(0429)

In dieser Funktion wéhlen Sie das Format von Datum und Uhr aus.

Die hier gewéhlte Einheit ist giiltig fiir:
Anzeige des aktuellen Kalibrierdatums (Funktion KALIBRIERDATUM (6808) auf
Seite 119)

Auswahl:
DD.MM.YY 24H
MM/DD/YY 12H A/P
DD.MM.YY 12H A/P
MM/DD/YY 24H

Werkeinstellung:
DD.MM.YY 24H (SI-Einheiten)
MM/DD/YY 12H A/P (US-Einheiten)

17
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3.3 Gruppe SPEZIALEINHEITEN

3.3.1 Funktionsgruppe FREIE EINHEIT

MESSGROSSEN A [

MESSWERTE AAA |
U
| SYSTEMEINHEITEN  ACA |
U
| SPEZIALEINHEITEN AEA | — |  FREIE EINHEIT 060

Funktionsbeschreibung

MESSGROSSEN — SPEZIALEINHEITEN — FREIE EINHEIT

In dieser Funktionsgruppe kann eine frei wihlbare Einheit fiir die DurchflussmessgréQe definiert werden.

TEXT VOLUMEN-
EINHEIT
(0602)

In dieser Funktion kann ein Text fiir die frei wéhlbare Volumen- /Volumenflusseinheit
eingegeben werden. Es wird nur der Text definiert, die zugehorige Zeiteinheit wird aus
einer Auswahl (s, min, h, day) bereitgestellt.

Eingabe:
XXXXXXX (max. 4 Stellen)
Jede Stelle ist belegbar mit A-Z, 0-9, +, —, Punkt, Leerstelle oder Unterstrich

Werkeinstellung:

"__ __"(ohne Text)

Beispiel:

Bei der Eingabe des Textes "GLAS" wird auf der Anzeige der Text mit der Zeiteinheit,
z.B. "GLAS / min" generiert:

GLAS = Volumen (Eingabe als Text)
GLAS / min Darstellung Volumenfluss (auf Anzeige)

FAKTOR VOLUMEN-
EINHEIT
(0603)

In dieser Funktion kann ein Mengenfaktor (ohne Zeit) fiir die frei wéhlbare Einheit
definiert werden. Dieser Faktor bezieht sich jeweils auf das Volumen von einem Liter.

Eingabe:
7-stellige Gleitkommazahl

Werkeinstellung:
1

Bezugsgrofie:
Liter

Beispiel:
Ein Glas hat ein Volumen von 0,51 — 2 Gldser = 1 Liter
Eingabe: 2

Endress+Hauser
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3.3.2  Funktionsgruppe DICHTE PARAMETER
- [ wesswemE  AaR ]

U
| SYSTEMEINHEITEN  ACA |
U
| SPEZIALEINHEITEN AEA | = |  FREIE EINHEIT 060 |

U
| DICHTE PARAMETER 070 |

Funktionsbeschreibung
MESSGROSSEN — SPEZIALEINHEITEN — DICHTE PARAMETER

In dieser Funktionsgruppe wird aus einem Volumenfluss ein Massefluss berechnet. Wird dem Messgerdt zusdtzlich die
Prozesstemperatur des Messstoffs {iber einen Stromeingang zur Verfiigung gestellt, kann die Warmeausdehnung des
Messstoffs kompensiert werden.

QN Hinweis!

Fiir den berechneten Massefluss ohne Kompensation der Warmeausdehnung wird die Eingabe des Dichtefaktors bei
Prozesstemperatur empfohlen.

Beispiel berechneter Massefluss ohne Kompensierung der Warmeausdehnung des Messstoffs:
m=V-p =1[dm3/h] - 0,900 [kg/1] = 0,900 [kg/h] (Massefluss bei 20 °C)

m =V.p =1[dm3/h] - 0,783 [kg/1] = 0,783 [kg/h] (Massefluss bei 150 °C)

Beispiel berechneter Massefluss mit Kompensierung der Warmeausdehnung des Messstoffs:
m = Massefluss [kg/h]

V = Volumenfluss = 1 [dm®/h]

p = Dichtefaktor = 0,9 [kg/ 1], siehe Funktion DICHTE (0700)

Tres = Bezugstemperatur = 20 [°C], siehe Funktion REFERENZ TEMPERATUR (0701)

Tpyo = Prozesstemperatur des Messstoffs = 150 [°C] tiber Stromeingang

€ = Vol. Ausdehungskoeffizient = 1 - 1073 [1/K], siehe Funktion AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT (0702)

m=V.—— 5 1 ~0783 [ke/h]

1+& (Tpo—Trer)
DICHTE WERT In dieser Funktion kann ein Dichtefaktor vorzugsweise bei Prozesstemperatur (oder bei
(0700) Bezugstemperatur) eingegeben werden. Mit diesem Dichtefaktor wird der Volumenfluss

in einen Massefluss umgerechnet.

Eingabe:
5-stellige Gleitkommazahl

Werkeinstellung:
1 [Einheit|

QN Hinweis!
Die zugehorige Einheit wird aus der Funktion EINHEIT DICHTE (0420) iibernommen
(siehe Seite 16).
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Funktionsbeschreibung
MESSGROSSEN — SPEZIALEINHEITEN — DICHTE PARAMETER

REFERENZ TEMPERA- In dieser Funktion wird die Referenztemperatur (Bezugstemperatur) fiir den
TUR programmierten Dichtewert eingegeben.

(0701)
Eingabe:

5-stellige Gleitkommazahl

Werkeinstellung:
20°C

N Hinweis!
Die zugehorige Einheit wird aus der Funktion EINHEIT TEMPERATUR (0422)
{ibernommen (s. Seite 16).

AUSDEHNUNGS- In dieser Funktion kann ein Volumenausdehnungskoeffizient [1/K] eingegeben werden
KOEFFIZIENT flir temperaturbedingte Dichtednderungen.

(0702)
Eingabe:

5-stellige Gleitkommazahl

Werkeinstellung:
0

D Hinweis!
Diese Funktion wird nur angezeigt, falls der Stromeingang auf "TEMPERATUR"
eingestellt ist (s. Seite 102).
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4 Block QUICK SETUP

4 Block QUICK SETUP

Funktions- .
Block Gruppe Funktionen
gruppen
QUICK SETUP QUICK SETUP QUICK SETUP | QUICK SETUP T-DAT
e = = INBETRIEBN. |—| PULSIEREND ABFULLEN VERWALTEN
‘ (1002) S. 21 (1003) S. 21 (1005) S. 21 (1009) S. 22

Funktionsbeschreibung
QUICK SETUP

QUICK SETUP

INBETRIEBNAHME

(1002)

In dieser Funktion kann das Setup fiir die Inbetriebnahme gestartet werden.

Auswahl:
JA
NEIN

Werkeinstellung:
NEIN

N Hinweis!

Ein Ablaufdiagramm des Setups INBETRIEBNAHME finden Sie auf der Seite 23.
Weitere Informationen zu Setups finden Sie in der Betriebsanleitung Promag 53, BA
047D/06/de/.

QUICK SETUP

PULSIERENDER

DURCHFLUSS
(1003)

In dieser Funktion kann das applikationsspezifische Setup fiir pulsierenden Durchfluss
gestartet werden.

Auswahl:
JA
NEIN

Werkeinstellung:
NEIN

N Hinweis!

Ein Ablaufdiagramm des Setups PULSIERENDER DURCHFLUSS finden Sie auf der
Seite 25. Weitere Informationen zu Setups finden Sie in der Betriebsanleitung Promag
53, BA 047D/06/de/.

QUICK SETUP
ABFULLEN
(1005)

N Hinweis!
Diese Funktion ist nur verfiigbar, wenn das optionale Softwarepaket ABFULLEN
installiert ist und mindestens ein Relaisausgang zur Verfiigung steht.

In dieser Funktion kann das (optionale) applikationsspezifische Setup fiir Abfiillungen
gestartet werden.

Auswahl:
JA
NEIN

Werkeinstellung:
NEIN

N Hinweis!
Ein Ablaufdiagramm des Setups ABFULLEN finden Sie auf der Seite 27. Weitere Informa-
tionen zu Setups finden Sie in der Betriebsanleitung Promag 53, BA 047D/06/de/.

Endress+Hauser
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Funktionsbeschreibung
QUICK SETUP

T-DAT VERWALTEN
(1009)

In dieser Funktion kann die Parametrierung / Einstellung des Messumformers in ein
Transmitter-DAT (T-DAT) gespeichert werden, oder das Laden einer Parametrierung aus
dem T-DAT in das EEPROM aktiviert werden (manuelle Sicherungsfunktion).

Anwendungsbeispiele:

m Nach der Inbetriebnahme konnen die aktuellen Messstellenparameter ins T-DAT
gespeichert werden (Backup).

m Bei Austausch des Messumformers besteht die Mdglichkeit, die Daten aus dem T-DAT
in den neuen Messumformer (EEPROM) zu laden.

Auswahl:

ABBRECHEN

SICHERN (aus EEPROM in den T-DAT)
LADEN (aus dem T-DAT in das EEPROM)

Werkeinstellung:
ABBRECHEN

N Hinweis!

m Liegt ein dlterer Softwarestand des Zielgerdtes vor, so wird beim Aufstarten die
Meldung "TRANSM. SW-DAT" angezeigt. Danach ist nur noch die Funktion
"SICHERN" verfiigbar.

= LADEN
Diese Funktion ist nur moglich , wenn das Zielgerdt den gleichen oder einen neueren
Softwarestand aufweist, als das Ausgangsgerat.

n SICHERN
Diese Funktion ist immer verfiigbar.
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4.1

e —» E
F (=

HOME-POSITION

— |t

Quick Setup "Inbetriebnahme"

Quick Setup

B
@%

Setup [1002

Inbetriebn.

[
2000
Sprache

[
Einstellungs-
vorgaben
i

Auswahl der

0) Einstelvorgaben ‘Werksau‘slleferung‘ | Aktuelle Flnstellung‘
1 1
Auswahl —»
Systemeinheite?\) ‘ Volumenfluss | ] Massefluss | [ Beenden |
T
A 1 (
Einheit 10402 Einheit [0420]
Volumenfluss Dichte
I
Einheit 13001 Dichte [0700|
Summenzahler Wert
Einheit
Massefluss
Einheit [3001]
Summenzahler
®| Andere Einheit konfigurieren? | JA | ‘ NEIN |
Auswahl
Ausgangsﬁ@ ‘ Stromausgang n ‘ ‘ Freq.-/ Impulsausgang n ‘ ‘ Beenden ‘
A ' ! 4200 L
Betriebsart
‘ ‘ Frequenz ‘ ‘ Impuls ‘ ‘
i !
Zuord. 14000 Zuord. 14201] Zuord. 14221|
Stromausgang Freq.-ausgang Imp.-ausgang
I I I
Strom- 14001 End- 4203 Impuls- 4222
bereich frequenz wertigkeit
I I I
Wert (4002 Wert 4204 Impuls- 4223
0/4 mA f min breite
[ I I
Wert 4003 Wert 4205 Mess- (4225
20 mA f max modus
I I I
Mess- (4004 Mess- 4206 Ausgangs-4226
modus modus signal
I I [
Zeit- 14005 Ausgangs-4207] Fehler- 14227
konstante signal verhalten
I I
Fehler- (4006 Zeit- 4208
verhalten konstante
Fehler-
verhalten
®| Anderen Ausgang konfigurieren?\ JA ‘ ‘ NEIN ‘
Autom. Konfiguration Anzeige? ‘ JA ‘ ‘ NEIN ‘
H # i
® . Automatische Parametrierung :
i der Anzeige 1
i
Abfrage: Anderes
QuickgSetup Puls. Durchfluss | | Abfiillen | @ | NEIN
) i
Ausfuhrung des gewéhlten Quick Setups
L

Endress+Hauser
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Bei Messgerdten ohne Vor-Ort-Anzeige, sind die einzelnen Parameter und Funktionen {iber das
Konfigurationsprogramm, z. B. FieldCare zu konfigurieren. Falls das Messgerdt mit einer Vor-Ort-
Anzeige ausgestattet ist, kénnen {iber das Quick Setup-Menii "Inbetriebnahme" alle fiir den Stan-
dard-Messbetrieb wichtigen Gerdteparameter schnell und einfach konfiguriert werden.

W

Hinweis!

» Wird bei einer Abfrage die Tastenkombination - gedriickt, erfolgt ein Riicksprung in die Zelle SETUP INBETRIEB-

NAHME (1002). Die bereits vorgenommene Konfiguration bleibt jedoch giiltig.

m Das Quick Setup "Inbetriebnahme" ist durchzufiihren bevor eines der nachfolgend beschriebenen Quick Setups aus-

O]

geflihrt wird.

Die Auswahl "WERKSAUSLIEFERUNG" setzt jede angewdhlte Einheit auf die Werkseinstellung.
Die Auswahl "AKTUELLE EINSTELLUNG" {ibernimmt die von Ihnen zuvor eingestellten Einheiten.

Es sind bei jedem Umlauf nur noch die Einheiten anwéhlbar, die im laufenden Setup noch nicht konfiguriert
wurden. Die Masse-, Volumen und Normvolumeneinheit wird aus der entsprechenden Durchflusseinheit
abgeleitet.

Die Auswahl "JA" erscheint, solange noch nicht alle Einheiten parametriert wurden. Steht keine Einheit mehr
zur Verfligung, erscheint nur noch die Auswahl "NEIN".

Es sind bei jedem Umlauf nur noch die Ausgéinge anwéahlbar, die im laufenden Setup noch nicht konfiguriert
wurden.

Die Auswahl "JA" erscheint, solange noch ein freier Ausgang zur Verfligung steht. Steht kein Ausgang mehr zur
Verfiigung, erscheint nur noch die Auswahl "NEIN".

Die Auswahl "Automatische Parametrierung der Anzeige" beinhaltet folgende Grund-/Werkeinstellungen:
JA: Hauptzeile = Volumenfluss; Zusatzzeile = Summenzéhler 1;

Infozeile = Betriebs-/Systemzustand
NEIN: Die bestehenden (gewé&hlten) Einstellungen bleiben erhalten.

Das QUICK SETUP ABFULLEN ist nur verfiighar, wenn das optionale Softwarepaket ABFULLEN installiert ist.
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4.2 Quick Setup "Pulsierender Durchfluss"

&e s o[

7 Pulsierend
HOME-POSITION Dampf_ung 2002
Anzeige
A h :
;é?r\?ll:r - O ‘Summenzahler 3‘ ‘Summenzéhler 2‘ ‘Summenzéhler 1‘ Beenden
Zahler- (3002 Zahler- (3002 Z&hler- (3002
modus (DAC) modus (DAB) modus (DAA)

Weiteren Zahler
@ konfigurieren? NEIN

Auswahl% ® \ Stromausgang Freg.-/ Impulsausgang Beenden

Ausgang
L 4200 F

Betriebsart
i

‘ ‘ Frequenz ‘ Impuls
i i
Mess- (4004 Mess- (4206 Mess- 4225
modus modus modus
I I
Zeit- 4005 Zeit- 4208
konstante konstante

Weiteren Ausgang
@ konfigurieren? NEIN

Alarm- 8005
verzogerung

[
Zuord. [6400)
Schleichmenge

[
Einschalt. (6402
Schleichmenge

[
Ausschalt. 6403
Schleichmenge

I
Druckst.- 6404
unterdriickung
1

Quick Setup beenden

A0005524-de

Hinweis!

m Wird bei einer Abfrage die ESC Tastenkombination gedriickt, erfolgt ein Riicksprung in die Zelle
QUICK SETUP PULSIERENDER DURCHFLUSS (1003).

m Der Aufruf dieses Setups kann entweder direkt im Anschluss an das Setup "INBETRIEBNAHME"
erfolgen oder durch einen manuellen Aufruf {iber die Funktion QUICK SETUP PULSIERENDER
DURCHFLUSS (1003).

@ Es sind bei jedem Umlauf nur noch die Zahler anwédhlbar die im laufenden
Setup noch nicht konfiguriert wurden.

@ Die Auswahl "JA" erscheint solange nicht alle Zghler parametriert wurden.

Steht kein Z&hler mehr zur Verfligung erscheint nur noch die Auswahl "NEIN".
® Es sind bei jedem Umlauf nur noch die Ausgdnge anwahlbar die im laufenden
Setup noch nicht konfiguriert wurden.
@ Die Auswahl "JA" erscheint solange nicht alle Ausgdnge parametriert wurden.
Steht kein Ausgang mehr zur Verfligung erscheint nur noch die Auswahl "NEIN".
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Einstellungen fiir das Setup Pulsierender Durchfluss:

Fkt.-Bez. |Funktionsname Empfohlene Einstellung Beschreibung
Aufruf iiber Funktionsmatrix:
B QUICK SETUP QUICK SETUP PULSIEREND siehe S. 21
1003 QUICK SETUP PULSIERENDER JA siehe S. 21
DURCHFLUSS
Grundeinstellungen:
2002 DAMPFUNG ANZEIGE 3s siehe S. 30
3002  |ZAHLERMODUS (DAA) BILANZ siehe S. 48
3002 |ZAHLERMODUS (DAB) BILANZ siehe S. 48
3002 |ZAHLERMODUS (DAC) BILANZ siehe S. 48
Auswahl Signalart: STROMAUSGANG (1...2)
4004 | MESSMODUS PULSIERENDER DURCHFLUSS siehe S. 57
4005 ZEITKONSTANTE 3s siehe S. 59

Auswahl Signalart: FREQ.-/IMPULSAUSGANG (1...n) / Betriebsart: FREQUENZ
4206 MESSMODUS PULSIERENDER DURCHFLUSS siehe S. 67
4208 |ZEITKONSTANTE 0s siehe S. 72

Auswabhl Signalart: FREQ.-/IMPULSAUSGANG (1...n) / Betriebsart: IMPULS
4225 |MESSMODUS PULSIERENDER DURCHFLUSS siehe S. 75

Weitere Einstellungen:

8005 |ALARMVERZOGERUNG 0s siehe S. 143
6400 |ZUORDNUNG SCHLEICHMENGE VOLUMENFLUSS siehe S. 109
6402  |EINSCHALTPUNKT SCHLEICHMENGE siehe Tabelle unten siehe S. 109
6403  |AUSSCHALTPUNKT SCHLEICHMENGE  |50% siehe S. 109
6404 | DRUCKSTOSS UNTERDRUCKUNG 0s siehe S. 110

Empfohlene Einstellungen fiir die Funktion ZUORDNUNG SCHLEICHMENGE (6400):

[gﬁl | dm3/min US-gal/min
2 0,002 resp. 0,001
4 0,007 resp. 0,002
8 0,03 resp. 0,008
15 0,1 resp. 0,03
25 0,3 resp. 0,08
32 0,5 resp. 0,15
40 0,7 resp. 0,2
50 1,1 resp. 0,3
65 2,0 resp. 0,5
80 3,0 resp. 0,8
100 4,7 resp. 1,3

Die empfohlenen Werte entsprechen dem max. Endwert je DN geteilt durch 1000 (siehe Betriebsanleitung Promag 53,
BA047D/06/de, Kapitel Montage — Nennweiten und Durchflussmengen).
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ESY

4.3 Quick Setup "Abfiillen"

Mit Hilfe dieses Setups wird der Anwender systematisch durch alle Gerdtefunktionen gefiihrt, die
fir den Messbetrieb beim Abfiillen angepasst und konfiguriert werden miissen.

Die Einstellungen des Setups ergeben eine (einfache) einstufige Abfiillung. Zusdtzliche Einstellun-
gen, wie z.B. eine automatische Nachlaufmengenverrechnung oder eine mehrstufige Abfiillungen,
miissen in der Funktionsmatrix manuell parametriert werden.

—E—-H— ‘ Quick Setup \L{
\
HOME-POSITION

Setup 1005
Abflllen
!
Einschaltpunkt [6402
Schleichmenge
!
System- 6603
dampfung
Druckstoss- 6404
unterdriickung

i

" 7200
Flllauswahl
‘ 720

i

1
Flllname \—{
!
Fillmenge m{
!
Fixe 7204
Korrekturmenge
I

Auswabhl

Ausgang? ... Relais 2 _ |
1 1
N Y J
Zuordnung (4700
Relais
:
4780
‘ Klemmen-Nr.
Uberwachung der
Dosierung? NEIN
Maximale 7240
Fillzeit
1
N Y J
Autom. Konfiguration
der Anzeige? NEIN
- PRESET -
Verriegelt Fiillmenge Zugriff Kunde
| Automatische Parametrierung
| der Anzeige !
‘ Quick Setup beenden
N

a0004433-DE

Hinweis!

= Diese Setup ist nur verfiigbar, wenn im Messgerét das optionale Softwarepaket ABFULLEN instal-
liert wurde. Das Softwarepaket kann bereits bei der Werkauslieferung des Messgerites installiert
sein (Bestelloption) oder nachtréglich als optionales Softwarepaket bei Endress+Hauser bestellt
und installiert werden.
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m Wird bei einer Abfrage die ESC-Tastenkombination gedriickt, erfolgt der Riicksprung in die
Funktion QUICK SETUP ABFULLEN (1005).

m Zu Beginn des Setups werden generelle Gerdteparameter beziiglich der Messsignalverarbeitung
und des Ausgabeverhaltenes optimal konfiguriert.

m AnschlieRend erfolgen die Eingaben der spezifischen Abfiillparameter, beginnend mit der
Auswahlliste "Abfiillung 1...6". Es kénnen somit bei mehrmaligen Durchlaufen des Setups bis zu
sechs verschiedene Abfiillparametersdtze (inkl. spezieller Namensgebung) hinterlegt und wahl-
weise aufgerufen werden.

m Um die volle Funktionalitdt nutzen zu kdnnen, empfehlen wir Thnen die Parametrierung der
Anzeige automatisch ausfiihren zu lassen. Damit wird die unterste Anzeigezeile als Abfiillmeni
parametriert. Es werden "Softkeys" angezeigt, mit denen in der HOME-Position die Abfiillung
gestartet bzw. gestoppt werden kann. Das Messgerdt ist somit als vollumfanglicher "Batchcont-
roller" einsetztbar.

Uber die Abfrage "PRESET Fiillmenge" kann der Anwender zudem entscheiden, ob das Verin-
dern der Abfiillmenge via Vor-Ort-Anzeige nur mit oder ohne vorherige Code-Eingabe mdoglich
sein soll:

— ZUGRIFF KUNDE: Fiillmenge verdnderbar ohne vorherige Code-Eingabe.

— VERRIEGELT: Fiillmenge ohne vorherige Code-Eingabe nicht verdnderbar (nur lesbar).

Achtung!

Bei der Durchfithrung des Setup werden einige Gerdteparameter optimal fiir den
diskontinuierlichen Messbetrieb eingestellt. Soll das Messgerét zu einem spéteren Zeitpunkt wieder
zur kontinuierliche Durchflussmengenmessung eingesetzt werden, empfehlen wir die (erneute)
Durchfithrung des Setup "INBETRIEBNAHME" bzw. "PULSIERENDER DURCHFLUSS".

Einstellungen fiir das Setup Abfiillen:
Fkt.-Bez. ‘ Funktionsname ‘ Empfohlene Einstellung ‘ Beschreibung
Aufruf iiber Funktionsmatrix:
B QUICK SETUP QUICK SETUP ABFULLEN siehe S. 21
1005 QUICK SETUP ABFULLEN JA siehe S. 21
Einstellungen (die grau hinterlegten Funktionen werden automatisch eingestellt):
6400 ZUORDNUNG SCHLEICHMENGE Volumen siehe S. 109
6402 EINSCHALTPUNKT SCHLEICHMENGE Tabellenwert siehe S. 109
6403 AUSSCHALTPUNKT SCHLEICHMENGE 50% siehe S. 109
6603 SYSTEMDAMPFUNG 9 siehe S. 117
6404 DRUCKSTOSS UNTERDRUCKUNG 0 Sekunden siehe S. 110
7200 FULLAUSWAHL BATCH #1 siehe S. 124
7202 FULLNAME BATCH #1 siehe S. 124
7201 ZUORDNUNG FULLGROSSE Volumen siehe S. 125
7203 |FULLMENGE 0 siehe S. 125
7204 FIXE KORREKTURMENGE 0 siehe S. 125
7208 FULLSTUFEN 1 siehe S. 126
7209 EINGABEFORMAT Wert-Angabe siehe S. 126
4700 ZUORDNUNG RELAIS FULLVENTIL 1 siehe S. 88
4780 KLEMMENNUMMER Ausgang (nur Anzeige) siehe S. 94
7220 OFFNEN VENTIL 1 0% bzw. 0 [Einheit] siehe S. 127
7240 MAXIMALE FULLZEIT 0 Sekunden siehe S. 132
7241 MINIMALE FULLMENGE 0 Sekunden siehe S. 133
7242 MAXIMALE FULLMENGE 0 Sekunden siehe S. 134
2200 ZUORDNUNG (Hauptzeile) FULLNAME siehe S. 34
2220 ZUORDNUNG (Multiplex Hauptzeile) Aus siehe S. 36
2400 ZUORDNUNG (Zusatzzeile) FULLMENGE ABWARTS siehe S. 38
2420 ZUORDNUNG (Multiplex Zusatzzeile) Aus siehe S. 40
2600 ZUORDNUNG (Infozeile) FULLBEDIENTASTEN siehe S. 42
2620 ZUORDNUNG (Multiplex Infozeile) Aus siehe S. 44
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51  Gruppe BEDIENUNG

5.1.1 Funktionsgruppe GRUNDEINSTELLUNG

ANZEIGE C = | BEDIENUNG CAAI = | GRUNDEINSTELLUNG 200

Funktionsbeschreibung
ANZEIGE — BEDIENUNG — GRUNDEINSTELLUNG

SPRACHE In dieser Funktion wird die gewiinschte Sprache ausgewdhlt, in der alle Texte, Parameter
(2000) und Bedienmeldungen auf der Vor-Ort-Anzeige angezeigt werden.
N Hinweis!

Die Auswahl ist abhéngig vom vorhandenen Sprachpaket, das in der Funktion SPRACH-
PAKET (8226) angezeigt wird.

AUSWAHL:

Sprachpaket WEST EU / USA:
ENGLISH

DEUTSCH

FRANCAIS

ESPANOL

ITALIANO

NEDERLANDS
PORTUGUESE

Sprachpaket EAST EU / SCAND:
ENGLISH

NORSK

SVENSKA

SUOMI

POLISH

RUSSIAN

CZECH

Sprachpaket ASIA:
ENGLISH

BAHASA INDONESIA
JAPANESE (Silbenschrift)

Sprachpaket CHINA:
ENGLISH
CHINESE

Werkeinstellung:
abhéngig vom Land (s. Seite 152)

D Hinweis!

» Durch gleichzeitiges Betitigen der [+J/-)-Tasten beim Aufstarten wird die Sprache
"ENGLISH" eingestellt.

m Ein Wechsel des Sprachpakets ist mit Hilfe des Konfigurationsprogramms FieldCare
moglich. Bei Fragen steht lhnen Thre Endress+Hauser-Vertretung gerne zur Verfii-

gung.
DAMPFUNG ANZEIGE In dieser Funktion kénnen Sie durch die Eingabe einer Zeitkonstante bestimmen, ob die
(2002) Anzeige auf stark schwankende DurchflussgroBen, besonders schnell reagiert (kleine

Zeitkonstante) oder abgeddmpft wird (grole Zeitkonstante).

Eingabe:
0...100 Sekunden

Werkeinstellung:
3s

D Hinweis!
Bei der Einstellung Null Sekunden ist die Ddmpfung ausgeschaltet.
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Funktionsbeschreibung
ANZEIGE — BEDIENUNG — GRUNDEINSTELLUNG

KONTRAST LCD In dieser Funktion konnen Sie den Anzeige-Kontrast geméaR den vor Ort herrschenden
(2003) Betriebsbedingungen optimal einstellen.

Eingabe:

10...100%

Werkeinstellung:

50%
HINTERGRUND In dieser Funktion kénnen Sie die Hintergrundbeleuchtung geméR den vor Ort
BELEUCHTUNG herrschenden Betriebshedingungen optimal einstellen.
(2004)

Eingabe:
0...100%

N Hinweis!

Die Eingabe des Wertes "0" bedeutet, dass die Hintergrundbeleuchtung "ausgeschaltet"
ist. Die Anzeige gibt dann keinerlei Licht mehr ab, d.h. die Anzeigetexte sind im Dunkeln
nicht mehr lespar.

Werkeinstellung:
50%
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5.1.2  Funktionsgruppe ENT-/VERRIEGELUNG

ANZEIGE o — | BEDIENUNG CAAI = | GRUNDEINSTELLUNG 200

U

I ENT-/VERRIEGELUNG 202

Funktionsbeschreibung
ANZEIGE — BEDIENUNG — ENT-/VERRIEGELUNG

CODE EINGABE
(2020)

Samtliche Daten des Messsystems sind gegen unbeabsichtigtes Andern geschiitzt. Erst
nach der Eingabe einer Codezahl, in dieser Funktion, wird die Programmierung freigege-
ben und die Gerédteeinstellungen sind verdanderbar. Werden in einer beliebigen Funktion
die Bedienelemente [+J-J betitigt, so verzweigt das Messsystem automatisch in diese
Funktion und auf der Anzeige erscheint die Aufforderung zur Code-Eingabe (bei gesperr-
ter Programmierung).

Sie konnen die Programmierung durch die Eingabe Ihrer personlichen Codezahl
(Werkeinstellung = 53, siehe Funktion freigeben).

Eingabe:
max. 4-stellige Zahl: 0...9999

D Hinweis!

m Nach einem Riicksprung in die HOME-Position werden die Programmier-ebenen nach
60 Sekunden wieder gesperrt, falls Sie die Bedienelemente nicht mehr betdtigen.

m Die Programmierung kann auch gesperrt werden, indem Sie in dieser Funktion eine
beliebige Zahl (ungleich dem Kundencode) eingeben.

m Falls Sie Ihre persdnliche Codezahl nicht mehr greifbar haben, kann Ihnen die
Endress+Hauser-Serviceorganisation weiterhelfen.

KUNDENCODE
(2021)

In dieser Funktion kann eine persénliche Codezahl vorgegeben werden, mit der die Pro-
grammierung in der Funktion CODE EINGABE freigegeben wird.

Eingabe:
0...9999 (max. 4-stellige Zahl)

Werkeinstellung:
53

D Hinweis!

m Mit der Codezahl "0" ist die Programmierung immer freigegeben.

= Das Andern dieser Codezahl ist nur nach Freigabe der Programmierung méglich. Bei
gesperrter Programmierung ist diese Funktion nicht verfiighar, und damit der Zugriff
auf die personliche Codezahl durch andere Personen ausgeschlossen.

ZUSTAND ZUGRIFF
(2022)

In dieser Funktion wird der Zugriffszustand auf die Funktionsmatrix angezeigt.

Anzeige:
ZUGRIFF KUNDE (Parametierung moglich)
VERRIEGELT (Parametrierung gesperrt)

CODE EINGABE
ZAHLER
(2023)

Anzeige wie oft der Kunden-, der Service-Code oder die Ziffer "0" (codefrei) eingegeben
wurde, um Zugriff zum Messgerdt zu erhalten.

Anzeige:
max. 7-stellige Zahl: 0...9999999

Werkeinstellung:
0
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5.1.3  Funktionsgruppe BETRIEB

ANZEIGE dq - | BEDIENUNG CAA| = | GRUNDEINSTELLUNG 200 |

U
| ENT-/VERRIEGELUNG 202 |
U
| BETRIEB 204 |
Funktionsbeschreibung
ANZEIGE — BEDIENUNG — BETRIEB
TEST ANZEIGE In dieser Funktion kann die Funktionst{ichtigkeit der Vor-Ort-Anzeige bzw. deren Pixel
(2040) {iberpriift werden.
Auswahl:
AUS
EIN
Werkeinstellung:
AUS
Ablauf des Tests:

1. Start des Tests durch Aktivierung der Auswahl EIN.

2. Alle Pixel der Haupt-, Zusatz- und Infozeile werden fiir min. 0,75 Sekunden
verdunkelt.

3. Haupt-, Zusatz- und Infozeile zeigen fiir min. 0,75 Sekunden in jedem Anzeigefeld
den Wert 8.

4. Haupt-, Zusatz- und Infozeile zeigen fiir min. 0,75 Sekunden in jedem Anzeigefeld
den Wert 0.

5. Inder Haupt-, Zusatz- und Infozeile erscheint fiir min. 0,75 Sekunden keine Anzeige
(leeres Display).

Nach Ende des Tests geht die Anzeige wieder in die Ausgangslage zuriick und zeigt die
Auswahl AUS an.
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5.2 Gruppe HAUPTZEILE

5.2.1 Funktionsgruppe EINSTELLUNGEN

ANZEIGE cEX BEDIENUNG CAA |

U
| HAUPTZEILE CCA| = | EINSTELLUNGEN 220
Funktionsbeschreibung

ANZEIGE — HAUPTZEILE — EINSTELLUNGEN

pa—

2

______________————
Esc

+ E

O~ -0~ -0

A0001253
1 = Hauptzeile, 2 = Zusatzzeile, 3 = Infozeile

ZUORDNUNG
(2200)

In dieser Funktion wird der Hauptzeile (oberste Zeile der Vor-Ort-Anzeige)
ein Anzeigewert zugeordnet. Dieser Wert wird wéhrend des normalen Messbetriebs
angezeigt.

Auswahl:

AUS

VOLUMENFLUSS
MASSEFLUSS
VOLUMENEFLUSS IN %
MASSEFLUSS IN %
ISTWERT STROM (1...2)
ISTWERT FREQUENZ (1...2)
SUMMENZAHLER (1...3)
ISTWERT STROMEINGANG

Erweiterte Auswahl mit dem optionalen Softwarepaket ABFULLEN:
FULLNAME ("BATCH # 1" oder "BIER 330", usw.)

FULLMENGE (abzufiillende Gesamtmenge)

FULLMENGENZAHLER (durchgefiihrte Abfiillvorginge)

GESAMT FULLMENGE (effektive Abfiillgesamtmenge)

X Hinweis!

Die Auswahlméglichkeiten des Softwarepakets ABFULLEN beziehen sich immer auf die
in der Funktion FULLAUSWAHL (Seite 124) ausgew&hlte Abfiillung ("BATCH # 1",
"BATCH # 2", usw.). Beispiel: wurde in der Funktion FULLAUSWAHL (7200) die Aus-
wahl BATCH # 1 getroffen, so kénnen nur die Werte von BATCH # 1 (Fiillname, Fiill-
menge, usw.) angezeigt werden.

Werkeinstellung:
VOLUMENFLUSS

Endress+Hauser
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Funktionsbeschreibung
ANZEIGE — HAUPTZEILE — EINSTELLUNGEN

100% WERT
(2201) N Hinweis!
Diese Funktion ist nur verfiigbar, wenn in der Funktion ZUORDNUNG (2200) die
Auswahl VOLUMENFLUSS IN % bzw. MASSEFLUSS IN % getroffen wurde.
In dieser Funktion bestimmen Sie den Durchflusswert, der auf der Anzeige als 100%
Wert dargestellt werden soll.
Eingabe:
5-stellige Gleitkommazahl
Werkeinstellung:
abhéngig von Nennweite und Land (s. Seite 151 ff.).
FORMAT In dieser Funktion legen Sie die maximale Anzahl der Nachkommastellen des Anzeige-
(2202) werts der Hauptzeile fest.

Auswahl:
XXXXX. — XXXX.X — XXX.XX — XX.XXX — X.XXXX

Werkeinstellung:
X.XXXX

N Hinweis!

m Die hier vorgenommene Einstellung beeinflusst nur die Anzeige, in keinem Fall aber
die systeminterne Rechengenauigkeit!

= Die vom Messgerit berechneten Nachkommastellen kdnnen, abhdngig von der hier
gewdhlten Einstellung und der MaBeinheit, nicht immer angezeigt werden. In solchen
Fillen erscheint auf der Anzeige ein Pfeilsymbol zwischen dem Messwert und der
MaBeinheit (z.B. 1.2 — kg/h), d.h. das Messsystem rechnet mit mehr Stellen als ange-
zeigt werden konnen.

35



5 Block ANZEIGE

Gerédtefunktionen Proline Promag 53

36

5.2.2  Funkttionsgruppe MULTIPLEX

ANZEIGE cEX BEDIENUNG CAA |

U
| HAUPTZEILE CCA| = | EINSTELLUNGEN 220 |
U
| MULTIPLEX 222 |
Funktionsbeschreibung

ANZEIGE — HAUPTZEILE — MULTIPLEX

ZUORDNUNG
(2220)

In dieser Funktion wird ein zweiter Anzeigewert definiert, der alternierend (alle
10 Sekunden) mit dem Anzeigewert aus der Funktion ZUORDNUNG (2200), auf der
Hauptzeile dargestellt wird.

Auswahl:

AUS

VOLUMENFLUSS
MASSEFLUSS
VOLUMENEFLUSS IN %
MASSEFLUSS IN %
ISTWERT STROM (1...2)
ISTWERT FREQUENZ (1...2)
SUMMENZAHLER (1...3)
ISTWERT STROMEINGANG

Erweiterte Auswahl mit dem optionalen Softwarepaket ABFULLEN:
FULLNAME ("BATCH # 1" oder "BIER 330", usw.)

FULLMENGE (abzufiillende Gesamtmenge)

FULLMENGENZAHLER (durchgefiihrte Abfiillvorginge)

GESAMT FULLMENGE (effektive Abfiillgesamtmenge)

X Hinweis!

Die Auswahlméglichkeiten des Softwarepakets ABFULLEN beziehen sich immer auf die
in der Funktion FULLAUSWAHL (Seite 124) ausgewéhlte Abfiillung ("BATCH # 1",
"BATCH # 2", usw.). Beispiel: wurde in der Funktion FULLAUSWAHL (7200) die
Auswahl BATCH # 1 getroffen, so k6nnen nur die Werte von BATCH # 1 (Fiillname,
Fiillmenge, usw.) angezeigt werden.

Werkeinstellung:
AUS

100% WERT
(2221)

N Hinweis!
Diese Funktion ist nur verfiigbar, wenn in der Funktion ZUORDNUNG (2220) die
Auswahl VOLUMENFLUSS IN % bzw. MASSEFLUSS IN % getroffen wurde.

In dieser Funktion bestimmen Sie den Durchflusswert, der auf der Anzeige als 100%
Wert dargestellt werden soll.

Eingabe:
5-stellige Gleitkommazahl

Werkeinstellung:
abhéngig von Nennweite und Land (s. Seite 151 ff.).
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Funktionsbeschreibung
ANZEIGE — HAUPTZEILE — MULTIPLEX

FORMAT
(2222)

In dieser Funktion legen Sie die maximale Anzahl der Nachkommastellen des zweiten
Anzeigewerts der Hauptzeile fest.

Auswahl:
XXXXX. — XXXX.X — XXX.XX — XX.XXX — X.XXXX

Werkeinstellung:
X.XXXX

N Hinweis!

m Die hier vorgenommene Einstellung beeinflusst nur die Anzeige, in keinem Fall aber
die systeminterne Rechengenauigkeit!

m Die vom Messgerit berechneten Nachkommastellen kénnen, abhingig von der hier
gewdhlten Einstellung und der MaBeinheit, nicht immer angezeigt werden. In solchen
Fillen erscheint auf der Anzeige ein Pfeilsymbol zwischen dem Messwert und der
MaBeinheit (z.B. 1.2 — kg/h), d.h. das Messsystem rechnet mit mehr Stellen als ange-
zeigt werden konnen.
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5.3 Gruppe ZUSATZZEILE

5.3.1 Funktionsgruppe EINSTELLUNGEN

ANZEIGE cEX BEDIENUNG CAA |

U
] HAUPTZEILE CCA |
U
| ZUSATZZEILE CEA | = | EINSTELLUNGEN 240
Funktionsbeschreibung

ANZEIGE — ZUSATZZEILE — EINSTELLUNGEN

—

______________————
Esc

+ E

g

O~ -0~ -0

1 = Hauptzeile, 2 = Zusatzzeile, 3 = Infozeile

A0001253

ZUORDNUNG
(2400)

In dieser Funktion wird der Zusatzzeile (mittlere Zeile der Vor-Ort-Anzeige)
ein Anzeigewert zugeordnet. Dieser Wert wird wéhrend des normalen Messbetriebs
angezeigt.

Auswahl:

AUS

VOLUMENFLUSS

MASSEFLUSS

VOLUMENEFLUSS IN %
MASSEFLUSS IN %
VOLUMENFLUSS BARGRAPH IN %
MASSEFLUSS BARGRAPH IN %
DURCHFLUSSGESCHWINDIGKEIT
ISTWERT STROM (1...2)

ISTWERT FREQUENZ (1...2)
SUMMENZAHLER (1...3)
MESSSTELLENBEZEICHNUNG
DICHTE *

TEMPERATUR *

ISTWERT STROMEINGANG *

* nur bei vorhandenem bzw. entsprechend konfiguriertem Stromeingang verfiigbar.

Erweiterte Auswahl mit dem optionalen Softwarepaket ABFULLEN:
FULLNAME ("BATCH # 1" oder "BIER 330", usw.)

FULLMENGE (abzufiillende Gesamtmenge)

FULLMENGENZAHLER (durchgefiihrte Abfiillvorginge)

GESAMT FULLMENGE (effektive Abfiillgesamtmenge)

FULLUNG AUFWARTS (Fiillfortschritt aufwarts)

FULLUNG ABWARTS (Fiillfortschritt abwérts)

N Hinweis!

Die Auswahlméglichkeiten des Softwarepakets ABFULLEN beziehen sich immer auf die
in der Funktion FULLAUSWAHL (Seite 124) ausgew&hlte Abfiillung ("BATCH # 1",
"BATCH # 2", usw.). Beispiel: wurde in der Funktion FULLAUSWAHL (7200) die
Auswahl BATCH # 1 getroffen, so k6nnen nur die Werte von BATCH # 1 (Fiillname,
Flillmenge, usw.) angezeigt werden.

Werkeinstellung:
SUMMENZAHLER 1
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Funktionsbeschreibung
ANZEIGE — ZUSATZZEILE — EINSTELLUNGEN

100% WERT
(2401)

N Hinweis!

Diese Funktion ist nur verfiighar, wenn in der Funktion ZUORDNUNG (2400) eine der
folgenden Auswahlen getroffen wurde:

» VOLUMENFLUSS IN %

m MASSEFLUSS IN %

= VOLUMENFLUSS BARGRAPH IN %

» MASSEFLUSS BARGRAPH IN %

In dieser Funktion bestimmen Sie den Durchflusswert, der auf der Anzeige als 100%
Wert dargestellt werden soll.

Eingabe:
5-stellige Gleitkommazahl

Werkeinstellung:
abhédngig von Nennweite und Land (s. Seite 151 ff.).

FORMAT
(2402)

N Hinweis!
Diese Funktion ist nur verfiighar, wenn in der Funktion ZUORDNUNG (2400) eine
numerische Auswahl getroffen wurde.

In dieser Funktion legen Sie die maximale Anzahl der Nachkommastellen des Anzeige-
werts der Zusatzzeile fest.

Auswahl:
XXXXX. — XXXX.X — XXX.XX — XX.XXX — X.XXXX

Werkeinstellung:
X.XXXX

N Hinweis!

m Die hier vorgenommene Einstellung beeinflusst nur die Anzeige, in keinem Fall aber
die systeminterne Rechengenauigkeit!

m Die vom Messgeridt berechneten Nachkommastellen kdnnen, abhdngig von der hier
gewdhlten Einstellung und der MaBeinheit, nicht immer angezeigt werden. In solchen
Fillen erscheint auf der Anzeige ein Pfeilsymbol zwischen dem Messwert und der
MaBeinheit (z.B. 1.2 — kg/h), d.h. das Messsystem rechnet mit mehr Stellen als ange-
zeigt werden konnen.

ANZEIGEMODUS
(2403)

N Hinweis!

Diese Funktion ist nur verfiigbar, wenn in der Funktion ZUORDNUNG (2400) die Aus-
wahl VOLUMENFLUSS BARGRAPH IN % bzw. MASSEFLUSS BARGRAPH IN % getrof-
fen wurde.

In dieser Funktion kann das Format des Bargraphs definiert werden.
Auswahl:

STANDARD (Einfacher Bargraph mit der Anzeige 25 / 50 / 75% und integrierten
Vorzeichen)..

+25 450 +75 p

A0001258

SYMMETRIE (Symmetrischer Bargraph fiir positive und negative Fliefrichtung mit der
Anzeige -50 / 0 / +50% und integrierten Vorzeichen).

SBE T +5@ %

A0001259
Werkeinstellung:

STANDARD

39



5 Block ANZEIGE

Gerédtefunktionen Proline Promag 53

40

5.3.2  Funktionsgruppe MULTIPLEX
~ [ BEDIENUNG  GAA]

U
| HAUPTZEILE CCA |
U
| ZUSATZZEILE CEA | = | EINSTELLUNGEN 240 |
| MULTIPLEX 242 |
Funktionsbeschreibung

ANZEIGE — ZUSATZZEILE — MULTIPLEX

ZUORDNUNG
(2420)

In dieser Funktion wird ein zweiter Anzeigewert definiert, der alternierend
(alle 10 Sekunden) mit dem Anzeigewert aus der Funktion ZUORDNUNG (2400), auf
der Zusatzzeile dargestellt wird.

Auswahl:

AUS

VOLUMENFLUSS

MASSEFLUSS

VOLUMENEFLUSS IN %
MASSEFLUSS IN %
VOLUMENFLUSS BARGRAPH IN %
MASSEFLUSS BARGRAPH IN %
DURCHFLUSSGESCHWINDIGKEIT
ISTWERT STROM (1...2)

ISTWERT FREQUENZ (1...2)
SUMMENZAHLER (1...3)
MESSSTELLENBEZEICHNUNG
DICHTE *

TEMPERATUR *

ISTWERT STROMEINGANG *

* nur bei vorhandenem bzw. entsprechend konfiguriertem Stromeingang verfiigbar.

Erweiterte Auswahl mit dem optionalen Softwarepaket ABFULLEN:
FULLNAME ("BATCH # 1" oder "BIER 330", usw.)

FULLMENGE (abzufiillende Gesamtmenge)

FULLMENGENZAHLER (durchgefiihrte Abfiillvorginge)

GESAMT FULLMENGE (effektive Abfiillgesamtmenge)

FULLUNG AUFWARTS (Fiillfortschritt aufwarts)

FULLUNG ABWARTS (Fiillfortschritt abwarts)

D Hinweis!

Die Auswahlméglichkeiten des Softwarepakets ABFULLEN beziehen sich immer auf die
in der Funktion FULLAUSWAHL (Seite 124) ausgew&hlte Abfiillung ("BATCH # 1",
"BATCH # 2", usw.). Beispiel: wurde in der Funktion FULLAUSWAHL (7200) die Aus-
wahl BATCH # 1 getroffen, so kénnen nur die Werte von BATCH # 1 (Fiillname, Fiill-
menge, usw.) angezeigt werden.

Werkeinstellung:
AUS

N Hinweis!

Der Multiplexbetrieb wird ausgesetzt, sobald eine Stér- /Hinweismeldung vorliegt. Auf
der Anzeige erscheint die entsprechende Fehlermeldung.

m Stormeldung (gekennzeichnet durch einen dargestellten Blitz):

— wurde in der Funktion QUITTIERUNG STORUNGEN (8004) die Auswahl EIN
getroffen, wird der Multiplexbetrieb weitergefiihrt, sobald die Stérung quittiert
wurde und nicht mehr aktiv ist.

— wurde in der Funktion QUITTIERUNG STORUNGEN (8004) die Auswahl AUS
getroffen, wird der Multiplexbetrieb weitergefiihrt, sobald die Stérung nicht mehr
aktiv ist.

m Hinweismeldung (gekennzeichnet durch ein Ausrufezeichen):

— der Multiplexbetrieb wird weitergefiihrt, sobald die Hinweismeldung nicht mehr

aktiv ist.
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Funktionsbeschreibung
ANZEIGE — ZUSATZZEILE — MULTIPLEX

100% WERT
(2421)

N Hinweis!

Diese Funktion ist nur verfiigbar, wenn in der Funktion ZUORDNUNG (2420) eine der
folgenden Auswahlen getroffen wurde:

= VOLUMENFLUSS IN %

MASSEFLUSS IN %

VOLUMENFLUSS BARGRAPH IN %

MASSFLUSS BARGRAPH IN %

In dieser Funktion bestimmen Sie den Durchflusswert, der auf der Anzeige als 100%
Wert dargestellt werden soll.

Eingabe:
5-stellige Gleitkommazahl

Werkeinstellung:
abhéngig von Nennweite und Land (s. Seite 151 ff.).

FORMAT
(2422)

QN Hinweis!
Diese Funktion ist nur verfiighar, wenn in der Funktion ZUORDNUNG (2420) eine
numerische Auswahl getroffen wurde.

In dieser Funktion legen Sie die maximale Anzahl der Nachkommastellen des zweiten
Anzeigewerts der Zusatzzeile fest.

Auswahl:
XXXXX. — XXXX.X — XXX.XX — XX.XXX — X.XXXX

Werkeinstellung:
X.XXXX

N Hinweis!

m Die hier vorgenommene Einstellung beeinflusst nur die Anzeige, in keinem Fall aber
die systeminterne Rechengenauigkeit!

m Die vom Messgerit berechneten Nachkommastellen kdnnen, abhdngig von der hier
gewdhlten Einstellung und der MaBeinheit, nicht immer angezeigt werden. In solchen
Fillen erscheint auf der Anzeige ein Pfeilsymbol zwischen dem Messwert und der
MaBeinheit (z.B. 1.2 — kg/h), d.h. das Messsystem rechnet mit mehr Stellen als ange-
zeigt werden konnen.

ANZEIGEMODUS
(2423)

QN Hinweis!

Diese Funktion ist nur verfiighar, wenn in der Funktion ZUORDNUNG (2420) die Aus-
wahl VOLUMENFLUSS BARGRAPH IN % bzw. MASSEFLUSS BARGRAPH IN % getrof-
fen wurde.

In dieser Funktion kann das Format des Bargraphs definiert werden.
Auswahl:

STANDARD (Einfacher Bargraph mit der Anzeige 25 / 50 / 75% und integrierten
Vorzeichen)..

+25 +5@ +75 p

A0001258
SYMMETRIE (Symmetrischer Bargraph fiir positive und negative Fliefrichtung mit der

Anzeige -50 / 0 / +50% und integrierten Vorzeichen).

e =1 I &

A0001259
Werkeinstellung:

STANDARD
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54  Gruppe INFOZEILE

5.4.1 Funktionsgruppe EINSTELLUNGEN

ANZEIGE cEX BEDIENUNG CAA |

U
] HAUPTZEILE CCA |
U
| ZUSATZZEILE CEA |
U
| INFOZEILE CGA| = | EINSTELLUNGEN 260
Funktionsbeschreibung

ANZEIGE — INFOZEILE — EINSTELLUNGEN

—

___________
Esc
+ E
Qg
O~ -0~ -0

1 = Hauptzeile, 2 = Zusatzzeile, 3 = Infozeile

A0001253

ZUORDNUNG
(2600)

In dieser Funktion wird der Infozeile (unterste Zeile der Vor-Ort-Anzeige)
ein Anzeigewert zugeordnet. Dieser Wert wird wéhrend des normalen Messbetriebs
angezeigt.

Auswahl:

AUS

VOLUMENFLUSS IN %
MASSEFLUSS IN %
VOLUMENFLUSS BARGRAPH IN %
MASSEFLUSS BARGRAPH IN %
DURCHFLUSSGESCHWINDIGKEIT
ISTWERT STROM (1...2)

ISTWERT FREQUENZ (1...2)
SUMMENZAHLER (1...3)
MESSSTELLENBEZEICHNUNG
BETRIEBS-/SYSTEMZUSTAND
ANZEIGE DURCHFLUSSRICHTUNG
DICHTE *

TEMPERATUR *

ISTWERT STROMEINGANG *

* nur bei vorhandenem bzw. entsprechend konfiguriertem Stromeingang verfiigbar.

Erweiterte Auswahl mit dem optionalen Softwarepaket ABFULLEN:
FULLBEDIENTASTEN (Softkeys der Vor-Ort-Anzeige)

N Hinweis!

» Bei der Auswahl FULLBEDIENTASTEN entfllt die Funktionalitit der
Multiplexanzeige (Funktion ZUORDNUNG (2620), usw.) auf der Infozeile.

» Funktionskonzept und Darstellungsbeispiel des Abfiillmeniis, siehe Betriebsanleitung
Promag 53, BA047D/06/de, Kapitel Bedienung.

Werkeinstellung:
BETRIEBS-/SYSTEMZUSTAND
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Funktionsbeschreibung
ANZEIGE — INFOZEILE — EINSTELLUNGEN

100% WERT
(2601)

N Hinweis!

Diese Funktion ist nur verfiighar, wenn in der Funktion ZUORDNUNG (2600) eine der
folgenden Auswahlen getroffen wurde:

» VOLUMENFLUSS IN %

= MASSEFLUSS IN %

s VOLUMENFLUSS BARGRAPH IN %

» MASSEFLUSS BARGRAPH IN %

In dieser Funktion bestimmen Sie den Durchflusswert, der auf der Anzeige als 100%
Wert dargestellt werden soll.

Eingabe:
5-stellige Gleitkommazahl

Werkeinstellung:
abhédngig von Nennweite und Land (s. Seite 151 ff.).

FORMAT
(2602)

N Hinweis!
Diese Funktion ist nur verfiighar, wenn in der Funktion ZUORDNUNG (2600) eine
numerische Auswahl getroffen wurde.

In dieser Funktion legen Sie die maximale Anzahl der Nachkommastellen des
Anzeigewerts der Infozeile fest.

Auswahl:
XXXXX. — XXXX.X — XXX.XX — XX.XXX — X.XXXX

Werkeinstellung:
X.XXXX

N Hinweis!

m Die hier vorgenommene Einstellung beeinflusst nur die Anzeige, in keinem Fall aber
die systeminterne Rechengenauigkeit!

m Die vom Messgeridt berechneten Nachkommastellen kdnnen, abhdngig von der hier
gewdhlten Einstellung und der MaBeinheit, nicht immer angezeigt werden. In solchen
Fillen erscheint auf der Anzeige ein Pfeilsymbol zwischen dem Messwert und der
MaBeinheit (z.B. 1.2 — kg/h), d.h. das Messsystem rechnet mit mehr Stellen als ange-
zeigt werden konnen.

ANZEIGEMODUS
(2603)

N Hinweis!

Diese Funktion ist nur verfiighar, wenn in der Funktion ZUORDNUNG (2600) die
Auswahl VOLUMENFLUSS BARGRAPH IN % bzw. MASSEFLUSS BARGRAPH IN %
getroffen wurde.

In dieser Funktion kann das Format des Bargraphs definiert werden.
Auswahl:

STANDARD (Einfacher Bargraph mit der Anzeige 25 / 50 / 75% und integrierten
Vorzeichen)..

+25 450 +75 p

A0001258
SYMMETRIE (Symmetrischer Bargraph fiir positive und negative FlieRrichtung mit der

Anzeige -50 / 0 / +50% und integrierten Vorzeichen).

- =1 E-

A0001259
Werkeinstellung:

STANDARD
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5.4.2  Funktionsgruppe MULTIPLEX

ANZEIGE cEX BEDIENUNG CAA |

U
| HAUPTZEILE CCA |
U
| ZUSATZZEILE CEA |
U
| INFOZEILE CGA| = | EINSTELLUNGEN 260 |
U
| MULTIPLEX 202 |
Funktionsbeschreibung

ANZEIGE — INFOZEILE — MULTIPLEX

DN Hinweis!

Bei der Auswahl FULLBEDIENTASTEN in der Funktion ZUORDNUNG (2600), entfallt die Funktionalitit der
Multiplexanzeige auf der Infozeile.

ZUORDNUNG
(2620)

In dieser Funktion wird ein zweiter Anzeigewert definiert, der alternierend (alle
10 Sekunden) mit dem Anzeigewert aus der Funktion ZUORDNUNG (2600), auf der
Infozeile dargestellt wird.

Auswahl:

AUS

VOLUMENEFLUSS IN %
MASSEFLUSS IN %
VOLUMENFLUSS BARGRAPH IN %
MASSEFLUSS BARGRAPH IN %
DURCHFLUSSGESCHWINDIGKEIT
ISTWERT STROM (1...2)

ISTWERT FREQUENZ (1...2)
SUMMENZAHLER (1...3)
MESSSTELLENBEZEICHNUNG
BETRIEBS-/SYSTEMZUSTAND
ANZEIGE DURCHFLUSSRICHTUNG
DICHTE *

TEMPERATUR *

ISTWERT STROMEINGANG *

* nur bei vorhandenem bzw. entsprechend konfiguriertem Stromeingang verfiigbar.

Werkeinstellung:
AUS

N Hinweis!

Der Multiplexbetrieb wird ausgesetzt, sobald eine Stér- /Hinweismeldung vorliegt. Auf
der Anzeige erscheint die entsprechende Fehlermeldung.

m Stormeldung (gekennzeichnet durch einen dargestellten Blitz):

— wurde in der Funktion QUITTIERUNG STORUNGEN (8004) die Auswahl EIN
getroffen, wird der Multiplexbetrieb weitergefiihrt, sobald die Stérung quittiert
wurde und nicht mehr aktiv ist.

— wurde in der Funktion QUITTIERUNG STORUNGEN (8004) die Auswahl AUS
getroffen, wird der Multiplexbetrieb weitergefiihrt, sobald die Stérung nicht mehr
aktiv ist.

m Hinweismeldung (gekennzeichnet durch ein Ausrufezeichen):

— der Multiplexbetrieb wird weitergefiihrt, sobald die Hinweismeldung nicht mehr

aktiv ist.
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Funktionsbeschreibung
ANZEIGE — INFOZEILE — MULTIPLEX

100% WERT
(2621)

N Hinweis!

Diese Funktion ist nur verfiighar, wenn in der Funktion ZUORDNUNG (2620) eine der
folgenden Auswahlen getroffen wurde:

» VOLUMENFLUSS IN %

m MASSEFLUSS IN %

= VOLUMENFLUSS BARGRAPH IN %

» MASSEFLUSS BARGRAPH IN %

In dieser Funktion bestimmen Sie den Durchflusswert, der auf der Anzeige als 100%
Wert dargestellt werden soll.

Eingabe:
5-stellige Gleitkommazahl

Werkeinstellung:
abhédngig von Nennweite und Land (s. Seite 151 ff.).

FORMAT
(2622)

N Hinweis!
Diese Funktion ist nur verfiighar, wenn in der Funktion ZUORDNUNG (2600) eine
numerische Auswahl getroffen wurde.

In dieser Funktion wird die maximale Anzahl der Nachkommastellen des zweiten
Anzeigewerts der Infozeile festgelegt.

Auswahl:
XXXXX. — XXXX.X — XXX.XX — XX.XXX — X.XXXX

Werkeinstellung:
X.XXXX

N Hinweis!

m Die hier vorgenommene Einstellung beeinflusst nur die Anzeige, in keinem Fall aber
die systeminterne Rechengenauigkeit!

m Die vom Messgeridt berechneten Nachkommastellen kdnnen, abhdngig von der hier
gewdhlten Einstellung und der MaBeinheit, nicht immer angezeigt werden. In solchen
Fillen erscheint auf der Anzeige ein Pfeilsymbol zwischen dem Messwert und der
MaBeinheit (z.B. 1.2 — kg/h), d.h. das Messsystem rechnet mit mehr Stellen als ange-
zeigt werden konnen.

ANZEIGEMODUS
(2623)

N Hinweis!

Diese Funktion ist nur verfiighar, wenn in der Funktion ZUORDNUNG (2620) die
Auswahl VOLUMENFLUSS BARGRAPH IN % bzw. MASSEFLUSS BARGRAPH IN%
getroffen wurde.

In dieser Funktion kann das Format des Bargraphs definiert werden.
Auswahl:

STANDARD (Einfacher Bargraph mit der Anzeige 25 / 50 / 75% und integrierten Vor-
zeichen)..

+25 450 +75 p

A0001258
SYMMETRIE (Symmetrischer Bargraph fiir positive und negative FlieRrichtung mit der

Anzeige -50 / 0 / +50% und integrierten Vorzeichen).

- =1 E-

A0001259
Werkeinstellung:

STANDARD
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SUMMENZAHLER — SUMMENZAHLER (1...3) = EINSTELLUNGEN

6.1  Gruppe SUMMENZAHLER (1...3)
6.1.1 Funktionsgruppe EINSTELLUNGEN
= | SUMMENZAHLER1 DAA| = [ EINSTELLUNGEN 300 |
| SUMMENl;AHLERZ DAB | = | EINSTELLUNGEN 300 |
| SUMMENl;Z'\HLER3 DAC| = | EINSTELLUNGEN 300 |
Funktionsbeschreibung

Nachfolgende Funktionsbeschreibungen sind fiir die Summenzéhler 1...3 giiltig, welche unabhéngig voneinander

konfigurierbar sind.

ZUORDNUNG
(3000)

In dieser Funktion erfolgt die Zuordnung einer MessgroRe fiir den jeweiligen
Summenzihler.

Auswahl:

AUS
MASSEFLUSS
VOLUMENFLUSS

Werkeinstellung:
VOLUMENFLUSS

N Hinweis!

m Der jeweilige Summenzéhler wird auf den Wert "0" zuriickgesetzt, sobald die Auswahl
gedndert wird.

m Bei der Auswahl AUS wird in der Funktionsgruppe EINSTELLUNGEN, des jeweiligen
Summenzihlers, nur noch die Funktion ZUORDNUNG (3000) eingeblendet.

EINHEIT
SUMMENZAHLER
(3001)

In dieser Funktion wird die Einheit der zuvor ausgewéhlten MessgroRe des Summen-
zdhlers bestimmt.

Auswahl: (fiir die Zuordnung MASSEFLUSS):
Metrisch — g; kg; t

US — oz; Ib; ton

Werkeinstellung:
abhéngig von Nennweite und Land (s. Seite 151 ff.).

Auswahl (fiir die Zuordnung VOLUMENFLUSS):
Metrisch — cm3; dm3; m3; ml; 1; hl; Ml Mega

US — cc; af; ft3; oz f; gal; Kgal; Mgal; bbl (normal fluids); bbl (beer); bbl (petrochemicals);
bbl (filling tanks)

Imperial — gal; Mgal; bbl (beer); bbl (petrochemicals)

Freie Einheit —» _ _ _ _
(siehe Frunktionsgruppe FREIE EINHEIT auf Seite 18)

Werkeinstellung:
abhéngig von Nennweite und Land (s. Seite 151 ff.).
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Funktionsbeschreibung
SUMMENZAHLER — SUMMENZAHLER (1...3) = EINSTELLUNGEN

ZAHLERMODUS In dieser Funktion wird fiir den Summenzéhler bestimmt, auf welche Weise die
(3002) Durchflussanteile aufsummiert werden.

Auswahl:

BILANZ

Positive und negative Durchflussanteile. Die positiven und negativen Durchflussanteile
werden gegeneinander verrechnet. D.h. es wird der Nettodurchfluss in FlieBrichtung
erfasst.

VORWARTS
Nur positive Durchflussanteile.

RUCKWARTS
Nur negative Durchflussanteile.

Werkeinstellung:
Summenzéhler 1 = BILANZ
Summenzahler 2 = VORWARTS
Summenzéhler 3 = RUCKWARTS

RESET ZAHLER In dieser Funktion kann die Summe und der Uberlauf des Summenzéhlers auf Null
(3003) zuriickgesetzt werden.

Auswahl:
NEIN
JA

Werkeinstellung:
NEIN

N Hinweis!

Ist das Gerdt mit einem Statuseingang ausgerfistet, kann der Reset jedes einzelnen
Summenzéhlers bei entsprechender Konfiguration auch durch einen Impuls ausgeldst
werden (siehe Funktion ZUORDNUNG STATUSEINGANG (5000) auf Seite 99).
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6.1.2  Funktionsgruppe BETRIEB

= | SUMMENZAHLER1 DAA| — [ EINSTELLUNGEN 300 |
U | BETllJlIEB 304 |

SUMMENZAHLER2 DAB | = | EINSTELLUNGEN 300 |

U | BETiIEB 304 |

SUMMENZAHLER3 DAC| — | EINSTELLUNGEN 300 |

| BETllJlIEB 304 |

Funktionsbeschreibung
SUMMENZAHLER — SUMMENZAHLER (1...3) = BETRIEB

Nachfolgende Funktionsbeschreibungen sind fiir die Summenzéhler 1...3 giiltig, welche unabhéngig voneinander
konfigurierbar sind.

SUMME In dieser Funktion wird die seit Messheginn aufsummierte MessgroBe des Summen-
(3040) zihlers angezeigt. Je nach getroffener Auswahl in der Funktion ZAHLERMODUS (3002)
und der Durchflussrichtung, kann dieser Wert positiv oder negativ sein.

Anzeige:
max. 7-stellige Gleitkommazahl, inkl. Vorzeichen und Einheit
(z.B. 15467,04 m3; —4925,631 kg)

N Hinweis!
= Wurde in der Funktion ZAHLERMODUS (siehe Seite 48) die Auswahl:
— "BILANZ" getroffen, so berficksichtigt der Summenzahler Durchfluss in positiver
und negativer Fliefrichtung (gegeneinander verrechnet).
— "VORWARTS" getroffen, so beriicksichtigt der Summenzéhler nur Durchfluss in
positiver FlieRrichtung.
— "RUCKWARTS" getroffen, so berticksichtigt der Summenzéhler nur Durchfluss in
negativer Fliefrichtung.
m Das Verhalten der Summenzéhler bei Auftreten einer Stérung wird in der Funktion
FEHLERVERHALTEN (3801) bestimmt (siehe Seite 50).

UBERLAUF In dieser Funktion wird der seit Messbeginn aufsummierte Uberlauf des Summenzéhlers
(3041) angezeigt.

Die aufsummierte Durchflussmenge wird durch eine max. 7-stellige Gleitkommazahl
dargestellt. GroRere Zahlenwerte (>9'999’099) kénnen in dieser Funktion als sogenannte
Uberlufe ablesen werden. Die effektive Menge ergibt sich somit aus der Summe von
UBERLAUF und dem in der Funktion SUMME angezeigten Wert.

Beispiel:

Anzeige bei 2 Uberldufen: 2 107 dm? (= 20°000°000 dm?3)

Der in der Funktion SUMME angezeigte Wert = 196’845,7 dm?
Effektive Gesamtmenge = 20'196’845,7 dm?

Anzeige:
Ganzzahl mit Zehnerpotenz, inkl. Vorzeichen und Einheit, z.B. 2 107 dm?3
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50

6.2 Gruppe ZAHLERVERWALTUNG
— | SUMMENZAHLER1 DAA |

U

| SUMMENZAHLER2  DAB |
U

| SUMMENZAHLER3  DAC |
U

| ZAHLERVERWALTUNG DJA | = Funktionen Zihlerverwaltung

SUMMENZAHLER — ZAHLERVERWALTUNG — Funktionen Z&hlerverwaltung

Funktionsbeschreibung

RESET ALLE In dieser Funktion kénnen die Summen inklusive aller Uberléufe der Summenzéhler
SUMMENZAHLER (1...3) auf den Wert "Null" (= RESET) zur{ickgesetzt werden.
(3800)

Auswahl:

NEIN

JA

Werkeinstellung:

NEIN

N Hinweis!

Ist das Gerdt mit einem Statuseingang ausgertistet, kann der Reset der Summenzahler

(1...3) bei entsprechender Konfiguration auch durch einen Impuls ausgeldst werden

(siehe Funktion ZUORDNUNG STATUSEINGANG (5000) auf Seite 99).
FEHLERVERHALTEN In dieser Funktion wird das gemeinsame Verhalten aller Summenzéghler (1...3) im St6-
(3801) rungsfall festgelegt.

Auswahl:
ANHALTEN
Die Summenzéhler bleiben stehen solange eine Stérung ansteht.

AKTUELLER WERT
Die Summenzéihler summieren auf Basis des aktuellen Durchflussmesswertes weiter auf.
Die Stérung wird ignoriert.

LETZTER WERT
Die Summenzéhler summieren auf Basis des letzten giiltigen Durchflussmesswertes (vor
Eintreten der Stérung) die Durchflussmenge weiter auf.

Werkeinstellung:
ANHALTEN
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7.1  Gruppe STROMAUSGANG (1...2)

7.1.1 Funktionsgruppe EINSTELLUNGEN

AUSGANGE E =3 | STROMAUSGANG 1 EAAI = | EINSTELLUNGEN 400

U
| STROMAUSGANG2 EAB | = | EINSTELLUNGEN 400 |
Funktionsbeschreibung

AUSGANGE — STROMAUSGANG (1...2) = EINSTELLUNGEN

ZUORDNUNG STROM- | In dieser Funktion wird dem Stromausgang eine MessgroRe zugeordnet.

AUSGANG

(4000) Auswahl:
AUS
MASSEFLUSS
VOLUMENFLUSS

Erweiterte Auswahl mit dem optionalen Softwarepaket ABFULLEN:
FULLMENGE AUFWARTS (Fiillfortschritt aufwirts)
FULLMENGE ABWARTS (Fiillfortschritt abwérts)

X Hinweis!
m Der ausgewdhlte Strombereich (Funktion STROMBEREICH (4001)) entspricht einem
Fiillgrad von 0...100% bezogen auf die Fiillmenge.
m Die Werte fiir 0/4 mA und 20 mA (Funktion WERT 0_4 mA (4002) und
WERT 20 mA (4003)) werden automatisch von der Fillsoftware festgelegt.
Beispiel fiir einer Abfiillung aufwarts:
Wert 0/4 mA = 0 [Einheit]; Wert 20 mA = Fiillmenge [Einheit].

Werkeinstellung:
VOLUMENFLUSS

D Hinweis!
Bei der Auswahl AUS wird in der Funktionsgruppe EINSTELLUNGEN (400) nur noch
diese Funktion, ZUORDNUNG STROMAUSGANG (4000), angezeigt.
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AUSGANGE — STROMAUSGANG (1...2) = EINSTELLUNGEN

Funktionsbeschreibung

STROMBEREICH
(4001)

In dieser Funktion kann der Strombereich ausgewdhlt werden. Mit der Auswahl wird
der Arbeitsbereich sowie der obere und untere Ausfallsignalpegel festgelegt. Fiir den
Stromausgang 1 kann zusdtzlich die Option HART festgelegt werden.

Auswahl

0-20 mA

4-20 mA

4-20 mA HART (nur fiir Stromausgang 1)

4-20 mA NAMUR

4-20 mA HART NAMUR (nur fiir Stromausgang 1)
4-20 mA US

4-20 mA HART US (nur fiir Stromausgang 1)
0-20 mA (25 mA)

4-20 mA (25 mA)

4-20 mA (25 mA) HART (nur fiir Stromausgang 1)

Werkeinstellung:
4-20 mA HART NAMUR (fiir Stromausgang 1)
4-20 mA NAMUR (fiir alle weiteren Stromausgdange)

N Hinweis!

m Die Auswahl HART wird nur von dem, in der Gerétesoftware als Stromausgang 1
bezeichneten, Stromausgang unterstiitzt (Anschlussklemmen 26 und 27, siehe
Funktion KLEMMENNUMMER (4080) auf Seite 62).

m Bei einer Hardware-Umschaltung von einem aktiven (Werkeinstellung) auf ein
passives Ausgangssignal ist ein Strombereich von 4-20 mA auszuwéhlen (siehe
Betriebsanleitung Promag 53, BA047D/06/de).

Strombereich, Arbeitsbereich und Ausfallsignalpegel

2 1 3
.
| [© "1 -

a 1 2 3
0-20 mA 0-20.5 mA 0 22
4-20 mA 4-20.5mA 2 22
4-20 mA HART 4-20.5mA 2 22
4-20 mA NAMUR 3.8-20.5mA 35 22.6
4-20 mAHART NAMUR | 3.8 - 20.5 mA 35 22.6
4-20 mA US 3.9-20.8 mA 3.75 22.6
4-20 mA HART US 3.9-20.8 mA 3.75 22.6
0-20 mA (25 mA) 0-24 mA 0 25
4-20 mA (25 mA) 4-24mA 2 25
4-20 mA (25 mA) HART | 4-24 mA 2 25

A0001222

a = Strombereich

1 = Arbeitsbereich (Messinformation)
2 = unterer Ausfallsignalpegel

3 = oberer Ausfallsignalpegel

QN Hinweis!

m Liegt der Messwert aulerhalb des Messbereichs (definiert in den Funktionen WERT
0_4 mA (4002) und WERT 20 mA (4003)), wird eine Hinweismeldung generiert
(#351-354, Strombereich).

m Bei einer Stérung verhilt sich der Stromausgang entsprechend der in der Funktion
FEHLERVERHALTEN (4006) festgelegten Auswahl. Damit eine Stérmeldung generiert
wird, muss die Fehlerkategorie von einer Hinweismeldung auf eine Stérmeldung
gedndert werden (ZUORDNUNG SYSTEMFEHLER (8000)
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Funktionsbeschreibung

AUSGANGE — STROMAUSGANG (1...2) = EINSTELLUNGEN

WERT 0_4 mA
(4002)

In dieser Funktion wird dem 0/4 mA Strom ein Wert zugeordnet.

Der Wert darf groBer oder kleiner als der 20 mA zugeordnete Wert sein (Funktion WERT
20 mA (4003)). Je nach zugeordneter MessgroRe (z.B. Volumenfluss) sind positive und
negative Werte zuldssig.

Beispiel:

4 mA zugeordneter Wert =-250 I/h

20 mA zugeordneter Wert = +750 1/h

Berechneter Stromwert = 8 mA (bei Nulldurchfluss)

Eine Eingabe des 0/4 mA und 20 mA (Funktion 4003) Wertes mit unterschiedlichen
Vorzeichen ist nicht moglich, wenn in der Funktion MESSMODUS (4004) die Auswahl
SYMMETRIE getroffen wurde. In diesem Fall erscheint die Meldung "EINGABE-
BEREICH UBERSCHRITTEN".

Beispiel fiir Messmodus STANDARD:

Ima] 4

v

A0001223
® = Anfangswert (0...20 mA)

@-= Unterer Ausfallsignalpegel: abhéngig von der Auswahl in der Funktion STROMBEREICH
® = Anfangswert (4...20 mA): abhdngig von der Auswahl in der Funktion STROMBEREICH
@ = Endwert (0/4...20 mA): abhdngig von der Auswahl in der Funktion STROMBEREICH
® = Maximaler Stromwert: abhéngig von der Auswahl in der Funktion STROMBEREICH

® = Oberer Ausfallsignalpegel (Fehlerverhalten): abhéngig von der Auswahl in den Funktionen
STROMBEREICH (s. Seite 53) und FEHLERVERHALTEN (s. Seite 60)

A = Messspanne (die min. Messspanne darf den Wert, der einer Durchflussgeschwindigkeit von
0,3 m/s entspricht, nicht unterschreiten)

Eingabe:
5-stellige Gleitkommazahl, mit Vorzeichen

Werkeinstellung:
0 [Einheit]

N Hinweis!

m Die zugehorige Einheit wird aus der Funktion EINHEIT VOLUMENFLUSS (0402)
bzw. EINHEIT MASSEFLUSS (0400) tibernommen (siehe Seite 14
bzw. Seite 13).

» Wurde in der Funktion ZUORDNUNG STROMAUSGANG (4000) die Auswahl
FULLMENGE AUFWARTS bzw. FULLMENGE ABWARTS gewihlt (nur mdglich mit
dem optionalen Softwarepaket ABFULLEN), wird der 0/4 mA Wert in dieser Funktion
automatisch vorgegeben und ist nicht editierbar.

@ Achtung!

Der Stromausgangs verhdlt sich, je nach Parametrierung in verschiedenen Funktionen,
unterschiedlich. Folgend werden einige Parametrierbeispiele und deren Auswirkung auf
den Stromausgang erldutert.

(Fortsetzung siehe néchste Seite)

Endress+Hauser



Gerédtefunktionen Proline Promag 53

7 Block AUSGANGE

Endress+Hauser

Funktionsbeschreibung

AUSGANGE — STROMAUSGANG (1...2) = EINSTELLUNGEN

WERT 0_4 mA
(Fortsetzung)

Parametrierbeispiel A:

1. WERT 0_4 mA (4002) = ungleich Nulldurchfluss (z.B. =5 m%/h)
WERT 20 mA (4003) = ungleich Nulldurchfluss (z.B. 10 m3/h) oder

2. WERT 0_4 mA (4002) = ungleich Nulldurchfluss (z.B. 100 m3/h)
WERT 20 mA (4003) = ungleich Nulldurchfluss (z.B. 40 m3/ h)

und

MESSMODUS (4004) = STANDARD

Mit der Eingabe der Werte fir 0/4 mA und 20 mA wird der Arbeitsbereich des Mess-
gerites definiert. Uber- oder unterschreitet der effektive Durchfluss diesen Arbeitsbereich
(siehe Abb. @), so wird eine Stor- oder Hinweismeldung generiert (#351-354, Strom-
bereich) und der Stromausgang verhélt sich geméR der Parametrierung in der Funktion
FEHLERVERHALTEN (4006).

1) mA 2) mA
20
L Tt
Q
50 10 -40 0 100
SOR 0N on Fo

A0001262

Parametrierbeispiel B:
1. WERT 0_4 mA (4002) = gleich Nulldurchfluss (z.B. 0 m3/ h)
WERT 20 mA (4003) = ungleich Nulldurchfluss (z.B. 10 m3/h) oder
2. WERT 0_4 mA (4002) = ungleich Nulldurchfluss (z.B. 100 m3/h)
WERT 20 mA (4003) = gleich Nulldurchfluss (z.B. 0 m3/h)
und
MESSMODUS (4004) = STANDARD

Mit der Eingabe der Werte fiir 0/4 mA und 20 mA wird der Arbeitsbereich des Mess-
gerdtes definiert. Dabei wird einer der beiden Werte als Nulldurchfluss (z.B. 0 m3/h)
parametriert.

Uber- bzw. unterschreitet der effektive Durchfluss den als Nulldurchfluss parametrierten
Wert, so wird keine Stor- oder Hinweismeldung generiert und der Stromausgang behélt
seinen Wert bei.

Uber- bzw. unterschreitet der effektive Durchfluss den anderen Wert, so wird eine Stor-
oder Hinweismeldung generiert (#351-354, Strombereich) und der Stromausgang verhalt
sich geméRB der Parametrierung in der Funktion FEHLERVERHALTEN (4006).

1 A 2
) m. 20 ) mA
4 20 4
— Q — Q
0 10 0 100
(Roa (o8

A0001264

Mit dieser Einstellung wird bewusst nur eine Durchflussrichtung ausgegeben und
Durchflusswerte in die andere FlieBrichtung werden unterdriickt.

Parametrierbeispiel C:

MESSMODUS (4004) = SYMMETRIE

Das Stromausgangssignal ist unabhéngig von der Forderrichtung (Absolutbetrag der
MessgroBe). Der 0_4 mA WERT @ und 20 mA WERT @ miissen das gleiche Vorzeichen
besitzen (+ oder -). Der "20 mA WERT" ® (z.B. Riickfluss) entspricht dem gespiegelten
20 mA WERT @ (z.B. Forderfluss).

mA A
20

4
< 0 > Q
® ©) @)

ZUORDNUNG RELAIS (4700) = DURCHFLUSSRICHTUNG
Mit dieser Einstellung kann z.B. die Ausgabe der FlieRrichtung {iber einen Schaltkontakt
erfolgen.

A0001249

Parametrierbeispiel D:
MESSMODUS (4004) = PULSIERENDER DURCHFLUSS — Seite 57 ff.
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Funktionsbeschreibung

AUSGANGE — STROMAUSGANG (1...2) = EINSTELLUNGEN

WERT 20 mA
(4003)

In dieser Funktion wird dem 20 mA Strom ein Wert zugeordnet.

Der Wert darf groBer oder kleiner als der 0/4 mA zugeordnete Wert sein (Funktion
WERT 0_4 mA (4002) siehe Seite 54). Je nach zugeordneter MessgréBe (z.B. Volumen-
fluss) sind positive und negative Werte zuldssig.

Beispiel:

4 mA zugeordneter Wert =-250 I/h

20 mA zugeordneter Wert = +750 1/h

Berechneter Stromwert = 8 mA (bei Nulldurchfluss)

Eine Eingabe des 0/4 mA (Funktion 4002) und 20 mA Wertes mit unterschiedlichen
Vorzeichen ist nicht moglich, wenn in der Funktion MESSMODUS (4004) die Auswahl
SYMMETRIE getroffen wurde.In diesem Fall erscheint die Meldung "EINGABEBEREICH
UBERSCHRITTEN".

Beispiel fiir Messmodus STANDARD — Seite 54.

Eingabe:
5-stellige Gleitkommazahl, mit Vorzeichen

Werkeinstellung:
abhédngig von Nennweite und Land (s. Seite 151 ff.).

D Hinweis!

m Die zugehorige Einheit wird aus der Funktion EINHEIT VOLUMENFLUSS (0402)
bzw. EINHEIT MASSEFLUSS (0400) tibernommen.

= Wurde in der Funktion ZUORDNUNG STROMAUSGANG (4000) die Auswahl FULL-
MENGE AUFWARTS bzw. FULLMENGE ABWARTS gewihlt (nur mdglich mit dem
optionalen Softwarepaket ABFULLEN), wird der 20 mA Wert in dieser Funktion auto-
matisch vorgegeben und ist nicht editierbar.

@ Achtung!

Beachten Sie unbedingt die Informationen in der Funktion WERT 0_4 mA (unter "% Ach-
tung"; Parametrierbeispiele) auf Seite 54.
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AUSGANGE — STROMAUSGANG (1...2) = EINSTELLUNGEN

Funktionsbeschreibung

MESSMODUS
(4004)

In dieser Funktion wird der Messmodus fiir den Stromausgang bestimmt.

Auswahl:

STANDARD

SYMMETRIE

PULSIERENDER DURCHFLUSS

Werkeinstellung:
STANDARD

Beschreibung der einzelnen Auswahlmdéglichkeiten:
m STANDARD

Das Stromausgangssignal folgt proportional der zugeordneten MessgroRe. Die Durch-

flussanteile auRerhalb des skalierten Messbereichs (definiert durch den 0_4 mA WERT

@ und 20 mA WERT @), werden bei der Signalausgabe wie folgt berticksichtigt:

— Wird einer der Werte gleich dem Nulldurchfluss (zum Beispiel WERT 0_4 mA =
omd/ h) definiert, erfolgt bei Uber- bzw. Unterschreitung dieses Wertes keine
Meldung und der Stromausgang behélt seinen Wert bei (in dem Beispiel 4 mA).
Bei einer Uber- bzw. Unterschreitung des anderen Wertes, erfogt die Meldung
"STROMAUSGANG AM ANSCHLAG" und der Stromausgang verhlt sich gemaf
der Parametrierung in der Funktion FEHLERVERHALTEN (4006).

— Werden beide Werte ungleich dem Nulldurchfluss (zum Beispiel
WERT 0_4 mA = -5 m3/h; WERT 20 mA = 10 m3/h) definiert, erfolgt bei Uber-
bzw. Unterschreitung des Messbereichs die Meldung "STROMAUSGANG AM
ANSCHLAG" und der Stromausgang verhilt sich gemdR der Parametrierung in der
Funktion FEHLERVERHALTEN (4006).

mA A
20

A0001248
= SYMMETRIE

Das Stromausgangssignal ist unabhingig von der Forderrichtung (Absolutbetrag der
MessgroBe). Der 0_4 mA WERT @ und 20 mA WERT @ miissen das gleiche Vorzei-
chen besitzen (+ oder —). Der "20 mA WERT" ® (z.B. Riickfluss) entspricht dem
gespiegelten 20 mA WERT @ (z.B. Forderfluss).

mA A
20
4
< 0 > Q
® @) )
A0001249
N Hinweis!
m Die Fliefrichtung kann {iber die konfigurierbaren Relais- oder Statusausgénge
ausgegeben werden.

m Die Auswahl SYMMETRIE kann nur gewédhlt werden, wenn die Werte in den Funkti-
onen WERT 0_4 mA (4002) und WERT 20 mA (4003) das gleiche Vorzeichen besit-
zen bzw. einer der Werte Null ist. Besitzen die Werte verschiedene Vorzeichen, ist die
Auswahl SYMMETRIE nicht anwéahlbar und die Meldung "ZUORDNUNG NICHT
MOGLICH" wird angezeigt.

(Fortsetzung siehe néchste Seite)
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AUSGANGE — STROMAUSGANG (1...2) = EINSTELLUNGEN

Funktionsbeschreibung

MESSMODUS
(Fortsetzung)

» PULSIERENDER DURCHFLUSS
Bei einem stark schwankenden Durchfluss, wie z.B Kolbenpumpenanwendungen
werden Durchflussanteile auRerhalb der Messspanne zwischengespeichert, verrechnet
und maximal 60 Sekunden zeitversetzt ausgegeben. Kann die Zwischenspeicherung
nicht innerhalb von ca. 60 Sekunden abgearbeitet werden, erfolgt eine Stér- bzw. Hin-
weismeldung.
Unter gewissen Anlagebedingungen konnen sich Durchflusswerte im
Zwischenspeicher aufsummieren, z.B. bei ldngerem und unerwiinschten Riickfluss des
Messstoffs. Dieser Zwischenspeicher wird allerdings bei allen relevanten Programmier-
eingriffen, die den Stromausgang betreffen, zuriickgesetzt.

@ Achtung!

Waurde in der Funktion ZUORDNUNG STROMAUSGANG (4000) die Auswahl FULL-
MENGE AUFWARTS oder FULLMENGE ABWARTS getroffen, wird die Auswahl in die-
ser Funktion automatisch vorgegeben und ist nicht editierbar.

Weiterfithrende
Erléuterungen und
Informationen

Das Verhalten des Stromausgangs bei folgenden Annahmen:

1. Definierte Messspanne (D-®): @ und @ mit gleichen Vorzeichen

mA A
20
4
0 > Q
@ @
A0001248
und folgenden Durchflussverhalten:
Q
|/
A0001265

s STANDARD
Das Stromausgangssignal folgt proportional der zugeordneten MessgroRe. Die Durch-
flussanteile auBerhalb des skalierten Messbereichs, werden bei der Signalausgabe nicht

beriicksichtigt.
mA
h Ay

A0001267
= SYMMETRIE
Das Stromausgangssignal ist unabhingig von der Forderrichtung.
mA
h\/ /\ t
A0001268

m PULSIERENDER DURCHFLUSS
Durchflussanteile auBerhalb der Messspanne werden zwischengespeichert, verrechnet
und maximal 60 Sekunden zeitversetzt ausgegeben.

mA
% A*/f\
I
!
! t
S*=- S=A

(Fortsetzung siehe néchste Seite)

A0001269
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Funktionsbeschreibung
AUSGANGE — STROMAUSGANG (1...2) = EINSTELLUNGEN

Weiterfiihrende 2. Definierte Messspanne (D-®): @ und @ mit ungleichen Vorzeichen.
Erlduterungen und
Informationen AMA
(Fortsetzung) 20
4
“«—0 »Q

O] 0 @

A0001272
Durchfluss a (—) auBerhalb, b (- -) innerhalb der Messspanne.

Q

@

O+
—_

A0001273

s STANDARD
a (—): Die Durchflussanteile auBerhalb des skalierten Messbereichs, kénnen bei der
Signalausgabe nicht berticksichtigt werden.
Es wird eine Stérmeldung generiert (# 351...354, Strombereich) und der Strom-
ausgang verhélt sich gemdR der Parametrierung in der Funktion FEHLERVERHALTEN
(4006).
b (--): Das Stromausgangssignal folgt proportional der zugeordneten MessgroBe.

mA

A0001274

s SYMMETRIE
Diese Auswahl ist in dem Fall nicht méglich, da der 0_4 mA WERT und der
20 mA WERT unterschiedliche Vorzeichen besitzen.

m PULSIERENDER DURCHFLUSS
Durchflussanteile auBerhalb der Messspanne zwischengespeichert, verrechnet und
maximal 60 Sekunden zeitversetzt ausgegeben.

A0001275

ZEITKONSTANTE In dieser Funktion wird durch die Wahl der Zeitkonstante bestimmt, ob das Strom-
(4005) ausgangssignal auf stark schwankende Messgréfien besonders schnell reagiert (kleine
Zeitkonstante) oder abgeddmpft wird (groRe Zeitkonstante).

Eingabe:
Festkommazahl 0,01...100,00 s

Werkeinstellung:
3,00
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AUSGANGE — STROMAUSGANG (1...2) = EINSTELLUNGEN

Funktionsbeschreibung

FEHLERVERHALTEN
(4006)

Bei einer Storung ist es aus Sicherheitsgriinden sinnvoll, dass der Stromausgang einen
zuvor definierten Zustand einnimmt. Die hier gewdhlte Einstellung beeinflusst nur den
Stromausgang. Das Fehlerverhalten weiterer Ausgdnge und Summenzahler wird in der
zugehorigen Funktionsgruppe definiert.

Auswahl:

MIN. STROMWERT

Der Stromausgang wird auf den Wert des unteren Ausfallsignalpegels gesetzt

(die jeweiligen Werte finden Sie in der Funktion STROMBEREICH (4001) auf Seite 53).

MAX. STROMWERT
Der Stromausgang wird auf den Wert des oberen Ausfallsignalpegels gesetzt
(die jeweiligen Werte finden Sie in der Funktion STROMBEREICH (4001) auf Seite 53).

LETZTER WERT (nicht empfohlen)
Messwertausgabe auf Basis des letzten gespeicherten Messwerts, vor Auftreten der
Stérung,

AKTUELLER WERT
Messwertausgabe auf Basis der aktuellen Durchflussmessung.
Die Stérung wird ignoriert.

Werkeinstellung:
MIN. STROMWERT
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7.1.2  Funktionsgruppe BETRIEB

AUSGANGE I = | STROMAUSGANG 1 EAAI = | EINSTELLUNGEN 400

U
U | BETRIEB 404 |
STROMAUSGANG 2  EAB | = | EINSTELLUNGEN 400 |
U
| BETRIEB 404 |

Funktionsbeschreibung
AUSGANGE — STROMAUSGANG (1...2) — BETRIEB

ISTWERT STROM
(4040)

Anzeige des aktuellen, rechnerisch ermittelten, Istwert des Ausgangstroms.

Anzeige:
0,00...25,00 mA

SIMULATION STROM
(4041)

In dieser Funktion kann die Simulation des Stromausgangs aktiviert werden.

Auswahl:
AUS
EIN

Werkeinstellung:
AUS

N Hinweis!

m Die aktive Simulation wird durch die Hinweismeldung "SIMULATION STROM-
AUSGANG" angezeigt.

m Das Messgerit bleibt wahrend der Simulation voll messfahig und die aktuellen
Messwerte werden {iber die anderen Ausgénge korrekt ausgegeben.

@ Achtung!

Die Einstellung wird bei Netzausfall nicht gespeichert.

WERT SIMULATION
STROM
(4042)

% Hinweis!
Diese Funktion wird nur eingeblendet wenn die Funktion SIMULATION STROM (4041)
aktiv ist (= EIN).

In dieser Funktion wird ein frei wahlbarer Wert (z.B. 12 mA) bestimmt, der am
Stromausgang ausgegeben werden soll. Dies dient dazu, nachgeschaltete Gerédte bzw.
das Messgerdt selbst zu iiberpriifen.

Eingabe:
0,00...25,00 mA

Werkeinstellung:
0,00 mA

@ Achtung!

Die Einstellung wird bei Netzausfall nicht gespeichert.
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7.1.3  Funktionsgruppe INFORMATION

AUSGANGE ] — | STROMAUSGANG1 EAA| = | EINSTELLUNGEN 400 |
U

| BETRIEB 404 |
U U

| INFORMATION 408 |

STROMAUSGANG 2  EAB | — |  EINSTELLUNGEN 400 |
U

| BETRIEB 404 |
U

| INFORMATION 408 |

Funktionsbeschreibung
AUSGANGE — STROMAUSGANG (1...2) — INFORMATION

KLEMMENNUMMER
(4080)

In dieser Funktion werden die Nummern, der vom Stromausgang belegten Klemmen
(im Anschlussraum), angezeigt.
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7.2 Gruppe IMPULS-/FREQUENZAUSGANG (1...2)

7.2.1 Funktionsgruppe EINSTELLUNGEN

AUSGANGE ] — | STROMAUSGANG1 EAA |

AUSGANGE — IMPULS-/FREQUENZAUSGANG (1...2) = EINSTELLUNGEN (ALLGEMEIN / FREQUENZ)

U
| STROMAUSGANG 2 EAB |
U
[ IMPULS-/FREQ.-AUSG. 1 ECA | = | EINSTELLUNGEN 420 |
U
[ IMPULS-/FREQ.-AUSG. 2 ECB | — | EINSTELLUNGEN 420 |
Funktionsbeschreibung

BETRIEBSART In dieser Funktion konfigurieren Sie den Ausgang als Impuls-, Frequenz- oder Status-
(4200) ausgang. Je nach der hier getroffenen Auswahl sind in dieser Funktionsgruppe unter-
schiedliche Funktionen verfiigbar.
Auswahl:
IMPULS
FREQUENZ
STATUS
Werkeinstellung:
IMPULS
ZUORDNUNG
FREQUENZ N Hinweis!
(4201) Diese Funktion ist nur verfiigbar, wenn in der Funktion BETRIEBSART (4200) die

Auswahl FREQUENZ getroffen wurde.
In dieser Funktion wird dem Frequenzausgang eine Messgrofe zugeordnet.

Auswahl:

AUS
MASSEFLUSS
VOLUMENEFLUSS

Werkeinstellung:
VOLUMENFLUSS

N Hinweis!
Bei der Auswahl AUS wird in der Funktionsgruppe EINSTELLUNGEN nur noch diese
Funktion, ZUORDNUNG FREQUENZ (4201), angezeigt.
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Funktionsbeschreibung

AUSGANGE — IMPULS-/FREQUENZAUSGANG (1...2) = EINSTELLUNGEN (FREQUENZ)

ANFANGSFREQUENZ
(4202)

N Hinweis!
Diese Funktion ist nur verfiighar, wenn in der Funktion BETRIEBSART (4200) die
Auswahl FREQUENZ getroffen wurde.

In dieser Funktion wird fiir den Frequenzausgang eine Anfangsfrequenz festgelegt. Den
zugehorigen Messwert des Messbereichs legen Sie in der Funktion WERT-f min (4204)
auf der Seite 65 fest.

Eingabe:
5-stellige Festkommazahl: 0...10000 Hz

Werkeinstellung:
0 Hz

Beispiel:

» WERT-f min = 0 I/h, Anfangsfrequenz = 0 Hz: d.h. bei einem Durchfluss von 0 1/h
wird eine Frequenz von O Hz ausgegeben.

m WERT-f min = 1 I/h, Anfangsfrequenz = 10 Hz: d.h. bei einem Durchfluss von 1 1/h
wird eine Frequenz von 10 Hz ausgegeben.

ENDFREQUENZ
(4203)

N Hinweis!
Diese Funktion ist nur verfiighar, wenn in der Funktion BETRIEBSART (4200) die
Auswahl FREQUENZ getroffen wurde.

In dieser Funktion wird fiir den Frequenzausgang eine Endfrequenz festgelegt. Den zuge-
horigen Messwert des Messbereichs legen Sie in der Funktion WERT-f max (4205) auf
der Seite 65 fest.

Eingabe:
5-stellige Festkommazahl 2...10000 Hz

Werkeinstellung:
10000 Hz

Beispiel:

» WERT-f max = 1000 I/h, Endfrequenz = 1000 Hz: d.h. bei einem Durchfluss von
1000 1/h wird eine Frequenz von 1000 Hz ausgegeben.

» WERT-f max = 3600 I/h, Endfrequenz = 1000 Hz: d.h. bei einem Durchfluss von
3600 1/h wird eine Frequenz von 1000 Hz ausgegeben.

D Hinweis!

In der Betriebsart FREQUENZ ist das Ausgangssignal symmetrisch (Impuls-/Pausen-
verhéltnis = 1:1). Bei kleinen Frequenzen wird die Impulsdauer auf max. 2 Sekunden
begrenzt, d.h. das Impuls-/Pausenverhiltnis ist nicht mehr symmetrisch.
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Funktionsbeschreibung

AUSGANGE — IMPULS-/FREQUENZAUSGANG (1...2) = EINSTELLUNGEN (FREQUENZ)

WERT-f min
(4204) N Hinweis!
Diese Funktion ist nur verfiigbar, wenn in der Funktion BETRIEBSART (4200) die
Auswahl FREQUENZ getroffen wurde.
In dieser Funktion wird der Anfangsfrequenz (4202) ein Wert zugeordnet.
Der Wert darf groBer oder kleiner sein als der dem WERT-f max zugeordnete Wert.
Je nach zugeordneter MessgroQe (z.B. Volumenfluss) sind positive und negative Werte
zulédssig. Durch die Festlegung von WERT-f min und WERT-f max bestimmen Sie die
gewlinschte Messspanne.
Eingabe:
5-stellige Gleitkommazahl
Werkeinstellung:
0 [Einheit]
N Hinweis!
m Grafische Darstellung des WERT-f min (siehe Funktion WERT-f max).
m Die zugehorige Einheit wird aus der Funktion EINHEIT VOLUMENFLUSS (0402)
bzw. EINHEIT MASSEFLUSS (0400) {ibernommen (siehe Seite 14 bzw. Seite 13).
WERT-f max
(4205) N\ Hinweis!

Diese Funktion ist nur verfiigbar, wenn in der Funktion BETRIEBSART (4200) die
Auswahl FREQUENZ getroffen wurde.

In dieser Funktion wird der Endfrequenz (4203) ein Wert zugeordnet.

Der Wert darf gréBer oder kleiner sein als der dem WERT-f min zugeordnete Wert.

Je nach zugeordneter MessgréBe (z.B. Volumenfluss) sind positive und negative Werte
zulédssig. Durch die Festlegung von WERT-f min und WERT-f max bestimmen Sie die
gewlinschte Messspanne.

Eingabe:
5-stellige Gleitkommazahl

Werkeinstellung:
abhéngig von Nennweite und Land (s. Seite 151 ff.).

N Hinweis!

Eine Eingabe von WERT-f min und WERT-f max mit unterschiedlichen Vorzeichen ist
nicht mdglich, wenn in der Funktion MESSMODUS (4206) die Auswahl SYMMETRIE
getroffen wurde. In diesem Fall erscheint die Meldung "EINGABEBEREICH UBER-
SCHRITTEN".

Freq.
A
125
100
[— » Q
(UG @
0001279
®= Wert-f min
® = Wert-f max

(Fortsetzung siehe néchste Seite)
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AUSGANGE — IMPULS-/FREQUENZAUSGANG (1...2) = EINSTELLUNGEN (FREQUENZ)

Funktionsbeschreibung

WERT-f max
(Fortsetzung)

Parametrierbeispiel 1:

1. WERT-f min (4204) = ungleich Nulldurchfluss (z.B. =5 m3/h)
WERT-f max (4205) = ungleich Nulldurchfluss (z.B. 10 m3/h) oder

2. WERT-f min (4204) = ungleich Nulldurchfluss (z.B. 100 m3/h)
WERT-f max (4205) = ungleich Nulldurchfluss (z.B. —40 m3/ h)

und

MESSMODUS (4004) = STANDARD

Mit der Eingabe der Werte fiir WERT-f min und WERT-f max wird der Arbeitsbereich
des Messgerites definiert. Uber- oder unterschreitet der effektive Durchfluss diesen
Arbeitsbereich (siehe Abb. @), so wird eine Stér- oder Hinweismeldung generiert
(#355-358, Frequenzbereich) und der Frequenzausgang verhlt sich gemdR der Paramet-
rierung in der Funktion FEHLERVERHALTEN (4209).

Hz Hz

125 125
0 0
m¥h m¥h
5 0 10 40 0 100
o PO o [

A0001276

Parametrierbeispiel 2:

1. WERT-f min (4204) = ungleich Nulldurchfluss (z.B. 0 m3/h)
WERT-f max (4205) = ungleich Nulldurchfluss (z.B. 10 m3/h) oder

2. WERT-f min (4204) = ungleich Nulldurchfluss (z.B. 100 m3/h)
WERT-f max (4205) = ungleich Nulldurchfluss (z.B. 0 m3/h)

und

MESSMODUS (4004) = STANDARD

Mit der Eingabe der Werte fiir WERT-f min und WERT-f max wird der Arbeitsbereich
des Messgerdtes definiert. Dabei wird einer der beiden Werte als Nulldurchfluss

(z.B. 0 m3/h) parametriert.

Uber- bzw. unterschreitet der effektive Durchfluss den als Nulldurchfluss parametrierten
Wert, so wird keine Stor- oder Hinweismeldung generiert und der Frequenzausgang
behélt seinen Wert bei.

Uber- bzw. unterschreitet der effektive Durchfluss den anderen Wert, so wird eine Stor-
oder Hinweismeldung generiert (#355-358, Frequenzbereich) und der Frequenzausgang
verhilt sich geméB der Parametrierung in der Funktion FEHLERVERHALTEN (4209).

Hz 125 Hz
0 4 i}
RE— m¥h T m¥h
0 10 0 100
o> o+

A0001277

Mit dieser Einstellung wird bewusst nur eine Durchflussrichtung ausgegeben und Durch-
flusswerte in die andere Fliessrichtung werden unterdriickt.

Parametrierbeispiel 3:

MESSMODUS (4206) = SYMMETRIE

Das Frequenzausgangssignal ist unabhéngig von der Férderrichtung (Absolutbetrag der
MessgroBe). Der WERT-f min @ und WERT-f max @ miissen das gleiche Vorzeichen
besitzen (+ oder -). Der "WERT-f max" ® (z.B. Riickfluss) entspricht dem gespiegelten
WERT-f max @ (z.B. Forderfluss).

Hz 125

0 Q
® @ @)
A0001278
ZUORDNUNG RELAIS (4700) = DURCHFLUSSRICHTUNG
Mit dieser Einstellung kann z.B. die Ausgabe der FlieRrichtung {iber einen Schaltkontakt
erfolgen.

Parametrierbeispiel 4:
MESSMODUS (4004) = PULSIERENDER DURCHFLUSS — Seite 57 ff.
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AUSGANGE — IMPULS-/FREQUENZAUSGANG (1...2) = EINSTELLUNGEN (FREQUENZ)

Funktionsbeschreibung

MESSMODUS
(4206)

N Hinweis!
Diese Funktion ist nur verfiigbar, wenn in der Funktion BETRIEBSART (4200) die
Auswahl FREQUENZ getroffen wurde.

In dieser Funktion wird der Messmodus fiir den Frequenzausgang bestimmt.

Auswahl:

STANDARD

SYMMETRIE

PULSIERENDER DURCHFLUSS

Werkeinstellung
STANDARD

Beschreibung der einzelnen Auswahlmdéglichkeiten:
n STANDARD

Das Frequenzausgangssignal folgt proportional der zugeordneten Messgrofe. Die

Durchflussanteile auBerhalb des skalierten Messbereichs (definiert durch den WERT-f

min. ® und WERT-f max. @) werden bei der Signalausgabe nicht beriicksichtigt.

— Wird einer der Werte gleich dem Nulldurchfluss (zum Beispiel WERT-f min =
omd/ h) definiert, erfolgt bei Uber- bzw. Unterschreitung dieses Wertes keine
Meldung und der Frequenzausgang behilt seinen Wert bei (in dem Beispiel 0 Hz).
Bei einer Uber- bzw. Unterschreitung des anderen Wertes, erfogt die Meldung
"FREQUENZAUSGANG AM ANSCHLAG" und der Frequenzausgang verhdlt sich
gemdl der Parametrierung in der Funktion FEHLERVERHALTEN (4209).

— Werden beide Werte ungleich dem Nulldurchfluss (zum Beispiel WERT-f min =
-5 m3/h; WERT-f max = 10 m3/h) definiert, erfolgt bei Uber- bzw. Unterschrei-
tung des Messbereichs die Meldung "FREQUENZAUSGANG AM ANSCHLAG" und
der Frequenzausgang verhdlt sich gemdR der Parametrierung in der Funktion
FEHLERVERHALTEN (4209).

A0001279

SYMMETRIE

Das Frequenzausgangssignal ist unabhédngig von der Durchflussrichtung (Absolutbetrag
der MessgroRe). Der WERT-f min @ und WERT-f max @ miissen das gleiche Vor-
zeichen besitzen (+ oder —). Der WERT-f max ® (z.B. Riickfluss) entspricht dem
gespiegelten WERT-f max @ (z.B. Vorwirtsfluss).

Freq.
A
125
100
< 0 > Q
® @ @

A0001280

QN Hinweis!

m Die Durchflussrichtung kann iiber die konfigurierbaren Relais- oder Statusausgange
ausgegeben werden.

m Die Auswahl SYMMETRIE kann nur gewéhlt werden, wenn die Werte in den Funkti-
onen WERT-f min (4204) und WERT-f max (4205) das gleiche Vorzeichen besitzen
bzw. einer der Werte Null ist. Besitzen die Werte verschiedene Vorzeichen, ist die
Auswahl SYMMETRIE nicht anwéhlbar und die Meldung "ZUORDNUNG NICHT
MOGLICH" wird angezeigt.

(Fortsetzung siehe ndchste Seite)
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AUSGANGE — IMPULS-/FREQUENZAUSGANG (1...2) = EINSTELLUNGEN (FREQUENZ)

Funktionsbeschreibung

MESSMODUS
(Fortsetzung)

= PULSIERENDER DURCHFLUSS

Bei einem stark schwankenden Durchfluss, wie z.B Kolbenpumpenanwendungen
werden Durchflussanteile auRerhalb der Messspanne zwischengespeichert, verrechnet
und maximal 60 Sekunden zeitversetzt ausgegeben.Kann die Zwischenspeicherung
nicht innerhalb von ca. 60 Sekunden abgearbeitet werden, erfolgt eine Stér- bzw.

Hinweismeldung.

Unter gewissen Anlagebedingungen konnen sich Durchflusswerte im
Zwischenspeicher aufsummieren, z.B. bei ldngerem und unerwiinschten Riickfluss des
Messstoffs. Dieser Zwischenspeicher wird allerdings bei allen relevanten Programmier-

eingriffen, die den Frequenzausgang betreffen, zuriickgesetzt.
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Funktionsbeschreibung

AUSGANGE — IMPULS-/FREQUENZAUSGANG (1...2) = EINSTELLUNGEN (FREQUENZ)

AUSGANGSSIGNAL
(4207)

N\ Hinweis!
Funktion nur verfiigbar, wenn in der Funktion BETRIEBSART (4200) die
Auswahl FREQUENZ getroffen wurde.

Auswahl der Ausgangs-Konfigurationen des Frequenzausgangs.

Auswahl:

0 = PASSIV - POSITIV
1 = PASSIV - NEGATIV
2 = AKTIV - POSITIV

3 = AKTIV - NEGATIV

Werkeinstellung: PASSIV - POSITIV

Erlduterungen
m PASSIV = der Frequenzausgang wird mit einer externen Hilfsenergie versorgt.
m AKTIV = der Freq.-ausgang wird mit der gerdteinternen Hilfsenergie versorgt.

Durch die Konfiguration des Ausgangssignalpegels (POSITIV oder NEGATIV) wird das
Ruheverhalten (bei Nulldurchfluss) des Frequenzausgangs bestimmt.

Der interne Transistor wird bei der Auswahl:

m POSITIV mit einem positiven Signalpegel angesteuert.

m NEGATIV mit einem negativen Signalpegel (0 V) angesteuert.

N Hinweis!
Die Ausgangssignalpegel des Frequenzausgangs sind bei der passiven Ausgangs-
Konfiguration von der externen Beschaltung abhéngig (siehe Beispiele).

Beispiel fiir eine passive Ausgangsbeschaltung (PASSIV)
Bei der Auswahl PASSIV wird der Frequenzausgang als Open-Collector konfiguriert.
O]

o .
3 @
p v U, =30VDC
o

® = Open Collector
@ = Externe Hilfsenergie

A0001225

% Hinweis!
Fiir Dauerstrome bis 25 mA (I, = 250 mA / 20 ms).

Beispiel fiir die Ausgangskonfiguration PASSIV-POSITIV:
Ausgangs-Konfiguration mit einem externen Pull-Up-Widerstand.
Im Ruhezustand (bei Nulldurchfluss) betrdgt der Ausgangssignalpegel an den Anschluss-
klemmen 0O V.
+U,..=30VDC

A0004687
® = Open Collector
@ = Pull-Up-Widerstand
® = Transistoransteuerung im Ruhezustand "POSITIV" (bei Nulldurchfluss)
@ = Ausgangssignalpegel im Ruhezustand (bei Nulldurchfluss)

Bei Betriebszustand (Durchfluss vorhanden) wechselt der Ausgangssignalpegel von 0 V
auf einen positiven Spannungspegel.

IO

(Fortsetzung siehe néchste Seite)

>

A0001975
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AUSGANGE — IMPULS-/FREQUENZAUSGANG (1...2) = EINSTELLUNGEN (FREQUENZ)

Funktionsbeschreibung

AUSGANGSSIGNAL
(Fortsetzung)

Beispiel fiir die Ausgangskonfiguration PASSIV-POSITIV:

Ausgangs-Konfiguration mit einem externen Pull-Down-Widerstand.

Im Ruhezustand (bei Nulldurchfluss) wird iiber den Pull-Down-Widerstand ein positiver
Spannungspegel gemessen.

+U,. =30V DC
U (v U (v
A( ) (O] J—T A( )
—> = —>
® t ]_Q(@ ) t

A0004689
® = Open Collector
@ = Pull-Down-Widerstand
® = Transistoransteuerung im Ruhezustand "POSITIV" (bei Nulldurchfluss)
@ = Ausgangssignalpegel im Ruhezustand (bei Nulldurchfluss)

Bei Betriebszustand (Durchfluss vorhanden) wechselt der Ausgangssignalpegel von einen
positiven Spannungspegel auf 0 V.

oo

Beispiel fiir die Ausgangskonfiguration PASSIV-NEGATIV:
Ausgangs-Konfiguration mit einem externen Pull-Up-Widerstand.

Im Ruhezustand (bei Nulldurchfluss) ist der Ausgangssignalpegel an den Anschlussklem-
men auf einem positiven Spannungspegel.

A0001981

+U,,,=30VDC
U (V) ]j @ U‘(V)
> h

L.~ =

® t

A0004690
® = Open Collector
@ = Pull-Up-Widerstand
® = Transistoransteuerung im Ruhezustand "NEGATIV" (bei Nulldurchfluss)
@ = Ausgangssignalpegel im Ruhezustand (bei Nulldurchfluss)

Bei Betriebszustand (Durchfluss vorhanden) wechselt der Ausgangssignalpegel von einen
positiven Spannungspegel auf 0 V.

a0

A0001981

(Fortsetzung siehe néchste Seite)
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Funktionsbeschreibung

AUSGANGE — IMPULS-/FREQUENZAUSGANG (1...2) = EINSTELLUNGEN (FREQUENZ)

AUSGANGSSIGNAL
(Fortsetzung)

Beispiel fiir die aktive Ausgangsbeschaltung (AKTIV):
Die interne Hilfsenergie betrégt bei aktiver Beschaltung 24 V.
Der Frequenzausgang ist kurzschlussfest ausgefiihrt.

%@2

- —é ® agaEna

® =24V DC Interne Hilfsenergie
@ = kurzschlussfester Ausgang

IR
[

Iy}
=

A0004691

Die Signalpegel sind analog zur passiven Beschaltung zu sehen.

Fiir die Ausgangs-Konfiguration AKTIV-POSITIV gilt:
Im Ruhezustand (bei Nulldurchfluss) betrdgt der Ausgangssignalpegel an den Anschluss-
klemmen O V.

U

24V

oV

v

A0004694

Bei Betriebszustand (Durchfluss vorhanden) wechselt der Ausgangssignalpegel von 0 V
auf einen positiven Spannungspegel.

000l

Fiir die Ausgangs-Konfiguration AKTIV-NEGATIV gilt:
Im Ruhezustand (bei Nulldurchfluss) ist der Ausgangssignalpegel an den Anschluss-
klemmen auf einem positiven Spannungspegel.

U
A

>
t

AD004692

24V

oV

v

A0004693

Bei Betriebszustand (Durchfluss vorhanden) wechselt der Ausgangssignalpegel von einen
positiven Spannungspegel auf 0 V.

“NIL

A0004710
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AUSGANGE — IMPULS-/FREQUENZAUSGANG (1...2) = EINSTELLUNGEN (FREQUENZ)

Funktionsbeschreibung

ZEITKONSTANTE

(4208) N Hinweis!
Diese Funktion ist nur verfiighar, wenn in der Funktion BETRIEBSART (4200) die
Auswahl FREQUENZ getroffen wurde.
In dieser Funktion wird durch die Wahl der Zeitkonstante bestimmt, ob das
Frequenzausgangssignal auf stark schwankende Messgroen besonders schnell reagiert
(kleine Zeitkonstante) oder abgeddmpft wird (grofe Zeitkonstante).
Eingabe:
Festkommazahl 0,00...100,00 s
Werkeinstellung:
0,005

FEHLERVERHALTEN

(4209) N Hinweis!
Diese Funktion ist nur verfiighar, wenn in der Funktion BETRIEBSART (4200) die
Auswahl FREQUENZ getroffen wurde.
Bei einer Stérung ist es aus Sicherheitsgriinden sinnvoll, dass der Frequenzausgang einen
zuvor definierten Zustand einnimmt. Die hier gewéhlte Einstellung beeinflusst nur den
Frequenzausgang. Andere Ausginge oder die Anzeige (z.B. Summenzéhler) bleiben
davon unber{ihrt.
Auswahl:
RUHEPEGEL
Ausgabe 0 Hz.
STORPEGEL
Ausgabe der in der Funktion WERT STORPEGEL (4211) vorgegebenen Frequenz.
LETZTER WERT
Messwertausgabe auf Basis des letzten gespeicherten Messwerts, vor Auftreten der
Stérung.
AKTUELLER WERT
Messwertausgabe auf Basis der aktuellen Durchflussmessung (Stérung wird ignoriert).
Werkeinstellung:
RUHEPEGEL

WERT STORPEGEL

(4211) N Hinweis!

Diese Funktion ist nur verfiighar, wenn in der Funktion BETRIEBSART (4200) die
Auswahl FREQUENZ getroffen und in der Funktion FEHLERVERHALTEN (4209) die
Auswahl STORPEGEL getroffen wurde.

In dieser Funktion wird die Frequenz die das Messgerét bei einer Stérung ausgeben soll
definiert.

Eingabe:
max. 5-stellige Zahl: 0...12500 Hz

Werkeinstellung:
12500 Hz
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Funktionsbeschreibung

AUSGANGE — IMPULS-/FREQUENZAUSGANG (1...2) = EINSTELLUNGEN (IMPULS)

ZUORDNUNG IMPULS
(4221)

N Hinweis!
Diese Funktion ist nur verfiigbar, wenn in der Funktion BETRIEBSART (4200) die
Auswahl IMPULS getroffen wurde.

In dieser Funktion wird dem Impulsausgang eine MessgroRe zugeordnet.

Auswahl:

AUS
MASSEFLUSS
VOLUMENEFLUSS

Werkeinstellung:
VOLUMENFLUSS

QN Hinweis!
Bei der Auswahl AUS wird in der Funktionsgruppe EINSTELLUNGEN nur noch diese
Funktion, ZUORDNUNG IMPULS (4221), angezeigt.

IMPULSWERTIGKEIT
(4222)

N Hinweis!
Diese Funktion ist nur verfiighar, wenn in der Funktion BETRIEBSART (4200) die
Auswahl IMPULS getroffen wurde.

In dieser Funktion wird die Durchflussmenge festgelegt, bei deren Erreichen jeweils ein
Impuls ausgegeben werden soll. Durch einen externen Summenzéhler lassen sich diese
Impulse aufsummieren und somit die gesamte Durchflussmenge seit Messbeginn
erfassen.

Eingabe:
5-stellige Gleitkommazahl [Einheit]

Werkeinstellung:
abhéngig von Nennweite und Land (s. Seite 151 ff.).

QN Hinweis!
Die zugehorige Einheit wird aus der Funktion EINHEIT VOLUMEN (0403) bzw.
EINHEIT MASSE (0401) {ibernommen (siehe Seite 15 bzw. Seite 13).
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AUSGANGE — IMPULS-/FREQUENZAUSGANG (1...2) = EINSTELLUNGEN (IMPULS)

Funktionsbeschreibung

IMPULSBREITE
(4223)

N Hinweis!
Diese Funktion ist nur verfiighar, wenn in der Funktion BETRIEBSART (4200) die
Auswahl IMPULS getroffen wurde.

In dieser Funktion wird die Impulsbreite der Ausgangsimpulse eingegeben.

Eingabe:
0,05...2000 ms

Werkeinstellung:
100 ms

Die Ausgabe der Impulse erfolgt immer mit der in dieser Funktion eingegebenen Impuls-
breite (B). Die Pausen (P) zwischen den einzelnen Impulsen werden automatisch ange-
passt, sie entsprechen jedoch mindestens der Impulsbreite (B = P).

Transistor Transistor
}‘E, B<P B, B=P
leitend L J[ leitend
nicht leitend ---- nicht leitend — >
5 t P t

A0001233-de
B = Eingegebene Impulsbreite (die Darstellung gilt fiir positive Impulse)

P= Pausen zwischen den einzelnen Impulsen

N Hinweis!
Wiéhlen Sie bei der Eingabe der Impulsbreite einen Wert, der von einem angeschlossenen
Zéhlwerk (z.B. mechanischer Zhler, SPS, usw.) noch verarbeitet werden kann.

@ Achtung!

Ist die aus der eingegebenen Impulswertigkeit (siehe Funktion IMPULSWERTIGKEIT
(4222) auf Seite 73) und dem aktuellen Durchfluss resultierende Impulsanzahl bzw.
Frequenz zu grofl um die gewdhlte Impulsbreite einzuhalten (die Pausen P ist kleiner als
die eingegebene Impulsbreite B), wird nach Zwischenspeicherung/Verrechnung eine
Systemfehlermeldung generiert (# 359...362, Impulsspeicher).
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Funktionsbeschreibung

AUSGANGE — IMPULS-/FREQUENZAUSGANG (1...2) = EINSTELLUNGEN (IMPULS)

MESSMODUS
(4225)

N Hinweis!
Diese Funktion ist nur verfiigbar, wenn in der Funktion BETRIEBSART (4200) die
Auswahl IMPULS getroffen wurde.

In dieser Funktion wird der Messmodus fiir den Impulsausgang bestimmt.

Auswahl:

STANDARD

Es werden nur positive Durchflussanteile aufsummiert. Negative Anteile werden nicht
berticksichtigt.

SYMMETRIE
Es werden positive und negative Durchflussanteile berficksichtigt.

QN Hinweis!
Die Durchflussrichtung kann {iber den Relaisausgang ausgegeben werden.

PULSIERENDER DURCHFLUSS

Bei einem stark schwankendem Durchfluss, wie z.B Kolbenpumpenanwendungen
werden die positiven und negativen Durchflussanteile, unter Berficksichtigung der
Vorzeichen aufsummiert (z.B. =101 und +251=151).

Durchflussanteile auferhalb der maximalen Pulsanzahl pro Sekunde (Wertigkeit/Breite)
werden zwischengespeichert, verrechnet und nach maximal 60 Sekunden zeitversetzt
ausgegeben. Kann die Zwischenspeicherung nicht innerhalb von ca. 60 Sekunden abge-
arbeitet werden, erfolgt eine Stér- bzw. Hinweismeldung.

Unter gewissen Anlagebedingungen kénnen sich Durchflusswerte im Zwischenspeicher
aufsummieren, z.B. bei ldngerem und unerwiinschten Riickfluss des Messstoffs. Dieser
Zwischenspeicher wird allerdings bei allen relevanten Programmiereingriffen, die den
Impulsausgang betreffen, zurtickgesetzt.

STANDARD RUCKWARTS
Es werden nur negative Durchflussanteile aufsummiert. Positive Anteile werden nicht
beriicksichtigt.

Werkeinstellung:
STANDARD
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Funktionsbeschreibung

AUSGANGE — IMPULS-/FREQUENZAUSGANG (1...2) = EINSTELLUNGEN (IMPULS)

AUSGANGSSIGNAL
(4226)

N Hinweis!
Funktion nur verfiigbar, wenn in der Funktion BETRIEBSART (4200) die
Auswahl IMPULS getroffen wurde.

Auswahl der Ausgangs-Konfigurationen des Impulsausgangs.

Auswahl:

0 = PASSIV - POSITIV
1 = PASSIV - NEGATIV
2 = AKTIV - POSITIV

3 = AKTIV - NEGATIV

Werkeinstellung: PASSIV - POSITIV

Erlduterungen
m PASSIV = der Impulsausgang wird mit einer externen Hilfsenergie versorgt.
m AKTIV = der Impulsausgang wird mit der gerdteinternen Hilfsenergie versorgt.

Durch die Konfiguration des Ausgangssignalpegels (POSITIV oder NEGATIV) wird das
Ruheverhalten (bei Nulldurchfluss) des Impulsausgangs bestimmt.

Der interne Transistor wird bei der Auswahl:

m POSITIV mit einem positiven Signalpegel angesteuert.

m NEGATIV mit einem negativen Signalpegel (0 V) angesteuert.

N Hinweis!
Die Ausgangssignalpegel des Impulsausgangs sind bei der passiven Ausgangs-
Konfiguration von der externen Beschaltung abhéngig (siehe Beispiele).

Beispiel fiir eine passive Ausgangsbeschaltung (PASSIV)
Bei der Auswahl PASSIV wird der Impulsausgang als Open-Collector konfiguriert.

@
.
@
b v U, =30VDC

R

® = Open Collector
@ = Externe Hilfsenergie

2]
=

Izl
=

A0001225

N Hinweis!
Fiir Dauerstréme bis 25 mA (Ij,x = 250 mA / 20 ms).

Beispiel fiir die Ausgangskonfiguration PASSIV-POSITIV:

Ausgangs-Konfiguration mit einem externen Pull-Up-Widerstand.

Im Ruhezustand (bei Nulldurchfluss) betrdgt der Ausgangssignalpegel an den Anschluss-
klemmen O V.

+U,.,=30VDC

max

U (v

“() }(DEE4

—> ~ ;’
® t ]

® = Open Collector

@ = Pull-Up-Widerstand

® = Transistoransteuerung im Ruhezustand "POSITIV" (bei Nulldurchfluss)
@ = Ausgangssignalpegel im Ruhezustand (bei Nulldurchfluss)

A0004687

Bei Betriebszustand (Durchfluss vorhanden) wechselt der Ausgangssignalpegel von 0 V
auf einen positiven Spannungspegel.
U (V)

L

(Fortsetzung siehe néchste Seite)

>
t

A0001975
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AUSGANGE — IMPULS-/FREQUENZAUSGANG (1...2) = EINSTELLUNGEN (IMPULS)

Funktionsbeschreibung

AUSGANGSSIGNAL
(Fortsetzung)

ispiel fiir die Ausgangskonfiguration PASSIV-POSITIV:

Ausgangs-Konfiguration mit einem externen Pull-Down-Widerstand.

Im Ruhezustand (bei Nulldurchfluss) wird iiber den Pull-Down-Widerstand ein positiver
Spannungspegel gemessen.

+U,.,=30VDC

max

A0004689
® = Open Collector
@ = Pull-Down-Widerstand
® = Transistoransteuerung im Ruhezustand "POSITIV" (bei Nulldurchfluss)
@ = Ausgangssignalpegel im Ruhezustand (bei Nulldurchfluss)

Bei Betriebszustand (Durchfluss vorhanden) wechselt der Ausgangssignalpegel von einen
positiven Spannungspegel auf 0 V.

U (V)

Nnnnmn.

Beispiel fiir die Ausgangskonfiguration PASSIV-NEGATIV:
Ausgangs-Konfiguration mit einem externen Pull-Up-Widerstand.

Im Ruhezustand (bei Nulldurchfluss) ist der Ausgangssignalpegel an den Anschluss-
klemmen auf einem positiven Spannungspegel.

+U,,=30VDC

U @ U
[() ©] J—Ej A()

A0001981

I

® t
20004690
® = Open Collector
@ = Pull-Up-Widerstand
® = Transistoransteuerung im Ruhezustand "NEGATIV" (bei Nulldurchfluss)
@ = Ausgangssignalpegel im Ruhezustand (bei Nulldurchfluss)

Bei Betriebszustand (Durchfluss vorhanden) wechselt der Ausgangssignalpegel von einen
positiven Spannungspegel auf 0 V.

U (V)

Nnnnmn.

A0001981

(Fortsetzung siehe néchste Seite)
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Funktionsbeschreibung

AUSGANGE — IMPULS-/FREQUENZAUSGANG (1...2) = EINSTELLUNGEN (IMPULS)

AUSGANGSSIGNAL
(Fortsetzung)

Beispiel fiir die aktive Ausgangsbeschaltung (AKTIV):
Die interne Hilfsenergie betrégt bei aktiver Beschaltung 24 V.
Der Impulsausgang ist kurzschlussfest ausgefiihrt.

%@2 f

- —% ® aEaEna

® =24V DC Interne Hilfsenergie
@ = kurzschlussfester Ausgang

=

=

A0004691

Die Signalpegel sind analog zur passiven Beschaltung zu sehen.

Fiir die Ausgangs-Konfiguration AKTIV-POSITIV gilt:
Im Ruhezustand (bei Nulldurchfluss) betrdgt der Ausgangssignalpegel an den Anschluss-
klemmen O V.

U

24V

oV

v

A0004694

Bei Betriebszustand (Durchfluss vorhanden) wechselt der Ausgangssignalpegel von 0 V
auf einen positiven Spannungspegel.

000l

Fiir die Ausgangs-Konfiguration AKTIV-NEGATIV gilt:
Im Ruhezustand (bei Nulldurchfluss) ist der Ausgangssignalpegel an den Anschluss-
klemmen auf einem positiven Spannungspegel.

u
A

>
t

A0004692

24V

oV

v

A0004693

Bei Betriebszustand (Durchfluss vorhanden) wechselt der Ausgangssignalpegel von einen
positiven Spannungspegel auf 0 V.

“NNNL

A0004710
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Funktionsbeschreibung

AUSGANGE — IMPULS-/FREQUENZAUSGANG (1...2) = EINSTELLUNGEN (IMPULS)

FEHLERVERHALTEN
(4227)

N Hinweis!
Diese Funktion ist nur verfiigbar, wenn in der Funktion BETRIEBSART (4200) die
Auswahl IMPULS getroffen wurde.

Bei einer Storung ist es aus Sicherheitsgr{inden sinnvoll, dass der Impulsausgang einen
zuvor definierten Zustand einnimmt. Die hier gewdhlte Einstellung beeinflusst nur den
Impulsausgang. Andere Ausgénge oder die Anzeige (z.B. Summenzéahler) bleiben davon
unber{ihrt.

Auswahl:
RUHEPEGEL
Ausgabe 0 Impulse.

AKTUELLER WERT
Messwertausgabe auf Basis der aktuellen Durchflussmessung. Die Stérung wird ignoriert.

Werkeinstellung:
RUHEPEGEL
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Funktionsbeschreibung

AUSGANGE — IMPULS-/FREQUENZAUSGANG (1...2) = EINSTELLUNGEN (STATUS)

ZUORDNUNG STATUS
(4241)

N Hinweis!
Diese Funktion ist nur verfiighar, wenn in der Funktion BETRIEBSART (4200) die
Auswahl STATUS getroffen wurde.

In dieser Funktion wird dem Statusausgang eine Schaltfunktion zugeordnet.

Auswahl:

AUS

EIN (Betrieb)

STORMELDUNG

HINWEISMELDUNG

STORMELDUNG oder HINWEISMELDUNG
MSU oder OED (Messstoff-/Offene Elektroden-Uberwachung, nur wenn aktiv)
DURCHFLUSSRICHTUNG

GRENZWERT MASSEFLUSS

GRENZWERT VOLUMENFLUSS
GRENZWERT SUMMENZAHLER (1...3)

Erweiterte Auswahl mit dem optionalen Softwarepaket ABFULLEN:
ABFULLUNG LAUFT

> FULLZEIT

>< FULLMENGEN (< min. / > max. Fiillmenge)

FULLFORTSCHRITT (Fiillende bevorstehend)

N Hinweis!
Zur Auswahl stehen nur die Uberwachungsfunktionen (7240...7243),
bei welchen ein Wert ungleich Null vorhanden sind (max. 3).

Werkeinstellung:
STORMELDUNG

N Hinweis!
m Der Statusausgang weist ein Ruhestromverhalten auf, d.h. bei normalem fehlerfreien

Messbetrieb ist der Ausgang geschlossen (Transistor leitend).

— Als "normaler, fehlerfreier" Betrieb gilt: Durchflussrichtung = vorwérts; Grenzwert
= nicht iberschritten; kein leeres oder teilgefiilltes Messrohr (MSU/OED); keine
Stér-/Hinweismeldung vorhanden.

— Schaltverhalten wie Relaisausgang, s. Seite 95

m Bei der Auswahl AUS wird in der Funktionsgruppe EINSTELLUNGEN nur noch diese

Funktion, ZUORDNUNG STATUS (4241), angezeigt.

EINSCHALTPUNKT
(4242)

N Hinweis!

Diese Funktion ist nur verfiighar, wenn in der Funktion BETRIEBSART (4200) die
Auswahl STATUS und in der Funktion ZUORDNUNG STATUS (4241) eine Auswahl
GRENZWERT bzw. DURCHFLUSSRICHTUNG getroffen wurde.

In dieser Funktion wird dem Einschaltpunkt (Aktivierung des Statusausgangs) ein Wert
zugeordnet. Der Wert darf gleich, groRer oder kleiner als der Ausschaltpunkt sein. Je
nach zugeordneter MessgréBe (z.B. Volumenfluss, Zahlerstand) sind positive oder nega-
tive Werte zuldssig.

Eingabe:
5-stellige Gleitkommazah! [Einheit]

Werkeinstellung:
0 [Einheit]

N Hinweis!

m Die zugehorige Einheit wird aus der Funktion EINHEIT VOLUMENFLUSS (0402)
bzw. EINHEIT MASSEFLUSS (0400) tibernommen.

m Fiir die Ausgabe der Durchflussrichtung steht nur der Einschaltpunkt zur Verfiigung
(kein Ausschaltpunkt). Bei Eingabe eines Wertes ungleich dem Nulldurchfluss
(z.B. 5), entspricht die Differenz zwischen Nulldurchfluss und den eingegebenen Wert
der halben Umschalthysterese.
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Funktionsbeschreibung

AUSGANGE — IMPULS-/FREQUENZAUSGANG (1...2) = EINSTELLUNGEN (STATUS)

EINSCHALT- o
VERZOGERUNG N Hinweis!
(4243) Diese Funktion ist nur verfiigbar, wenn in der Funktion BETRIEBSART (4200) die

Auswahl STATUS und in der Funktion ZUORDNUNG STATUS (4241) eine Auswahl

GRENZWERT bzw. DURCHFLUSSRICHTUNG getroffen wurde.

In dieser Funktion kann eine Verzogerungszeit (0...100 Sekunden) fiir das Einschalten

(d.h. Signal wechselt von 0 nach 1) des Statusausgangs vorgegeben werden. Bei Errei-

chen des angewihlten Grenzwertes beginnt die Verzogerungszeit. Der Statusausgang

schaltet nach Ablauf der Verzdgerungszeit, falls wahrend der Zeit die Einschaltbedingung
vorliegt.

Eingabe:

Festkommazahl: 0,0...100,0 s

Werkeinstellung:

0,0s

AUSSCHALTPUNKT
(4244) % Hinweis!

Diese Funktion ist nur verfiighar, wenn in der Funktion BETRIEBSART (4200) die

Auswahl STATUS und in der Funktion ZUORDNUNG STATUS (4241) eine Auswahl

GRENZWERT getroffen wurde.

In dieser Funktion wird dem Ausschaltpunkt (Deaktivierung des Statusausgangs) ein

Wert zugeordnet. Der Wert darf gleich, groBer oder kleiner als der Einschaltpunkt sein.

Je nach zugeordneter MessgroBe (z.B. Volumenfluss, Z&hlerstand) sind positive und

negative Werte zuléssig.

Eingabe:

5-stellige Gleitkommazahl [Einheit]

Werkeinstellung:

0 [Einheit]

N Hinweis!

m Die zugehorige Einheit wird aus der Funktion EINHEIT VOLUMENFLUSS (0402)
bzw. EINHEIT MASSEFLUSS (0400) {ibernommen.

» Wurde in der Funktion MESSMODUS (4246) die Auswahl SYMMETRIE getroffen und
fiir den Ein- und Ausschaltpunkt werden Werte mit unterschiedlichen Vorzeichen ein-
gegeben, erscheint die Hinweismeldung "EINGABEBEREICH UBERSCHRITTEN".

AUSSCHALT- o
VERZOGERUNG N Hinweis!
(4245) Diese Funktion ist nur verfiigbar, wenn in der Funktion BETRIEBSART (4200) die

Auswahl STATUS getroffen wurde.

In dieser Funktion kann eine Verzogerungszeit (0...100 Sekunden) fiir das Ausschalten
(d.h. Signal wechselt von 1 nach 0) des Statusausgangs vorgegeben werden. Bei Errei-
chen des angewihlten Grenzwertes beginnt die Verzogerungszeit. Der Statusausgang
schaltet nach Ablauf der Verzogerungszeit, falls wihrend der Zeit die Schaltbedingung
vorliegt.

Eingabe:
Festkommazahl 0,0...100,0 s

Werkeinstellung:
0,0s
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AUSGANGE — IMPULS-/FREQUENZAUSGANG (1...2) = EINSTELLUNGEN (STATUS)

Funktionsbeschreibung

MESSMODUS
(4246)

N Hinweis!

Diese Funktion ist nur verfiighar, wenn in der Funktion BETRIEBSART (4200) die
Auswahl STATUS getroffen wurde und dem Statusausgang ein Grenzwert zugeordnet
wurde.

In dieser Funktion wird der Messmodus fiir den Statusausgang bestimmt.

Auswahl:
STANDARD
Das Statusausgangssignal schaltet bei den definierten Schaltpunkten.

SYMMETRIE

Das Statusausgangssignal schaltet bei den definierten Schaltpunkten unabhéngig von dem
vorgegebenen Vorzeichen. Wurde ein Schaltpunkt mit einem positiven Vorzeichen
definiert, schaltet das Statusausgangssignal auch, sobald der Wert in negativer Richtung
(mit negativen Vorzeichen) erreicht wurde (siehe Abbildung).

Werkeinstellung:
STANDARD

Beispiel fiir den Messmodus SYMMETRIE:
Einschaltpunkt: Q = 4, Ausschaltpunkt: Q = 10
@ = Statusausgang geschaltet (leitend)

@ = Statusausgang ausgeschaltet (nicht leitend)

A0001247

N Hinweis!

m Die Auswahl SYMMETRIE kann nur gewédhlt werden, wenn die Werte in den Funkti-
onen EINSCHALTPUNKT (4242) und AUSSCHALTPUNKT (4244) das gleiche Vor-
zeichen besitzen bzw. einer der Werte Null ist.

m Besitzen die Werte verschiedene Vorzeichen, ist die Auswahl SYMMETRIE nicht
anwahlbar und die Meldung "ZUORDNUNG NICHT MOGLICH" wird angezeigt.

ZEITKONSTANTE
(4247)

N Hinweis!
Diese Funktion ist nur verfiighar, wenn in der Funktion BETRIEBSART (4200) die
Auswahl STATUS getroffen wurde.

In dieser Funktion wird durch die Wahl der Zeitkonstante bestimmt, ob das Messsignal
auf stark schwankende MessgroRen, besonders schnell reagiert (kleine Zeitkonstante)
oder abgedampft wird (groBe Zeitkonstante). Eine Ddmpfung wirkt auf das Messsignal
bevor der Schaltzustand gedndert wird und damit die Einschalt- oder Ausschaltverzoge-
rung aktiviert wird. Somit wird eine stindige Anderung des Statusausgangs bei Durch-
flussschwankungen verhindert.

Eingabe:
Festkommazahl 0,00...100,00 s

Werkeinstellung:
0,00 s
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7.2.2  Funktionsgruppe BETRIEB

AUSGANGE ] — | STROMAUSGANG1 EAA |

U
| STROMAUSGANG 2 EAB |
U
[ IMPULS-/FREQ-AUSG. 1 ECA | = | EINSTELLUNGEN 420
U
U | BETRIEB 430
IMPULS-/FREQ.-AUSG. 2 ECB | = | EINSTELLUNGEN 420
U
| BETRIEB 430
Funktionsbeschreibung
AUSGANGE — IMPULS-/FREQUENZAUSGANG (1...2) = BETRIEB (FREQUENZ)
ISTWERT FREQUENZ
(4301) N Hinweis!
Diese Funktion ist nur verfiighar, wenn in der Funktion BETRIEBSART (4200) die
Auswahl FREQUENZ getroffen wurde.
Anzeige des aktuell rechnerisch ermittelten Istwerts der Ausgangsfrequenz.
Anzeige:
0...12500 Hz
SIMULATION
FREQUENZ DN Hinweis!
(4302) Diese Funktion ist nur verfiigbar, wenn in der Funktion BETRIEBSART (4200) die

Auswahl FREQUENZ getroffen wurde.
In dieser Funktion kann die Simulation des Frequenzausgangs aktiviert werden.

Auswahl:
AUS
EIN

Werkeinstellung:
AUS

N Hinweis!

m Die aktive Simulation wird durch die Hinweismeldung "SIMULATION
FREQUENZAUSGANG" angezeigt.

m Das Messgerit bleibt wahrend der Simulation voll messfahig und die aktuellen
Messwerte werden {iber die anderen Ausgénge korrekt ausgegeben.

@ Achtung!

Die Einstellung wird bei Netzausfall nicht gespeichert.
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Funktionsbeschreibung

AUSGANGE — IMPULS-/FREQUENZAUSGANG (1...2) = BETRIEB (FREQUENZ)

WERT SIMULATION
FREQUENZ
(4303)

X Hinweis!

Diese Funktion ist nur verfiighar, wenn in der Funktion BETRIEBSART (4200) die
Auswahl FREQUENZ getroffen wurde, und die Funktion SIMULATION
FREQUENZ (4302) aktiv (= EIN) ist.

In dieser Funktion wird ein frei wahlbarer Frequenzwert (z.B. 500 Hz) vorgegeben, der
am Frequenzausgang ausgegeben werden soll. Dies dient dazu, nachgeschaltete Gerdte
bzw. das Messgerdt selbst zu Uiberpriifen.

Eingabe:
0...12500 Hz

Werkeinstellung:
0 Hz

@ Achtung!

Die Einstellung wird bei Netzausfall nicht gespeichert.
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Funktionsbeschreibung

AUSGANGE — IMPULS-/FREQUENZAUSGANG (1...2) = BETRIEB (IMPULS)

SIMULATION IMPULS
(4322) N Hinweis!
Diese Funktion ist nur verfiigbar, wenn in der Funktion BETRIEBSART die Auswahl
IMPULS getroffen wurde.
In dieser Funktion kann die Simulation des Impulsausgangs aktiviert werden.
Auswahl:
AUS
ABZAHLEND
Es werden die in der Funktion WERT SIMULATION IMPULS vorgegebenen Impulse
ausgegeben.
KONTINUIERLICH
Es werden kontinuierlich Impulse mit der in der Funktion IMPULSBREITE vorgegebenen
Impulsbreite ausgegeben. Die Simulation wird gestartet, sobald die Auswahl KONTINU-
IERLICH mit der £)-Taste bestitigt wurde.
QN Hinweis!
Mit der Bestitigung der Auswahl KONTINUIERLICH mittels der =)-Taste wird die Simu-
lation gestartet. Die Simulation kann iiber die Funktion SIMULATION IMPULS wieder
ausgeschaltet werden.
Werkeinstellung:
AUS
N Hinweis!
m Die aktive Simulation wird durch die Hinweismeldung #631 SIMULATION
IMPULSAUSGANG angezeigt.
m Das Impuls-/Pausenverhiltnis betrdgt bei beiden Simulationsarten 1:1.
m Das Messgerit bleibt wahrend der Simulation voll messfahig und die aktuellen
Messwerte werden {iber die anderen Ausgdnge korrekt ausgegeben.
@ Achtung!
Die Einstellung wird bei Netzausfall nicht gespeichert.
WERT SIMULATION
IMPULS DN Hinweis!
(4323) Diese Funktion ist nur verfiigbar, wenn in der Funktion SIMULATION IMPULS die

Auswahl ABZAHLEND getroffen wurde.

In dieser Funktion wird die Anzahl Impulse (z.B. 50) vorgegeben, die wahrend der Simu-
lation ausgegeben werden. Dies dient dazu, nachgeschaltete Gerdte bzw. das Messgerdt
selbst zu tiberpriifen. Die Impulse werden mit der in der Funktion IMPULSBREITE
vorgegebenen Impulshreite ausgegeben. Das Impuls-/Pausenverhiltnis betrdgt 1:1.

Die Simulation wird gestartet, sobald die Vorgabe mit der =) -Taste bestdtigt wurde.
Wurden die vorgegebenen Impulse ausgegeben, bleibt die Anzeige bei O stehen.

Eingabe:
0...10 000

Werkeinstellung:
0

QN Hinweis!

Mit der Bestétigung des Simulationswertes mittels der _¢)-Taste wird die Simulation
gestartet. Die Simulation kann {iber die Funktion SIMULATION IMPULS wieder ausge-
schaltet werden.

@ Achtung!

Die Einstellung wird bei Netzausfall nicht gespeichert.
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Funktionsbeschreibung
AUSGANGE — IMPULS-/FREQUENZAUSGANG (1...2) — BETRIEB (STATUS)

ISTZUSTAND STATUS
(4341) N Hinweis!

Diese Funktion ist nur verfiighar, wenn in der Funktion BETRIEBSART (4200) die
Auswahl STATUS getroffen wurde.

Anzeige des aktuellen Zustands des Statusausgangs.

Anzeige:
NICHT LEITEND
LEITEND
SIMULATION SCHALT-
PUNKT X Hinweis!
(4343) Diese Funktion ist nur verfiighar, wenn in der Funktion BETRIEBSART (4200) die

Auswahl STATUS getroffen wurde.
In dieser Funktion kann die Simulation des Statusausgangs aktiviert werden.

Auswahl:
AUS
EIN

Werkeinstellung:
AUS

N Hinweis!

m Die aktive Simulation wird durch die Hinweismeldung "SIMULATION
STATUSAUSGANG" angezeigt.

m Das Messgerdt bleibt wahrend der Simulation voll messfahig und die aktuellen Mess-
werte werden {iber die anderen Ausgénge korrekt ausgegeben.

@ Achtung!

Die Einstellung wird bei Netzausfall nicht gespeichert.

WERT SIMULATION o
SCHALTPUNKT X Hinweis!
(4343) Diese Funktion ist nur verfiighar, wenn in der Funktion BETRIEBSART (4200) die

Auswahl STATUS getroffen wurde, und die Funktion SIMULATION SCHALTPUNKT
(4343) aktiv (=EIN) ist.

In dieser Funktion wird das Schaltverhalten des Statusausgangs wéhrend der Simulation
bestimmt. Dies dient dazu, nachgeschaltete Geréte bzw. das Messgerit selbst zu {iber-
priifen.

Auswahl:
NICHT LEITEND
LEITEND

Werkeinstellung:
NICHT LEITEND

@ Achtung!

Die Einstellung wird bei Netzausfall nicht gespeichert.
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7.2.3  Funktionsgruppe INFORMATION

AUSGANGE ] — | STROMAUSGANG1 EAA |

AUSGANGE — IMPULS-/FREQUENZAUSGANG (1...2) = INFORMATION

U
| STROMAUSGANG 2 EAB |
U
[ IMPULS-/FREQ-AUSG. 1 ECA | = | EINSTELLUNGEN 420 |
U
| BETRIEB 430 |
U U
| INFORMATION 438 |
IMPULS-/FREQ.-AUSG. 2 ECB | = | EINSTELLUNGEN 420 |
U
| BETRIEB 430 |
U
| INFORMATION 438 |
Funktionsbeschreibung

KLEMMENNUMMER
(4380)

In dieser Funktion werden die Nummern der vom Impuls- /Frequenzausgang belegten
Klemmen (im Anschlussraum) angezeigt.
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7.3  Gruppe RELAISAUSGANG (1...2)

7.3.1 Funktionsgruppe EINSTELLUNGEN
— | STROMAUSGANG I  EAA |

AUSGANGE — RELAISAUSGANG (1...2) = EINSTELLUNGEN

U
| STROMAUSGANG 2 EAB |
U
| IMPULS-/FREQ.-AUSG. 1 ECA |
U
| IMPULS-/FREQ.-AUSG. 2 ECB |
U
| RELAISAUSGANG1 EGA| = | EINSTELLUNGEN 470 |
U
| RELAISAUSGANG2 EGB | = | EINSTELLUNGEN 470 |
Funktionsbeschreibung

ZUORDNUNG RELAIS
(4700)

In dieser Funktion wird dem Relaisausgang eine Schaltfunktion zugeordnet.

Auswahl:

AUS

EIN (Betrieb)

STORMELDUNG

HINWEISMELDUNG

STORMELDUNG oder HINWEISMELDUNG
MSU oder OED (Messstoff-/Offene Elektroden-Uberwachung, nur wenn aktiv)
DURCHFLUSSRICHTUNG

GRENZWERT MASSEFLUSS

GRENZWERT VOLUMENFLUSS
GRENZWERT SUMMENZAHLER (1...3)

Erweiterte Auswahl mit dem optionalen Softwarepaket ABFULLEN:
FULLVENTIL 1 (z.B. zur Steuerung von Ventil 1)

FULLVENTIL 2 (z.B. zur Steuerung von Ventil 2)

ABFULLUNG LAUFT

> FULLZEIT

>< FULLMENGEN (< min. / > max. Fiillmenge)

FULLFORTSCHRITT (Fiillende bevorstehend)

N Hinweis!

m [n der Auswahl stehen nur die Anzahl Fiillventile zur Verfiigung, welche in der
Funktion FULLSTUFEN (7208) ausgewhlt wurden (max. 3).

» Zur Auswahl stehen nur die Uberwachungsfunktionen (7240...7243),
bei welchen ein Wert ungleich Null vorhanden sind (max. 3).

Werkeinstellung:
STORMELDUNG

N Hinweis!

= Beachten Sie bitte unbedingt die Darstellungen und weiterfiihrenden Informationen
zum Schaltverhalten des Relaisausgangs (siehe Seite 95).

» Wir empfehlen lhnen, mindestens einen Relaisausgang als Stérungsausgang zu konfi-
gurieren und das Fehlerverhalten der Ausgénge zu definieren.

» StandardmiRig ist der Relaisausgang als SchlieRkontakt herausgefiihrt. Uber eine
Steckbriicke auf dem Relaismodul ist die Umkonfiguration zu einem Offnerkontakt
moglich (siehe Betriebsanleitung Promag 53, BA047D/06/de).

m Bei der Auswahl AUS wird in der Funktionsgruppe EINSTELLUNGEN
nur noch diese Funktion (4700) angezeigt.
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AUSGANGE — RELAISAUSGANG (1...2) = EINSTELLUNGEN

Funktionsbeschreibung

EINSCHALTPUNKT
(4701) N Hinweis!
Diese Funktion ist nur verfiigbar, wenn in der Funktion ZUORDNUNG RELAIS (4700)
eine Auswahl GRENZWERT bzw. DURCHFLUSSRICHTUNG getroffen wurde.
In dieser Funktion wird dem Einschaltpunkt (Anziehen des Relaisausgangs) ein Wert
zugeordnet. Der Wert darf gleich, groRer oder kleiner als der Ausschaltpunkt sein. Je
nach zugeordneter MessgroRe (z.B. Volumenfluss, Zahlerstand) sind positive oder nega-
tive Werte zuldssig.
Eingabe:
5-stellige Gleitkommazahl [Einheit]
Werkeinstellung:
0 [Einheit]
N Hinweis!
m Die zugehorige Einheit wird aus der Funktion EINHEIT VOLUMENFLUSS (0402)
bzw. EINHEIT MASSEFLUSS (0400) {ibernommen.
m Fiir die Ausgabe der Durchflussrichtung steht nur der Einschaltpunkt zur Verfiigung
(kein Ausschaltpunkt). Bei Eingabe eines Wertes ungleich dem Nulldurchfluss
(z.B. 5), entspricht die Differenz zwischen Nulldurchfluss und den eingegebenen Wert
der halben Umschalthysterese.
EINSCHALT- o
VERZOGERUNG N Hinweis!
(4702) Diese Funktion ist nur verfiigbar, wenn in der Funktion ZUORDNUNG RELAIS (4700)
eine Auswahl GRENZWERT bzw. DURCHFLUSSRICHTUNG getroffen wurde.
In dieser Funktion kann eine Verzogerungszeit (0...100 Sekunden) fiir das Anziehen
(d.h. Signal wechselt von 0 nach 1) des Relais vorgegeben werden. Bei Erreichen des
angewdhlten Grenzwertes beginnt die Verzogerungszeit. Der Relaisausgang schaltet nach
Ablauf der Verzdgerungszeit, falls wéhrend der Zeit die Schaltbedingung vorliegt.
Eingabe:
Festkommazahl 0,0...100,0 s
Werkeinstellung:
0,0s
AUSSCHALTPUNKT
(4703) DN Hinweis!

Diese Funktion ist nur verfiighar, wenn in der Funktion ZUORDNUNG RELAIS (4700)
eine Auswahl GRENZWERT getroffen wurde.

In dieser Funktion wird dem Ausschaltpunkt (Abfallen des Relais) ein Wert zugeordnet.
Der Wert darf gleich, groBer oder kleiner als der Einschaltpunkt sein. Je nach zugeordne-
ter MessgroRe (z.B. Volumenfluss, Zahlerstand) sind positive oder negative Werte zulds-
sig.

Eingabe:
5-stellige Gleitkommazahl [Einheit]

Werkeinstellung:
0 [Einheit]

QN Hinweis!

m Die zugehorige Einheit wird aus der Funktion EINHEIT VOLUMENFLUSS (0402)
bzw. EINHEIT MASSEFLUSS (0400) iibernommen.

» Wurde in der Funktion MESSMODUS (4705) die Auswahl SYMMETRIE getroffen und
fiir den Ein- und Ausschaltpunkt werden Werte mit unterschiedlichen Vorzeichen ein-
gegeben, erscheint die Hinweismeldung "EINGABEBEREICH UBERSCHRITTEN".
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Funktionsbeschreibung

AUSGANGE — RELAISAUSGANG (1...2) = EINSTELLUNGEN

AUSSCHALT-

(4704) Diese Funktion ist nur verfiighar, wenn in der Funktion ZUORDNUNG RELAIS (4700)
eine Auswahl GRENZWERT getroffen wurde.
In dieser Funktion kann eine Verzogerungszeit (0...100 Sekunden) fiir das Abfallen
(d.h. Signal wechselt von 1 nach 0) des Relais vorgegeben werden. Bei Erreichen des
angewdhlten Grenzwertes beginnt die Verzogerungszeit. Der Relaisausgang schaltet nach
Ablauf der Verzogerungszeit, falls wéhrend der Zeit die Schaltbedingung vorliegt.
Eingabe:
Festkommazahl 0,0...100,0 s
Werkeinstellung:
0,0s

MESSMODUS

(4705) DN Hinweis!

Diese Funktion wird nur eingeblendet, wenn dem Relaisausgang ein Grenzwert zugeord-
net wurde.

In dieser Funktion wird der Messmodus fiir den Relaisausgang bestimmt.

Auswahl:
STANDARD
Das Relaisausgangssignal schaltet bei den definierten Schaltpunkten.

SYMMETRIE

Das Relaisausgangssignal schaltet bei den definierten Schaltpunkten unabhéngig von dem
vorgegebenen Vorzeichen. Wurde ein Schaltpunkt mit einem positiven Vorzeichen defi-

niert, schaltet der Relaisausgang auch, sobald der Wert in negativer Richtung (mit negati-
ven Vorzeichen) erreicht wurde (siehe Abbildung).

Werkeinstellung:
STANDARD

Beispiel fiir den Messmodus SYMMETRIE:
Einschaltpunkt Q = 4

Ausschaltpunkt Q = 10

@ = Relais angezogen

@ = Relais abgefallen

A0001247

N Hinweis!

m Die Auswahl SYMMETRIE kann nur gewéhlt werden, wenn die Werte in den Funkti-
onen EINSCHALTPUNKT (4701) und AUSSCHALTPUNKT (4703) das gleiche Vor-
zeichen besitzen bzw. einer der Werte Null ist.

m Besitzen die Werte verschiedene Vorzeichen, ist die Auswahl SYMMETRIE nicht
anwéhlbar und die Meldung "ZUORDNUNG NICHT MOGLICH" wird angezeigt.
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Funktionsbeschreibung

AUSGANGE — RELAISAUSGANG (1...2) = EINSTELLUNGEN

ZEITKONSTANTE
(4706)

In dieser Funktion wird durch die Wahl der Zeitkonstante bestimmt, ob das Messsignal
auf stark schwankende MessgroRen, besonders schnell reagiert (kleine Zeitkonstante)
oder abgedampft wird (groRe Zeitkonstante).

Eine Ddmpfung wirkt auf das Messsignal bevor der Schaltzustand gedndert wird und
damit die Einschalt- oder Ausschaltverzégerung aktiviert wird.

Eine Dampfung verhindert somit eine standige Anderung des Relaissausgangs bei Durch-
flussschwankungen.

Eingabe:
Festkommazahl 0,00...100,00 s

Werkeinstellung:
0,00 s
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7.3.2  Funktionsgruppe BETRIEB

AUSGANGE ] — | STROMAUSGANG1 EAA |

U
| STROMAUSGANG 2 EAB |
U
| IMPULS-/FREQ.-AUSG. 1 ECA |
U
| IMPULS-/FREQ.-AUSG. 2 ECB |
U
| RELAISAUSGANG1 EGA| — | EINSTELLUNGEN 470 |
U
U | BETRIEB 474 |
RELAISAUSGANG2  EGB | = | EINSTELLUNGEN 470 |
U
| BETRIEB 474 |
Funktionsbeschreibung

AUSGANGE — RELAISAUSGANG (1...2) = BETRIEB

ISTZUSTAND RELAIS
(4740)

Anzeige des aktuellen Status des Relaisausgangs.

Mittels einer Steckbriicke kann auf der Kontaktseite festgelegt werden, ob der Relais-
ausgang als Offner oder SchlieBer arbeiten soll siche Betriebsanleitung Promag 53,
BA047D/06/de.

Anzeige:

OFFNER OFFEN

OFFNER GESCHLOSSEN
SCHLIESSER OFFEN
SCHLIESSER GESCHLOSSEN

SIMULATION
SCHALTPUNKT
(4741)

In dieser Funktion kann die Simulation des Relaisausgangs aktiviert werden.

Auswahl:
AUS
EIN

Werkeinstellung:
AUS

D Hinweis!

m Die aktive Simulation wird durch die Hinweismeldung "SIMULATION RELAIS"
angezeigt.

m Das Messgerit bleibt wéhrend der Simulation voll messfahig und die aktuellen Mess-
werte werden {iber die anderen Ausgénge korrekt ausgegeben.

@ Achtung!

Die Einstellung wird bei Netzausfall nicht gespeichert.
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Funktionsbeschreibung
AUSGANGE — RELAISAUSGANG (1...2) — BETRIEB

WERT SIMULATION
SCHALTPUNKT
(4742)

N Hinweis!
Diese Funktion wird nur eingeblendet, wenn die Funktion SIMULATION
SCHALTPUNKT (4741) aktiv (=EIN) ist.

In dieser Funktion wird der Schaltzustand des Relaisausgangs wahrend der Simulation

bestimmt. Dies dient dazu, nachgeschaltete Gerdte bzw. das Messgerit selbst zu {iber-

priifen. Die Auswahl ist davon abhéngig, ob der Relaisausgang als Offner oder SchlieBer
konfiguriert wurde.

Auswahl

Relaisausgang als Offner konfiguriert:
OFFNER OFFEN

OFFNER GESCHLOSSEN

Relaisausgang als SchlieRer konfiguriert:

SCHLIESSER OFFEN
SCHLIESSER GESCHLOSSEN

@ Achtung!

Die Einstellung wird bei Netzausfall nicht gespeichert.
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7.3.3  Funktionsgruppe INFORMATION

AUSGANGE ] — | STROMAUSGANG1 EAA |

U
| STROMAUSGANG 2 EAB |
U
| IMPULS-/FREQ.-AUSG. 1 ECA |
U
| IMPULS-/FREQ.-AUSG. 2 ECB |
U
| RELAISAUSGANG1 EGA| — | EINSTELLUNGEN 470 |
U
| BETRIEB 474 |
U U
| INFORMATION 478 |
RELAISAUSGANG2  EGB | = | EINSTELLUNGEN 470 |
U
| BETRIEB 474 |
U
| INFORMATION 478 |
Funktionsbeschreibung
AUSGANGE — RELAISAUSGANG (1...2) = INFORMATION
KLEMMENNUMMER In dieser Funktion werden die Nummern, der vom Relaisausgang belegten Klemmen

(4780) (im Anschlussraum), angezeigt.
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7.3.4  Verhalten des Relaisausgangs

Allgemein

Falls Sie den Relaisausgang fiir "GRENZWERT" oder "DURCHFLUSSRICHTUNG" konfiguriert
haben, so kénnen Sie in den Funktionen EINSCHALTPUNKT und AUSSCHALTPUNKT die dazu
erforderlichen Schaltpunkte festlegen. Erreicht die betreffende MessgroBe diese vordefinierten
Werte, so schaltet der Relaisausgang wie in den unteren Abbildungen dargestelit.

Relaisausgang konfiguriert fiir Grenzwert

Der Relais- bzw. Statusausgang schaltet um, sobald die aktuelle Messgré3e einen bestimmten
Schaltpunkt iiber- oder unterschritten hat.

Anwendung: Uberwachen von Durchfluss bzw. verfahrenstechnischen Randbedingungen.

MessgroBe

A

B C

1/\@\ ,,,,,,,,,, enys . /\
\1

=7 i Valke

® ® ®

>t

A0001235

A = Maximale Sicherheit — @ AUSSCHALTPUNKT > @ EINSCHALTPUNKT

B = Minimale Sicherheit — O AUSSCHALTPUNKT < @ EINSCHALTPUNKT

C = Minimale Sicherheit — @ AUSSCHALTPUNKT = @ EINSCHALTPUNKT (diese Konfiguration ist zu vermeiden)
® = Relais abgefallen (spannungslos)

Relaisausgang konfiguriert fiir Durchflussrichtung

Der in der Funktion EINSCHALTPUNKT eingegebene Wert definiert gleichzeitig den Schaltpunkt
flir die positive und negative Durchflussrichtung,.

[st der eingegebene Schaltpunkt beispielsweise = 1 m3/ h, so fallt das Relais erst bei —1 m3/h ab und
zieht bei +1 m3/h wieder an. Falls eine direkte Umschaltung erwiinscht ist (keine Hysterese),
Schaltpunkt auf den Wert = O stellen. Wird die Schleichmengenunterdriickung benutzt, empfiehlt
es sich, die Hysterese auf einen Wert groRer oder gleich der Schleichmenge einzustellen.

Aus- / Einschaltpunkt

(T

A0001236
a = Relais angezogen
b = Relais abgefallen
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7.3.5  Schaltverhalten Relaisausgang

Kontakt*
Funktion Zustand Relaisspule .
Offner ‘ Schliefer
EIN (Betrieb) System im Messbetrieb
=
- angezogen
+ E
A0001052 A0001239 A0001237
System auBer Messbetrieb
(Ausfall der Hilfsenergie)
abgefallen
A0001291 A0001240 A0001238
Stormeldung System in Ordnung
=
- angezogen
+ E
g Lle
A0001052 A0001239 A0001237
(System- oder Prozessfehler)
Stérung — Fehlerverhalten Aus-
/Eingénge und Summenzéihler abgefallen
A0001291 A0001240 A0001238
Hinweismeldung System in Ordnung
angezogen
+ E
l g L@
A0001052 A0001239 A0001237
(System- oder Prozessfehler)
Stérung — Weiterfiihrung des
Messbetriebs abgefallen
A0001291 A0001240 A0001238
Stormeldung System in Ordnung
Hinweismeldung — angezogen
+ E
A0001052 A0001239 A0001237
(System- oder Prozessfehler)
Stérung — Fehlerverhalten
oder abgefallen
Hinweis — Weiterfiihrung des g
Messbetriebs
A0001291 A0001240 A0001238
Messstoffiiber- Messrohr gefiillt
wachung (MSU) /
Offene Elektroden angezogen
Detektion (OED) gez0g
A0001292 A0001239 A0001237
Messrohr teilgeftillt /
leeres Messrohr
abgefallen
A0001293 A0001240 A0001238
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Kontakt*
Funktion Zustand Relaisspule .
Offner ‘ SchlieRer
Durchfluss- Vorwiérts
richtung f
A0001241
A0001239 A0001237
Riickwirts
f
40001242 A0001240 A0001238
Grenzwert Grenzwert nicht {iber- oder
— Volumenfluss unterschritten A
— Summenzahler angezogen
A0001243 A0001239 A0001237
Grenzwert {iber- oder
unterschritten
abgefallen

. S

A0001244

A0001240

5

A0001238

* Klemmennummer gemdl Funktion KLEMMENNUMMER (4780) auf Seite 94.

D Hinweis!

Verfiigt das Messgerit iiber zwei Relais, so sind diese werkseitig wie folgt konfiguriert:
m Relais 1 — SchlieBer

m Relais 2 — Offner

@ Achtung!

Bei der Verwendung des optionalen Softwarepakets ABFULLEN empfeheln wir das gleiche Schaltverhalten der Kontakte

(entweder SchlieRer oder Offner) bei allen verwendeten Relaisausgéngen.
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8.1 Gruppe STATUSEINGANG

8.1.1 Funktionsgruppe EINSTELLUNGEN

EINGANGE F = | STATUSEINGANG FAAI = | EINSTELLUNGEN 500

Funktionsbeschreibung
EINGANGE — STATUSEINGANG — EINSTELLUNGEN

ZUORDNUNG STA-
TUSEINGANG
(5000)

In dieser Funktion wird dem Statuseingang eine Schaltfunktion zugeordnet.

Auswahl:

AUS

RESET SUMMENZAHLER (1...3)
RESET ALLE SUMMENZAHLER
MESSWERTUNTERDRUCKUNG
RESET STORMELDUNG

Erweiterte Auswahl mit dem optionalen Softwarepaket ABFULLEN:
START ABFULLEN (Start/Stop)

PAUSE ABFULLEN (Anhalten/Weiter)

RESET FULLMENGE (Reset von Gesamtmenge /-zéhler)

RESET SUMMENZAHLER 3 & START ABFULLEN (Reset von Summenzéhler 3,
gefolgt von Start Abfiillen)

Werkeinstellung:
AUS

@ Achtung!

Die Messwertunterdriickung ist aktiv, solange der Pegel am Statuseingang ansteht
(Dauersignal). Alle anderen Zuordnungen reagieren auf eine Pegelverdnderung (Impuls)
am Statuseingang.

AKTIVER PEGEL
(5001)

In dieser Funktion kann festgelegt werden, ob die zugeordnete Schaltfunktion bei ange-
legtem Pegel (HOCH) oder nicht angelegtem Pegel (TIEF) ausgeldst wird oder bleibt.

Auswahl:
HOCH
TIEF

Werkeinstellung:
HOCH

MINDEST
PULSBREITE
(5002)

In dieser Funktion wird eine Impulsbreite festgelegt, die der Eingangsimpuls mindestens
erreichen muss, um die angewdéhlte Schaltfunktion (siehe Funktion ZUORDNUNG STA-
TUSEINGANG (5000)) auszuldsen.

Eingabe:
20...100 ms

Werkeinstellung:
50 ms
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8.1.2  Funktionsgruppe BETRIEB

EINGANGE ] — | STATUSEINGANG  FAA | = |  EINSTELLUNGEN 500 |

U
| BETRIEB 504 |
Funktionsbeschreibung
EINGANGE — STATUSEINGANG — BETRIEB

ISTZUSTAND Anzeige des angelegten Pegelzustands des Statuseingangs.
STATUSEINGANG
(5040) Anzeige:

HOCH

TIEF
SIMULATION In dieser Funktion kann der Statuseingang simuliert werden, d.h. die dem Statuseingang
STATUSEINGANG zugeordnete Funktion (siehe Funktion ZUORDNUNG STATUSEINGANG (5000) auf
(5041) Seite 99) wird ausgeldst.

Auswahl:

AUS

EIN

Werkeinstellung:

AUS

N Hinweis!

m Die aktive Simulation wird durch die Hinweismeldung "SIMULATION
STATUSEINGANG" angezeigt.

m Das Messgerdt bleibt wahrend der Simulation voll messfahig und die aktuellen
Messwerte werden iiber die anderen Ausgdnge korrekt ausgegeben.

@ Achtung!

Die Einstellung wird bei Netzausfall nicht gespeichert.

WERT SIMULATION o
STATUSEINGANG N Hinweis!
(5042) Diese Funktion wird nur eingeblendet, wenn die Funktion SIMULATION

STATUSEINGANG (5041) aktiv (=EIN) ist.

In dieser Funktion wird der Pegel, den der Statuseingang wéhrend der Simulation ein-
nehmen soll, bestimmt. Dies dient dazu, nachgeschaltete Gerdte bzw. das Messgerdt
selbst zu tiberpriifen.

Auswahl:
HOCH
TIEF

Werkeinstellung:
TIEF

@ Achtung!

Die Einstellung wird bei Netzausfall nicht gespeichert.
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8.1.3  Funktionsgruppe INFORMATION
= | STATUSEINGANG  FAA | = [ EINSTELLUNGEN 500 |
U

| BETRIEB 504 |
U
|  INFORMATION 508 |
Funktionsbeschreibung
EINGANGE — STATUSEINGANG — INFORMATION
KLEMMENNUMMER In dieser Funktion werden die Nummern der vom Statuseingang belegten Klemmen (im

(5080) Anschlussraum) angezeigt.
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8.2 Gruppe STROMEINGANG

8.2.1 Funktionsgruppe EINSTELLUNGEN

EINGANGE ] = | STATUSEINGANG  FAA |

U
| STROMEINGANG FCA | = |  EINSTELLUNGEN 520

Funktionsbeschreibung
EINGANGE — STROMEINGANG — EINSTELLUNGEN

ZUORDNUNG STROM-
EINGANG
(5200)

In dieser Funktion wird dem Stromeingang eine ProzessgroRe zugeordnet.

Auswahl:
AUS
TEMPERATUR
DICHTE

Werkeinstellung:
AUS

STROMBEREICH
(5201)

In dieser Funktion kann der Strombereich ausgewédhlt werden. Mit der Auswahl wird der
Arbeitsbereich sowie der obere und untere Ausfallsignalpegel festgelegt.

Auswahl:

0-20 mA

4-20 mA

4-20 mA NAMUR
4-20 mA US
0-20 mA (25 mA)
4-20 mA (25 mA)

Werkeinstellung:
4-20 mA NAMUR

N Hinweis!

Bei einer Hardware-Umschaltung von einem aktiven (Werkeinstellung) auf ein passives
Ausgangssignal ist ein Strombereich von 4...20 mA auszuwéhlen (siehe Betriebsanlei-
tung Promag 53, BA047D/06/de).

Strombereich / Arbeitsbereich (Messinformation):
0-20 mA / 0...20,5 mA

4-20 mA / 4...20,5 mA

4-20 mA NAMUR / 3,8...20,5 mA

4-20mA US / 3)9...20,8 mA

0-20 mA (25 mA) / 0...24 ma

4-20 mA (25 mA) / 4...24 mA

WERT 0_4 mA
(5202)

In dieser Funktion wird dem 0/4 mA-Strom ein Wert zugeordnet.

Eingabe:
5-stellige Gleitkommazahl

Werkeinstellung:

Abhéngig von der dem Stromeingang zugeordneten ProzessgroRe
(s. Funktion ZUORDNUNG STROMEINGANG, 5200).

— Dichte: 0,5 kg/1

— Temperatur: =50 °C

N Hinweis!
Die zugehdrige Einheit wird aus den Funktionen EINHEIT DICHTE (0420) bzw.
EINHEIT TEMPERATUR (0422) iibernommen.
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8 Block EINGANGE

Endress+Hauser

Funktionsbeschreibung
EINGANGE — STROMEINGANG — EINSTELLUNGEN

WERT 20 mA
(5203)

In dieser Funktion wird dem 20 mA-Strom ein Wert zugeordnet.

Eingabe:
5-stellige Gleitkommazahl

Werkeinstellung:

Abhingig von der dem Stromeingang zugeordneten Prozessgrofie
(s. Funktion ZUORDNUNG STROMEINGANG, 5200).

— Dichte: 2,0 kg/1

— Temperatur: 200 °C

N Hinweis!
Die zugehorige Einheit wird aus den Funktionen EINHEIT DICHTE (0420) bzw.
EINHEIT TEMPERATUR (0422) {ibernommen.

FEHLER WERT
(5204)

In dieser Funktion kann ein definierter Fehlerwert fiir die betreffende ProzessgréRe
eingegeben werden.

Wenn der Stromwert auferhalb des gewdhlten Bereiches liegt (s. Funktion STROM-
BEREICH, 5201), dann wird die ProzessgroRe auf den hier definierten "Fehlerwert"
gesetzt und eine entsprechende Hinweismeldung STROMEINGANG BEREICH (# 363)
generiert.

Eingabe:
5-stellige Gleitkommazahl

Werkeinstellung:

Abhingig von der dem Stromeingang zugeordneten Prozessgrofie
(s. Funktion ZUORDNUNG STROMEINGANG, 5200).

— Dichte: 1,25 kg/1

— Temperatur: 75 °C

QN Hinweis!

m Ausgeloste Stérungen des Messverstdrkers bzw. das Fehlverhalten der Ausgange
haben keinen Einfluss auf den Stromeingang.

m Die zugehorige Einheit wird aus den Funktionen EINHEIT DICHTE (0420) bzw.
EINHEIT TEMPERATUR (0422) tibernommen.
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8.2.2

Funktionsgruppe BETRIEB

EINGANGE ] — | STATUSEINGANG  FAA |
U
| STROMEINGANG  FCA | = | EINSTELLUNGEN 520 |
U
| BETRIEB 524 |
Funktionsbeschreibung
EINGANGE — STROMEINGANG — BETRIEB
ISTWERT STROM Anzeige des aktuellen Istwertes des Eingangsstroms.
(5240)
Anzeige:
0,0...25 mA
SIMULATION STROM In dieser Funktion kann die Simulation des Stromeingangs aktiviert werden.
(5241)
Auswahl:
AUS
EIN
Werkeinstellung:
AUS
N Hinweis!
m Eine aktive Simulation wird durch die Hinweismeldung "SIM. STR. EING. 1" (# 661)
angezeigt.
m Der fiir die Simulation ausgegebene Wert am Stromeingang, wird in der Funktion
WERT SIMULATION STROM (5242) festgelegt.
m Das Messgerdt bleibt wahrend der Simulation voll messfahig und die aktuellen Mess-
werte werden iiber die anderen Ausgénge und die Anzeige korrekt ausgegeben.
@ Achtung!
Die Einstellung wird bei Netzausfall nicht gespeichert.
WERT SIMULATION
STROM DN Hinweis!
(5242) Diese Funktion ist nur verfiigbar, falls die Funktion SIMULATION STROM (5241)

eingeschaltet ist.

In dieser Funktion kann ein frei wéahlbarer Wert, z.B. 12 mA, vorgegeben werden, der
am Stromeingang simuliert werden soll. Dies dient dazu, nachgeschaltete Geréte bzw.
das Messgerdt selbst zu {iberpriifen.

Eingabe:
0,00...25,00 mA

Werkeinstellung:
0,00 mA oder 4 mA (je nach Einstellung in der Funktion 5201).

@ Achtung!

Die Einstellung wird bei Netzausfall nicht gespeichert.
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8.2.3  Funktionsgruppe INFORMATION

EINGANGE ] = | STATUSEINGANG  FAA |

U
| STROMEINGANG  FCA | = | EINSTELLUNGEN 520 |
| BETRIEB 524 |
U
| INFORMATION 528 |
Funktionsbeschreibung

EINGANGE — STROMEINGANG — INFORMATION

KLEMMENNUMMER
(5280)

In dieser Funktion werden die Nummern der vom Stromeingang belegten
Klemmen (im Anschlussraum) sowie die Polaritdt angezeigt.
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9.1 Gruppe HART

9.1.1 Funktionsgruppe EINSTELLUNGEN

GRUNDFUNKTION G IS HART GAA| = | EINSTELLUNGEN 600

Funktionsbeschreibung
GRUNDFUNKTION — HART — EINSTELLUNGEN

MESSSTELLEN BEZEICH-
NUNG
(6000)

In dieser Funktion kann dem Messgerit eine Messstellenbezeichnung gegeben werden.
Diese Messstellenbezeichnung ist tiber die Vor-Ort-Anzeige oder tiber das HART
Protokoll editierbar und ablesbar.

Eingabe:
max. 8-stelliger Text, Auswahl: A-Z, 0-9, +, —, Satzzeichen

Werkeinstellung:
! " (ohne Text)

MESSSTELLEN
BESCHREIBUNG
(6001)

In dieser Funktion kann dem Messgerét eine Messstellenbeschreibung gegeben werden.
Diese Messstellenbeschreibung ist {iber die Vor-Ort-Anzeige oder {iber das HART
Protokoll editierbar und ablesbar.

Eingabe:
max. 16-stelliger Text, Auswahl: A-Z, 0-9, +, —, Satzzeichen

Werkeinstellung:
! " (ohne Text)

BUS ADRESSE
(6002)

In dieser Funktion wird die Adresse festgelegt, iiber die ein Datenaustausch via HART
Protokoll erfolgen soll.

Eingabe:
0...15

Werkeinstellung:
0

N Hinweis!
Bei den Adressen 1...15 wird ein Konstantstrom von 4 mA eingepragt.

HART PROTOKOLL
(6003)

In dieser Funktion wird angezeigt, ob das HART-Protokoll aktiv ist.

Anzeige:
AUS = HART Protokoll nicht aktiv
EIN = HART Protokoll aktiv

QN Hinweis!
Durch die Auswahl 4-20 mA HART bzw. 4-20 mA (25 mA) HART in der Funktion
STROMBEREICH (siehe Seite 53), wird das HART-Protokoll aktiviert.

SCHREIBSCHUTZ
(6004)

In dieser Funktion wird angezeigt ob ein Schreibzugriff auf das Messgerdt moglich ist.

Anzeige:
AUS (Datenaustausch méglich)
EIN (Datenaustausch gesperrt)

Werkeinstellung:
AUS

N\ Hinweis!
Der Schreibschutz wird tiber eine Steckbr{icke auf der I/O-Platine aktiviert bzw. deakti-
viert (siehe auch Betriebsanleitung Promag 53, BA 047D/06/de/).

Endress+Hauser
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9.1.2  Funktionsgruppe INFORMATION

GRUNDFUNKTION G IS HART GAA| = |  EINSTELLUNGEN 600 |

U
| BETRIEB 602 |
U
|  INFORMATION 604 |
Funktionsbeschreibung
GRUNDFUNKTION — HART — BETRIEB
HERSTELLER ID Anzeige des Herstellernummer.
(6040)
Anzeige:
— Endress+Hauser
— 17 (= 11 hex) fiir Endress+Hauser
GERATE ID Anzeige der Gerite ID in einem hexadezimalen Zahlenformat.
(6041)
Anzeige:
42 hex (= 66 dez) fiir ProdType
DEVICE REVISION Anzeige der gerétespezifischen Revision der HART-Kommando-Schnittstelle.
(6042)
Anzeige:
z.B.:5
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Endress+Hauser

9.2 Gruppe PROZESSPARAMETER

9.2.1 Funktionsgruppe EINSTELLUNGEN
S [ mm o

GRUNDFUNKTION — PROZESSPARAMETER — EINSTELLUNGEN

U
| PROZESSPARAMETER GIA | = | EINSTELLUNGEN 640
Funktionsbeschreibung

ZUORDNUNG
SCHLEICHMENGE
(6400)

In dieser Funktion erfolgt die Zuordnung des Schaltpunktes fiir die Schleichmengen-
unterdriickung.

Auswahl:

AUS
MASSEFLUSS
VOLUMENFLUSS

Werkeinstellung:
VOLUMENFLUSS

EINSCHALTPUNKT
SCHLEICHMENGE
(6402)

Eingabe des Einschaltpunktes der Schleichmengenunterdriickung.

Wird ein Wert ungleich O eingegeben, wird die Schleichmengenunterdriickung aktiv.
Wenn die Schleichmengenunterdriickung aktiv ist, erscheint auf der Anzeige das
Vorzeichen des Durchflusswertes hervorgehoben.

Eingabe:
5-stellige Gleitpunktzahl [Einheit]

Werkeinstellung:
abhéngig von Nennweite und Land (s. Seite 151 ff.).

N Hinweis!
Die zugehorige Einheit wird aus der Funktion EINHEIT VOLUMENFLUSS (0402) bzw.
EINHEIT MASSEFLUSS (0400) tibernommen (siehe Seite 14 bzw. Seite 13).

AUSSCHALTPUNKT
SCHLEICHMENGE
(6403)

Eingabe des Ausschaltpunktes (b) der Schleichmengenunterdriickung.
Der Ausschaltpunkt wird als positiver Hysteresewert (H), bezogen auf den
Einschaltpunkt (a), eingegeben.

Eingabe:
Ganzzahl 0...100%

Werkeinstellung:
50%

Beispiel:

v

AD003882

O = Einschaltpunkt , @ = Ausschaltpunkt

Schleichmengenunterdriickung wird eingeschaltet
Schleichmengenunterdriickung wird ausgeschaltet (a + a- H)
Hysteresewert: 0...100%

Schleichmengenunterdriickung aktiv

Q Durchfluss

SolS S
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Funktionsbeschreibung

GRUNDFUNKTION — PROZESSPARAMETER — EINSTELLUNGEN

DRUCKSTOSS-
UNTERDRUCKUNG
(6404)

Beim SchlieRen eines Ventils konnen kurzzeitig starke Fliissigkeitsbewegungen in der
Rohrleitung auftreten, welche vom Messsystem registriert werden. Die dabei aufsum-
mierten Impulse fiihren, insbesondere bei Abfiillvorgingen, zu einem falschen Summen-
zéhlerstand. Aus diesem Grund ist das Messgerdt mit einer DruckstoBunterdriickung

(= zeitliche Signalunterdriickung) ausgestattet, die anlagenbedingte "Stérungen" eliminie-
ren kann.

N Hinweis!

Voraussetzung fiir den Einsatz der DruckstoBunterdriickung ist eine Aktivierung der
Schleichmengenunterdriickung (siehe Funktion EINSCHALTPUNKT SCHLEICHMENGE
auf Seite 109).

In dieser Funktion bestimmen Sie die Zeitspanne der aktiven Druckstofunterdriickung.

Aktivierung der DruckstoBunterdriickung
Die DruckstoRunterdriickung wird aktiviert, sobald der Durchfluss den Einschaltpunkt
der Schleichmenge unterschreitet (siehe Grafik Punkt a).

Bei der Aktivierung der DruckstoBunterdriickung gilt folgendes:

m Stromausgang — gibt den Strom aus, der dem Nulldurchfluss entspricht.

» Impuls-/Frequenzausgang — gibt die Frequenz aus, die dem Nulldurchfluss
entspricht.

m Anzeige Durchfluss — 0.

m Anzeige Summenzdhler — die Summenzéhler bleiben auf dem zuletzt giiltigen Wert
stehen.

Deaktivierung der DruckstoBunterdriickung
Die DruckstoRunterdriickung wird inaktiv, sobald die in dieser Funktion
vorgegebene Zeit abgelaufen ist (siehe Grafik Punkt b).

D Hinweis!

Der aktuelle Durchflusswert wird erst wieder verarbeitet und angezeigt, wenn die vorge-
gebene Zeit flir die DruckstoBunterdriickung abgelaufen ist und der Durchfluss den Aus-
schaltpunkt der Schleichmenge iiberschritten hat (siehe Grafik Punkt c).

110

Q
A
Befehl:
Ventil schlieRen
Nachlauf
DruckstoR
a b c
|
o o [ \pa st
\/ U V
__inaktiv aktiv_ | inaktiv
Zeitvorgabe
A0001285-DE
® = Einschaltpunkt (Schleichmenge), @ = Ausschaltpunkt (Schleichmenge)
a Aktivierung bei unterschreiten des Einschaltpunkts der Schleichmenge
b Deaktivierung nach Ablauf der vorgegebenen Zeit
c Durchflusswerte werden wieder zur Berechnung der Impulse berticksichtigt
Unterdriickte Werte
Q Durchfluss
Eingabe:
max. 4-stellige Zahl, inkl. Einheit: 0,00...100,0 s
Werkeinstellung:
0,00 s
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9.2.2

Funktionsgruppe MSU PARAMETER

GRUNDFUNKTION G IS HART GAA |

U
| PROZESSPARAMETER GIA | = | EINSTELLUNGEN 640 |
U
|  MSUPARAMETER 642 |

GRUNDFUNKTION — PROZESSPARAMETER — MSU PARAMETER

Funktionsbeschreibung

MSU
(6420)

Nur ein vollstdndig gefiilltes Messrohr gewdhrleistet eine korrekte Messung des Durch-

flusses. Mit der Leerrohrdetektion kann dieser Zustand permanent {iberwacht werden. In

dieser Funktion kann dazu die Messstoffiiberwachung (MSU) oder die Offene Elektroden

Detektion (OED) aktiviert werden:

» MSU = Messstoffiiberwachung (Leerrohrdetektion mittels MSU-Elektrode)

m OED = Offene Elektroden-Detektion (Leerrohrdetektion mittels Messelektroden, falls
der Messaufnehmer keine MSU-Elektrode besitzt oder die Einbaulage fiir den Einsatz
der MSU nicht geeignet ist).

Auswahl:
AUS - EIN SPEZIAL — OED — EIN STANDARD

AUS (MSU und OED nicht aktiv)

EIN SPEZIAL (nur fiir DN <400):
Einschalten der Messstoffiiberwachung (MSU) fiir Messgerite in Getrenntausfiihrung
(Messaufnehmer und Messumformer rdumlich getrennt).

OED:
Einschalten der Offenen Elektroden Detektion (OED).

EIN STANDARD:

Einschalten der Messstoffiiberwachung (MSU) fiir:

— Messgerdte in Kompaktausfiihrung (Messaufnehmer und Messumformer bilden eine
Einheit).

— Anwendungen, bei denen durch den Messstoff eine Belags- und Filmbildung auf der
Messrohrauskleidung und den Messelektroden entsteht.

Werkeinstellung:
AUS

QN Hinweis!

m Die Auswahl EIN STANDARD und EIN SPEZIAL ist nur verfiighar, wenn der Mess-
aufnehmer mit einer MSU-Elektrode ausgestattet ist.

= Die MSU/OED-Funktion ist im Auslieferungszustand ausgeschaltet (AUS) und muss
bei Bedarf aktiviert werden.

m Die Messgerdte werden bereits werkseitig mit Wasser (ca. 500 uS/cm) abgeglichen.
Bei Fliissigkeiten die von dieser Leitfdhigkeit abweichen, ist ein neuer Leerrohr- und
Vollrohrabgleich vor Ort durchzufiihren (siehe Funktion MSU/OED ABGLEICH
(6481) auf Seite 116).

= Fiir die Aktivierung der MSU/OED-Funktion, miissen giiltige Abgleichkoeffizienten
vorliegen. Sind diese nicht vorhanden, wird die Funktion MSU/OED ABGLEICH
(s. Seite 116) eingeblendet.

m Bei einem fehlerhaftem Leerrohr- und Vollrohrabgleich werden folgende Fehlermel-
dungen angezeigt:

— ABGLEICH VOLL = LEER:
Die Abgleichwerte fiir Leerrohr und Vollrohr sind identisch. In solchen Féllen muss
der Leerrohr- bzw. Vollrohrabgleich erneut durchgefiihrt werden.

— ABGLEICH NICHT OK:
Ein Abgleich ist nicht méglich, da die Leitfahigkeit des Messstoffes auRerhalb des
erlaubten Bereiches liegt.

(Fortsetzung siehe néchste Seite)
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Funktionsbeschreibung
GRUNDFUNKTION — PROZESSPARAMETER — MSU PARAMETER

MSU Anmerkungen zur Messstoffiiberwachung (MSU und OED)

(Fortsetzung) = Nur ein vollstdndig gefiilltes Messrohr gewdhrleistet eine korrekte Messung des
Durchflusses. Mit der MSU/OED kann dieser Zustand permanent {iberwacht werden.

m Ein leeres oder teilgefiilltes Rohr ist ein Prozessfehler. Werkseitig wurde definiert, dass
eine Stormeldung ausgegeben wird und das dieser Prozessfehler eine Auswirkungen
auf die Ausgdnge hat.

» Der MSU/OED-Prozessfehler kann tiber die konfigurierbaren Relais- oder Status-
ausgdnge ausgegeben werden.

m In der Funktion ZUORDNUNG PROZESSFEHLER (8002, Seite 142), kann definiert
werden, ob eine Hinweis- oder eine Stérmeldung ausgeldst werden soll.

m Eine Plausibilitdtspriifung der Abgleichswerte erfolgt nur beim Aktivieren der Mess-
stoffiilberwachung. Wird ein Leer- oder Vollrohrabgleich bei aktiver Messstoffiiber-
wachung durchgefiihrt, so muss deshalb nach Beendigung des Abgleichs die Messstoff-
iiberwachung aus- und wieder eingeschaltet werden, um die Plausibilitétspriifung zu
starten.

Verhalten wéhrend Teilrohrfiillung

Falls die Messstoffiiberwachung (MSU/OED) eingeschaltet ist und aufgrund eines teilge-
flillten oder leeren Messrohres anspricht, erscheint auf der Anzeige die Stérmeldung
"TEILFULLUNG". Bei Teilfiillung des Messrohrs und nicht eingeschalteter MSU/OED
kann das Verhalten in identisch aufgebauten Anlagen durchaus unterschiedlich sein:

m Schwankende Durchflussanzeige

= Nulldurchfluss

» (berhthte Durchflusswerte

Anmerkungen zur Offenen Elektroden Detektion (OED)

Die Offene Elektroden Detektion (OED) arbeitet typengleich wie die Messstoffiiberwa-
chung (MSU). Im Gegensatz zur MSU, bei der das Messgerat mit einer separaten
(optionalen) Elektrode ausgestattet sein muss, erfolgt bei der OED die Erfassung einer
Teilftillung durch die zwei standardmassig vorhandenen Messelektroden (die Mess-
elektrode wird nicht mehr mit Messstoff bedeckt).

Die offene Elektrodendetektion kann auch eingesetzt werden wenn:

» der Messaufnehmer nicht die optimale Einbaulage fiir den Einsatz der MSU hat
(optimal = waagrechte Montage).

m der Messaufnehmer nicht mit einer zuséitzlichen (optionalen) Messstoffelektrode
ausgertistet ist.

D Hinweis!

m Verbindungskabelldnge:
Beachten Sie bei der Montage der Getrenntausfiihrung die max. zuldssige Kabelldnge
von 15 Metern zwischen Messaufhehmer und Messumformer, um eine korrekte
OED-Funktion zu gewdhrleisten.

m OED-Leerrohrabgleich:
Um eine einwandfreie Funktion der "Offenen Elektroden Detektion" zu erreichen, ist
beim Leerrohrabgleich darauf zu achten, dass die Elektroden nicht mehr mit Medium
(Fliissigkeisfilm) benetzt sind. Auch wéhrend des normalem Messbetriebes ist die
Funktion nur dann sichergestellt, wenn bei leerem Messrohr kein Fliissigkeitsfilm
mehr auf den Elektroden vorhanden ist.
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GRUNDFUNKTION — PROZESSPARAMETER — MSU PARAMETER

Funktionsbeschreibung

MSU ANSPRECHZEIT
(6425)

% Hinweis!
Die Funktion ist nur verfiigbar, wenn in der Funktion MSU (6420) die Auswahl EIN
STANDARD, EIN SPEZIAL oder OED getroffen wurde.

In dieser Funktion wird die Zeitspanne eingegeben, in der die Kriterien fiir ein "leeres"
Messrohr ununterbrochen erfiillt sein miissen, bevor eine Hinweis- oder Stérmeldung
erzeugt wird. Die hier getroffene Einstellung wird sowohl von der aktiven Messstoffiiber-
wachung (MSU) als auch von der Offenen Elektroden Detektion (OED) verwendet.

Eingabe:
Festkommazahl: 1,0...100 s

Werkeinstellung:
1,0s

N Hinweis!

OED-Erkennungszeit:

Die Erkennung offener Elektroden ist, im Gegensatz zur Messstoffiiberwachung (MSU)
sehr trage (Verzdgerung mind. 25 Sekunden) und aktiviert erst danach die program-
mierte Ansprechzeit! Wir empfehlen grundsatzlich, falls moglich, die Funktion Messstoff-
{iberwachung (MSU) anzuwenden, welche eine optimale Lésung zur Erfassung von nicht
komplett gefiillten Messrohren darstellt.
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9.2.3  Funktionsgruppe ECC PARAMETER

GRUNDFUNKTION G IS HART GAA |

U
PROZESSPARAMETER GIA | = EINSTELLUNGEN 640
| | = | ! |
|  MSUPARAMETER 642 |
U

| ECCPARAMETER 644 |

GRUNDFUNKTION — PROZESSPARAMETER — ECC PARAMETER

Funktionsbeschreibung

ECC

(6440) DN Hinweis!
Diese Funktion ist nur verfiighar, wenn das Messgerdt mit einer Elektroden-
reinigungsfunktion (optional) ausgertistet ist.
In dieser Funktion kann die zyklische Elektrodenreinigung (ECC) aktiviert werden.
Auswahl:
EIN (nur mit der optionalen Elektrodenreinigungsfunktion ECC)
AUS
Werkeinstellung:
EIN (nur wenn die optionale Elektrodenreinigungsfunktion ECC verfiigar ist)
Anmerkungen zur Elektrodenreinigung (ECC)
Leitfdhige Ablagerungen auf den Elektroden und an der Messrohrwandung (z.B. Magne-
tit) konnen Messfehler verursachen. Die Elektrodenreinigungsschaltung (ECC) wurde
entwickelt, um diese leitfdhigen Ablagerungen im Bereich der Elektrode zu verhindern.
Bei allen zur Verfiigung stehenden Elektrodenmaterialien auBer Tantal arbeitet die ECC
in der beschriebenen Funktionsweise. Wird Tantal als Elektrodenmaterial verwendet,
schiitzt die ECC die Elektrodenoberfliche ausschlieBlich vor Oxidation.
@ Achtung!
Wird die ECC bei Anwendungen mit leitfahigen Ablagerungen fiir lingere Zeit ausge-
schaltet, so bildet sich ein Belag im Messrohr, der zu Messfehlern fiihren kann. Ist der
Belag bereits in einer gréferen Konzentration vorhanden, kann er unter Umstdnden nicht
mehr durch Einschalten der ECC beseitigt werden. In solchen Féllen muss das Messrohr
gereinigt und der Belag entfernt werden.

ECC REINIGUNGS-

DAUER N Hinweis!

(6441) Diese Funktion ist nur verfiigbar, wenn das Messgerét mit der optionalen Elektroden-

reinigungsfunktion (ECC) ausgerdistet ist.
In dieser Funktion wird die Reinigungsdauer fiir die Elektrodenreinigung vorgegeben.

Eingabe:
Festkommazahl: 0,01...30,0 s

Werkeinstellung:
2,0s
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Funktionsbeschreibung

GRUNDFUNKTION — PROZESSPARAMETER — ECC PARAMETER

ECC ERHOLZEIT
(6442)

N Hinweis!
Diese Funktion ist nur verfligbar, wenn das Messgerdt mit der optionalen Elektroden-
reinigungsfunktion (ECC) ausgertistet ist.

In dieser Funktion wird die Erholzeit vorgegeben, fiir die der letzte vor der Reinigung
erfasste Durchflussmesswert beibehalten wird. Eine Erholzeit ist notwendig, da nach der
Elektrodenreinigung die Signalausgénge wegen elektrochemischen Storspannungen
schwanken kénnen.

Eingabe:
max. 3-stellige Zahl: 1...600 s

Werkeinstellung:
5s

@ Achtung!

Wihrend der eingestellten Erholzeit (max. 600 s) wird der letzte, vor der Reinigung
erfasste Messwert ausgegeben. Durchflussanderungen, z.B. Stillstand, werden deshalb
vom Messsystem wéhrend dieser Zeitspanne nicht registriert.

ECC REINIGUNGS-
ZYKLUS
(6443)

N Hinweis!
Diese Funktion ist nur verfiighar, wenn das Messgerdt mit der optionalen Elektroden-
reinigungsfunktion (ECC) ausgertistet ist.

In dieser Funktion wird der Reinigungszyklus der Elektrodenreinigung vorgegeben.

Eingabe:

Ganzzahl: 30...10080 min
Werkeinstellung:

40 min
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9.2.4  Funktionsgruppe ABGLEICH

GRUNDFUNKTION G [IES HART GAA |

| PROZESSPiJ\RAMETER GIA | = | EINSTELLUNGEN 640 |
| MsU PAliJAMETER 642 |
| ECC PARUAMETER 644 |
| ABGLUEICH 648 |

Funktionsbeschreibung

GRUNDFUNKTION — PROZESSPARAMETER — ABGLEICH

MSU/OED ABGLEICH
(6481)

In dieser Funktion kann der MSU-/OED-Abgleich fiir ein leeres bzw. volles Messrohr
aktiviert werden.

D Hinweis!
Eine detaillierte Beschreibung der "Messstoffiiberwachung" finden Sie auf Seite 111.

Auswahl:

AUS
VOLLROHRABGLEICH
LEERROHRABGLEICH
OED VOLLABGLEICH
OED LEERABGLEICH

Werkeinstellung:
AUS

Vorgehensweise fiir den Leerrohr-/Vollrohrabgleich (MSU und OED)

1. Leeren Sie die Rohrleitung. Fiir den MSU-Leerrohrabgleich sollte die Messrohrwand
noch mit Messstoff benetzt sein, fiir den OED-Leerrohrabgleich jedoch nicht (keine
benetzten Messelektroden).

2. Starten Sie den Leerrohrabgleich, indem Sie die Einstellung "LEERROHRABGLEICH"
bzw. "OED LEERABGLEICH" auswéhlen und mit ) bestdtigen.

3. Fiillen Sie, nach Abschluss des Leerrohrabgleichs, die Rohrleitung mit Messstoff.

4. Starten Sie den Vollrohrabgleich, indem Sie die Einstellung "VOLLROHRABGLEICH"
bzw. "OED VOLLABGLEICH" auswéhlen und mit L¢] bestdtigen.

5. Wiéhlen Sie nach erfolgtem Vollrohrabgleich die Einstellung "AUS" und verlassen Sie
die Funktion mit =) .

6. Wihlen Sie nun die Funktion MSU (s. Seite 111). Schalten Sie die Leerrohrdetektion
ein, indem Sie folgende Einstellungen wéhlen:

— MSU — EIN STANDARD bzw. EIN SPEZIAL wéhlen und mit (¢) bestatigen.
— OED — OED wihlen und mit (] bestatigen.

@ Achtung!

Um die MSU/OED-Funktion einschalten zu kénnen, miissen giiltige Abgleichkoeffizien-
ten vorliegen. Bei einem fehlerhaften Abgleich konnen folgende Meldungen auf der
Anzeige erscheinen:
— ABGLEICH VOLL = LEER
Die Abgleichwerte fiir Leerrohr und Vollrohr sind identisch. In solchen Féllen muss
der Leerrohr- bzw. Vollrohrabgleich erneut durchgefiihrt werden!
— ABGLEICH NICHT OK
Ein Abgleich ist nicht moglich, da die Leitféhigkeitswerte des Messstoffes auBerhalb
des erlaubten Bereiches liegen.
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9.3 Gruppe SYSTEMPARAMETER

9.3.1 Funktionsgruppe EINSTELLUNGEN

GRUNDFUNKTION G [IES HART GAA |

U
| PROZESSPARAMETER GIA |
U
| SYSTEMPARAMETER GLA | — | EINSTELLUNGEN 660

Funktionsbeschreibung

GRUNDFUNKTION — SYSTEMPARAMETER — EINSTELLUNGEN

EINBAURICHTUNG AUF-
NEHMER
(6600)

In dieser Funktion kann das Vorzeichen der DurchflussmessgroRe gegebenenfalls
gedndert werden.

Auswahl:
NORMAL (Durchfluss in Pfeilrichtung)
INVERS (Durchfluss gegen Pfeilrichtung)

Werkeinstellung:
NORMAL

QN Hinweis!
Stellen Sie die tatsdchliche Durchflussrichtung des Messstoffs in Bezug auf die Pfeilrich-
tung auf dem Messaufnehmer-(Typenschild) fest.

SYSTEMDAMPFUNG
(6603)

In dieser Funktion kann die Filtertiefe des digitalen Filters eingestellt werden. Damit
kann die Empfindlichkeit des Messsignals gegeniiber Storspitzen verringert werden
(z.B. bei hohem Feststoffgehalt, Gaseinschliissen im Messstoff, usw.). Die Reaktionszeit
des Messsystems nimmt mit zunehmender Filtereinstellung ab.

Eingabe:
0...15

Werkeinstellung:
9

N Hinweis!
Die Systemddmpfung wirkt auf alle Funktionen und Ausgédnge des Messgerits.

INTEGRATIONSZEIT
(6604)

In dieser Funktion kann die Integrationszeit eingestellt werden.
Die Werkeinstellung braucht im Normalfall nicht gedndert werden.

Eingabe:
3,3...65 ms

Werkeinstellung:
20 ms bei 50 Hz — Netzfrequenz (z.B. Europa)
16,7 ms bei 60 Hz — Netzfrequenz (z.B. USA)

@ Achtung!

Die Integrationszeit darf nicht groRer gewahlt werden als die Messperiode (6820).

QN Hinweis!

Die Integrationszeit bestimmt die Dauer der internen Aufsummierung der indizierten
Spannung im Messstoff (Abgriff durch Messelektrode), d.h. die Zeit, in der das Messgerdt
den wahren Durchfluss erfasst (danach wird fiir die néchste Integration das Magnetfeld
gegenpolig neu aufgebaut).

Endress+Hauser
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Funktionsbeschreibung
GRUNDFUNKTION — SYSTEMPARAMETER — EINSTELLUNGEN
MESSWERT- In dieser Funktion kann die Auswertung von MessgroRen unterbrochen werden. Dies ist
UNTERDRUCKUNG z.B. flir Reinigungsprozesse einer Rohrleitung sinnvoll. Die Auswahl wirkt auf alle Funk-
(6605) tionen und Ausgénge des Messgerdts.
Auswahl:
AUS

EIN — Signalausgabe wird auf den Wert "NULLDURCHFLUSS" gesetzt.

Werkeinstellung:
AUS

D Hinweis!
Bei Abfiillvorgéngen mit dem optionalen Softwarepaket ABFULLEN, darf die Messwert-
unterdriickung nicht aktiviert sein.
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9.4 Gruppe AUFNEHMERDATEN

9.4.1 Funktionsgruppe EINSTELLUNGEN
S [ mm o

U
| PROZESSPARAMETER GIA |
U
| SYSTEMPARAMETER  GIA |
U
| AUFNEHMERDATEN GNA| — | EINSTELLUNGEN 680

Funktionsbeschreibung
GRUNDFUNKTION — AUFNEHMERDATEN — EINSTELLUNGEN

Sédmtliche Messaufnehmerdaten (Kalibrierfaktoren, Nullpunkt und Nennweite) werden werkseitig eingestellt und auf
dem S-DAT, Speicherbaustein des Messaufnehmers, abgelegt.

@ Achtung!

Die nachfolgenden Kenndaten sind im Normalfall nicht verénderbar, da eine Anderung zahlreiche Funktionen der
gesamten Messeinrichtung beeinflussen wiirde, insbesondere auch die Messgenauigkeit. Die nachfolgend beschriebenen
Funktionen konnen deshalb auch mit Eingabe Ihrer personlichen Codezahl nicht verdndert werden.

Kontaktieren Sie bitte [hre Endress+Hauser-Serviceorganisation, falls Sie Fragen zu diesen Funktionen haben.

QN Hinweis!
Die einzelnen Werte der Funktionen sind auch auf dem Typenschild des Messaufnehmers aufgefiihrt.
KALIBRIERDATUM Anzeige des aktuellen Kalibrierdatums und der Uhrzeit fiir den Messaufnehmer.
(6808)

Anzeige:

Kalibrierdatum und Uhrzeit

Werkeinstellung:
Kalibrierdatum und Uhrzeit der aktuellen Kalibrierung.

N Hinweis!
Das Format Kalibrierdatum und Uhrzeit wird in der Funktion FORMAT DATUM UHR,
— Seite 17, definiert.

K-FAKTOR Anzeige des aktuellen Kalibrierfaktors fiir den Messaufnehmer. Der Kalibrierfaktor wird
(6801) werkseitig ermittelt und eingestellt.
Anzeige:

5-stellige Festkommazahl: 0,5000...2,0000

Werkeinstellung:
abhdngig von Nennweite und Kalibrierung

& Hinweis!

Dieser Wert ist auch auf dem Typenschild des Messaufnehmers aufgefiihrt.

NULLPUNKT Anzeige des aktuellen Nullpunktkorrekturwertes fiir den Messaufnehmer.
(6803) Die Nullpunktkorrektur wird werkseitig ermittelt und eingestellt.

Anzeige:
max. 4-stellige Zahl: —1000...+1000

Werkeinstellung:
abhdngig von Nennweite und Kalibrierung
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Funktionsbeschreibung
GRUNDFUNKTION — AUFNEHMERDATEN — EINSTELLUNGEN
NENNWEITE Anzeige der Nennweite des Messaufnehmers. Die Nennweite ist durch die Messaufneh-
(6804) mergroBe vorgegeben und wird werkseitig eingestellt.
Anzeige:

2...2000 mm bzw. 1/12...78"

Werkeinstellung:
abhéngig von der Messaufnehmergrofe
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9.4.2  Funktionsgruppe BETRIEB

GRUNDFUNKTION G IS HART GAA |

| PROZESSPE\RAMETER GIA |

| SYSTEMPjRAMETER GLA |

| AUFNEHN%ERDATEN GNA| = | EINSTELLUNGEN 680 |
| BETiIEB 682 |

Funktionsbeschreibung

GRUNDFUNKTION — AUFNEHMERDATEN — BETRIEB

Samtliche Messaufnehmerdaten (Messperiode, Uberspannungszeit, usw.) werden werkseitig eingestellt und auf
dem S-DAT, Speicherbaustein des Messaufnehmers, abgelegt.

MESSPERIODE
(6820)

In dieser Funktion wird die Zeit einer vollen Messperiode eingestellt. Die Zeitdauer einer
Messperiode ergibt sich aus der Anstiegzeit des Magnetfelds, der kurzen Erholzeit, der
(einstellbaren) Integrationszeit und der Messstoffiiberwachungszeit.

Eingabe:
0,0...1000 ms

Werkeinstellung:
nennweitenabhdngig

N Hinweis!

Das System {iberpriift die eingegebene Zeit und setzt die tatsdchlich intern verwendete
Messperiode auf einen plausiblen Wert. Bei einer Eingabe von 0 ms ermittelt das System
selbststdndig die kiirzeste Zeit.

@ Achtung!

Die nachfolgenden Kenndaten sind im Normalfall nicht verénderbar, da eine Anderung zahlreiche Funktionen der
gesamten Messeinrichtung beeinflussen wiirde, insbesondere auch die Messgenauigkeit. Die nachfolgend beschriebenen
Funktionen konnen deshalb auch mit Eingabe Ihrer personlichen Codezahl nicht verdndert werden.

Kontaktieren Sie bitte Thre Endress+Hauser-Serviceorganisation, falls Sie Fragen zu diesen Funktionen haben.

UBERSPANNUNGSZEIT
FELD
(6821)

In dieser Funktion wird die Zeit vorgegeben, in der eine Uberspannung am Spulenkreis
anliegt um das Magnetfeld moglichst schnell aufzubauen. Wahrend des Messbetriebs
wird die Uberspannzeit automatisch nachgeregelt.

Die Uberspannungszeit ist vom Messaufnehmertyp und dem Nenndurchmesser abhéngig
und wird werkseitig eingestellt.

Anzeige:
4-stellige Gleitkommazahl: 0,0...100,0 ms

Werkeinstellung:
nennweitenabhéngig

MSU ELEKTRODE
(6822)

In dieser Funktion wird angezeigt, ob der Messaufnehmer mit einer MSU-Elektrode aus-
gestattet ist.

Anzeige:
JA
NEIN

Werkeinstellung:
JA — bei standardmé&Rig vorhandener Elektrode

Endress+Hauser
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Funktionsbeschreibung
GRUNDFUNKTION — AUFNEHMERDATEN — BETRIEB

POLARITAT ECC
(6823)

In dieser Funktion wird die aktuelle Strompolaritét fiir die optionale Elektrodenreinigung
(ECC) angezeigt. Die Elektrodenreinigung wird, je nach Elektrodenwerkstoff, mit einem
positiven oder negativen Strom ausgefiihrt.

Das Messgerdt wahlt anhand der im S-DAT™ abgelegten Elektrodenwerkstoffdaten
automatisch die entsprechende Polaritét.

Anzeige:
POSITIV — bei Elektroden aus: 1.4435, Hastelloy C, Platin, Titan
NEGATIV — bei Elektroden aus: Tantal

@ Achtung!

Wird ein falscher Strom auf die Elektroden gegeben, fiihrt dies zur Zerstérung des
Elektrodenwerkstoffes.
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10.1  Gruppe ABFULLFUNKTION

10.1.1 Funktionsgruppe EINSTELLUNGEN

SPEZIALFUNKTION H === | ABFULLFUNKTION HCAI = I EINSTELLUNGEN 720

Funktionsbeschreibung
SPEZIALFUNKTION — ABFULLFUNKTION — EINSTELLUNGEN

FULLAUSWAHL In dieser Funktion wird eine Abfiillvorgabe ausgewahlt. Es stehen sechs verschiedene
(7200) Abfiillvorgaben zur Verfligung iiber die verschiedene Abfiillungen definiert werden
koénnen.
Auswahl:

BATCH # 1 (oder der Name, der in der Funktion FULLNAME (7201) fiir die
Abfiillvorgabe 1 definiert wurde)

BATCH # 2 (oder der Name, der in der Funktion FULLNAME (7201) fiir die
Abfiillvorgabe 2 definiert wurde)

BATCH # 3 (oder der Name, der in der Funktion FULLNAME (7201) fiir die
Abfiillvorgabe 3 definiert wurde)

BATCH # 4 (oder der Name, der in der Funktion FULLNAME (7201) fiir die
Abfiillvorgabe 4 definiert wurde)

BATCH # 5 (oder der Name, der in der Funktion FULLNAME (7201) fiir die
Abfiillvorgabe 5 definiert wurde)

BATCH # 6 (oder der Name, der in der Funktion FULLNAME (7201) fiir die
Abfiillvorgabe 6 definiert wurde)

Werkeinstellung:
BATCH # 1

D Hinweis!

m Durch die Auswahl einer Abfiillvorgabe und den (nachfolgenden) zugehorigen Einstel-
lungen konnen bis zu 6 verschiedene Abfiillungen vorkonfiguriert und bei Bedarf
angewdhlt werden.

m Alle nachfolgenden Funktionen in dieser Funktionsgruppe, sowie die Funktionen der
Funktionsgruppen VENTIL PARAMETER (722) und UBERWACHUNG (724) werden
der hier ausgewdhlten Abfiillvorgabe zugeordnet.

m Alle Einstellungen in den nachfolgenden Funktionen dieser Funktionsgruppe sind
jeweils nur fiir die in der Funktion FULLAUSWAHL (7200) selektierte Abfiillvorgabe
giiltig. D.h. die Eingabe bzw. Auswahl wird der aktuell ausgewdhlten Abfiillvorgabe
(z.B. in der Werkeinstellung BATCH # 1) zugeordnet.

FULLNAME In dieser Funktion kann der Abfiillvorgabe ein spezifischer Name zugeordnet werden.
(7201)
Eingabe:

max. 8-stelliger Text, Auswahl: A-Z, 0-9

Werkeinstellung:
Name der Abfiillvorgabe (abhéngig von der Auswahl in der Funktion FULLAUSWAHL
(7200), z.B. "BATCH # 1").

N Hinweis!

Nach einer Eingabe (z.B. "BIER 33"), erscheint in der Homeposition bei der Mengen-
auswahl der Fiillname (BIER 33) und nicht mehr der Name der Abfiillvorgabe

(z.B. "BATCH # 1").
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SPEZIALFUNKTION — ABFULLFUNKTION — EINSTELLUNGEN

Funktionsbeschreibung

ZUORDNUNG
FULLGROSSE
(7202)

In dieser Funktion kann der Abfiillvorgabe eine Fiillgréfe zugeordnet werden.

Auswahl:

AUS
VOLUMENFLUSS
MASSEFLUSS

Werkeinstellung:
AUS

N Hinweis!

m Die moglichen Zuordnungen der Anzeigefunktionen werden automatisch erweitert.
Nach Auswahl einer FillgroBe (MASSE oder VOLUMEN) kann in der Informations-
zeile, durch die Zuordnung "Abffillmenii", Vorort die Funktionsbelegung der Minus-
Taste (Start-Anhalten-Weiter) und der Plus-Taste (Stop-Abfiillname/Menge) applikati-
onsspezifisch definiert werden. Somit steht Vorort am Messgerédt mit der Anzeige und
Bedienung eine direkte Abfiillbedienstation zur Verfiigung.

Soll die Funktionalitit ABFULLEN nicht mehr genutzt werden, muss hier die Auswahl
AUS getroffen werden. Alle mit der Funktion zusammenhéngenden Einstellungen
(z.B. Schaltkontakt dem Relaisausgang zugeordnet) sind einer anderen Funktionalitdt
zuzuordnen.

FULLMENGE
(7203)

In dieser Funktion wird die abzufiillende Menge festgelegt.

Eingabe:
5-stellige Gleitkommazahl: 0...max. Wert (nennweitenabhingig) [Einheit]

Werkeinstellung:
0 [Einheit]

% Hinweis!

» Die zugehorige Einheit wird aus der Funktiongruppe SYSTEMEINHEITEN (ACA)
iibernommen (siehe Seite 13).

m Bei Erreichen der hier eingegebenen Fiillmenge erfolgt der SchlieBkontakt fiir Ventil 1
(siehe Funktion SCHLIESSEN VENTIL 1 (7221) auf Seite 127).

FIXE KORREKTUR-
MENGE
(7204)

In dieser Funktion kann eine positive oder negative Korrekturmenge festgelegt werden.
Die Korrekturmenge gleicht eine anlagenbedingte, konstante Fehlmenge aus. Diese
kann z.B. durch das Nachlaufen einer Pumpe oder durch die SchlieBzeit eines Ventils
verursacht werden. Die Korrekturmenge wird vom Anlagenbediener ermittelt. Bei einer
Uberfiillung muss eine negative, bei einer Unterfiillung eine positive Korrekturmenge
vorgegeben werden.

N\ Hinweis!
Die Korrekturmenge wirkt nur auf die Fiillmenge, nicht aber auf die Korrektur des
Nachlaufs.

Eingabe:
Festkommazahl mit Vorzeichen (nennweitenabhingig)

Werkeinstellung:
0 [Einheit]

N Hinweis!

m Falls der Eingabebereich fiir die Korrekturmenge nicht ausreicht, muss gegebenenfalls
die Fiillmenge angepasst werden.

m Die zugehorige Einheit wird aus der Funktiongruppe SYSTEMEINHEITEN (ACA)
{ibernommen (siehe Seite 13).
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Funktionsbeschreibung

SPEZIALFUNKTION — ABFULLFUNKTION — EINSTELLUNGEN

FOLLSTUFEN
(7208)

In dieser Funktion wird die Anzahl der Fiillstufen festgelegt. Eine Abfiillung kann in meh-
reren Stufen, z.B. 2-stufig mit einer Schnell- und einer Feinabfiillung, ausgefiihrt werden.

Auswahl:
1-stufig (1 Ventil bzw. 1-stufige Abfiillung)
2-stufig (2 Ventile bzw. 2-stufige Abfiillung)

Werkeinstellung:
1-stufig (1 Ventil bzw. 1-stufige Abfiillung)

N Hinweis!

m Die Auswahl der Fiillstufen (Anzahl Ventile) ist direkt von der Bestiickung der
Ausgénge abhédngig. So muss fiir eine 2-stufige Abfiillung z.B. zwei Relaisausgénge im
Messgerdt zur Verfligung stehen.

m Die in der Funktionsgruppe VENTIL PARAMETER (Seite 127) zur Verfligung
stehenden Funktionen, sind abhéngig von der in dieser Funktion ausgewéhlten Anzahl
Fiillstufen (Anzahl Ventile).

EINGABEFORMAT
(7209)

In dieser Funktion wird das Eingabeformat der Mengenwerte fiir die Schaltpunkte des
Ventils bzw. der Ventile festgelegt.

Auswahl:
WERT-ANGABEN (z.B. 10 [Einheit])
%-ANGABEN (z.B. 80 [%])

Werkeinstellung:
WERT-ANGABEN

D Hinweis!
Das in dieser Funktion gewédhlte Eingabeformat wird auch in den Funktionsgruppen
VENTIL PARAMETER (Seite 127) und UBERWACHUNG (Seite 132) verwendet.
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10.1.2 Funktionsgruppe VENTIL PARAMETER
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SPEZIALFUNKTION — ABFULLFUNKTION — VENTIL PARAMETER

Funktionsbeschreibung

N Hinweis!

In den folgend Funktionen kénnen die Schaltkontakte von bis zu 2 Ventilen parametriert werden.
Die Anzahl der zur Verfligung stehenden Schaltkontakte (Ventile) und somit deren Einstellung in dieser Gruppe wird in
der Funktion FULLSTUFEN (7208) festgelegt.

Die nachfolgenden Funktionen sind nur dann verfiigbar, wenn in der Funktion FULLAUSWAHL (7200) mindestens eine
Abfiillvorgabe ausgewdhlt wurde.

OFFNEN VENTIL 1
(7220)

In dieser Funktion wird der Mengenwert vorgegeben, bei dem der Kontakt 1 6ffnet.
Dieser wird zur Ausgabe {iber einen zugeordneten Ausgang als Schaltpunkt fiir das Ventil
1 verwendet. Die Eingabe des Mengenwertes erfolgt je nach Auswahl in der Funktion
EINGABEFORMAT (7209) in % oder als absoluter Wert.

Eingabe:
0...max. Wert oder 0...100% (bezogen auf die Fiillmenge)

Werkeinstellung:
0 [Einheit] oder O [%]

N Hinweis!

» Dynamische Nachfiihrung bei %-Angaben:

Wird der Eingabewert als %-Angabe ausgefiihrt, so bezieht sich dieser %-Wert immer
auf die Abfiillmenge (z.B. 70% der Abfiillmenge von 10 Liter = 7 Liter), Bei einer
Anpassung (Reduzierung/Vergréferung) der Fiillmenge (7203), erfolgt eine automa-
tisch, dynamische Anpassung des effektiven Mengenschaltpunktes (z.B. bei 70% und
einer verdnderten, neuen Abfiillmenge von 10 auf 20 Liter wird der Mengenschalt-
punkt von 7 Liter auf 14 Liter angepasst).

Dynamische Nachfiihrung bei Wert-Angaben:

Wird die Eingabe als Wertangabe ausgefiihrt, so ist dieser Wert "absolut" bei gleichblei-
bender Abfiillmenge (z.B. immer 7 Liter, bei einer Abfiillmenge von 10 Liter).

Bei einer Anpassung (Reduzierung/VergroRerung) der Fiillmenge (7203), erfolgt eine
automatische, dynamische Anpassung/Nachfiihrung des Mengenschaltpunktes

(z.B. bei einer sich verdnderten, neuen Abfiillmenge von 10 auf 20 Liter wird der
Mengenschaltpunkt von 7 Liter auf 14 Liter angepasst). D.h. die bestehende Wert-
angabe wird prozentual der verdnderten Abfiillmenge nachgefiihrt.

SCHLIESSEN VENTIL 1
(7221)

In dieser Funktion wird der Mengenwert angezeigt, bei dem der Kontakt 1 (Ventil 1)
schlieBt. Die Anzeige des Mengenwertes erfolgt je nach Auswahl in der Funktion
EINGABEFORMAT (7209) in % oder als absoluter Wert.

Anzeige:
Wert oder 100% (entspricht der Fiillmenge)

Werkeinstellung:
0 [Einheit] oder 0 [%]

N Hinweis!

Der Schaltkontakt fiir Ventil 1 ist der "Hauptkontakt", d.h. die SchlieBfunktion des Ventils
1 ist fest der eingegebenen Fiillmenge (siehe Funktion FULLMENGE (7203) auf

Seite 125) zugeordnet. Somit ist die Funktion SCHLIESSEN VENTIL 1 auch die
Grundlage zur Berechnung der Nachlaufmenge.
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Funktionsbeschreibung

SPEZIALFUNKTION — ABFULLFUNKTION — VENTIL PARAMETER

OFFNEN VENTIL 2
(7222)

In dieser Funktion wird der Mengenwert vorgegeben, bei dem der Kontakt 2 6ffnet.
Dieser wird zur Ausgabe {iber einen zugeordneten Ausgang als Schaltpunkt fiir das Ventil
2 verwendet. Die Eingabe des Mengenwertes erfolgt je nach Auswahl in der Funktion
EINGABEFORMAT (7209) in % oder als absoluter Wert.

Eingabe:
0...max. Wert oder 0...100% (bezogen auf die Fiillmenge)

Werkeinstellung:
0 [Einheit] oder O [%]

D Hinweis!

m Dynamische Nachfiihrung bei %-Angaben:
Wird der Eingabewert als %-Angabe ausgefiihrt, so bezieht sich dieser
%-Wert immer auf die Abfiillmenge (z.B. 70% der Abfiillmenge von 10 Liter = 7 Liter),
Bei einer Anpassung (Reduzierung/Vergroferung) der Fiillmenge (7203), erfolgt eine
automatisch, dynamische Anpassung des effektiven Mengenschaltpunktes (z.B. bei
70% und einer verdnderten, neuen Abfiillmenge von 10 auf 20 Liter wird der
Mengenschaltpunkt von 7 Liter auf 14 Liter angepasst).

» Dynamische Nachfiihrung bei Wert-Angaben:
Wird die Eingabe als Wertangabe ausgefiihrt, so ist dieser Wert "absolut" bei gleichblei-
bender Abfiillmenge (z.B. immer 7 Liter, bei einer Abfiillmenge von 10 Liter).
Bei einer Anpassung (Reduzierung/Vergroferung) der Fiillmenge (7203), erfolgt eine
automatische, dynamische Anpassung/Nachfiihrung des Mengenschaltpunktes
(z.B. bei einer sich verdnderten, neuen Abfiillmenge von 10 auf 20 Liter wird der
Mengenschaltpunkt von 7 Liter auf 14 Liter angepasst). D.h. die bestehende Wert-
angabe wird prozentual der verdnderten Abfiillmenge nachgefiihrt.

SCHLIESSEN VENTIL 2
(7223)

In dieser Funktion wird der Mengenwert vorgegeben, bei dem der Kontakt 2 schlief3t.
Dieser wird zur Ausgabe {iber einen zugeordneten Ausgang als Schaltpunkt fiir das Ventil
2 verwendet. Die Eingabe des Mengenwertes erfolgt je nach Auswahl in der Funktion
EINGABEFORMAT (7209) in % oder als absoluter Wert.

Eingabe:
0...max. Wert oder 0...100% (bezogen auf die Fiillmenge)

Werkeinstellung:
0 [Einheit] oder 0 [%]

X Hinweis!

m Dynamische Nachfiihrung bei %-Angaben:
Wird der Eingabewert als %-Angabe ausgefiihrt, so bezieht sich dieser %-Wert immer
auf die Abfiillmenge (z.B. 70% der Abfiillmenge von 10 Liter = 7 Liter), Bei einer
Anpassung (Reduzierung/VergréBerung) der Fiillmenge (7203), erfolgt eine automa-
tisch, dynamische Anpassung des effektiven Mengenschaltpunktes (z.B. bei 70% und
einer verdnderten, neuen Abfiillmenge von 10 auf 20 Liter wird der Mengenschalt-
punkt von 7 Liter auf 14 Liter angepasst).

m Dynamische Nachfiihrung bei Wert-Angaben:
Wird die Eingabe als Wertangabe ausgefiihrt, so ist dieser Wert "absolut" bei gleichblei-
bender Abfiillmenge (z.B. immer 7 Liter, bei einer Abfiillmenge von 10 Liter).
Bei einer Anpassung (Reduzierung/Vergroferung) der Fiillmenge (7203), erfolgt eine
automatische, dynamische Anpassung/Nachfiihrung des Mengenschaltpunktes
(z.B. bei einer sich verénderten, neuen Abfiillmenge von 10 auf 20 Liter wird der
Mengenschaltpunkt von 7 Liter auf 14 Liter angepasst). D.h. die bestehende Wert-
angabe wird prozentual der verdnderten Abfiillmenge nachgefiihrt.
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10.1.3 Beispiele fiir die Parametrierung von Abfiillvorgingen

Nachfolgend sind zwei Beispiele aufgefiihrt, welche die Wirkungsweise verschiedener Eingaben
und Auswahlen in den Funktionsgruppe verdeutlicht.

Beispiel 1

Im ersten Beispiel wird die Parametrierung verschiedener Funktionen fiir die Durchfithrung einer
Abfiillung erldautert und es werden die Auswirkungen auf die Funktionen bei einer Anderung der
Fiillmenge aufgezeigt.

Folgenden Abfiillung soll realisiert werden:

m 2-stufige Abfiillung mit einer Fillmenge von insgesamt 10 Liter.

m Grobabfiillmenge von 8 Liter. Das Ventil 2 ffnet zum Start der Abfiillung und schlieBt nach
Erreichen von 8 Liter.

m Feinabfiillung von 2 Liter. Das Ventil 1 6ffnet zum Start der Abfiillung und schlieft (automatisch)
nach Erreichen der Fiillmenge (10 Liter).

m Nach 9 abgefiillten Liter soll eine Fiillfortschrittsmeldung generiert werden.

m Die Eingaben sollen als Wert-Angaben erfolgen.

v
@

v

A0004670
v = Durchflussgeschwindigkeit [m/s]

t = Zeit

V; = Ventil 1 gedffnet

V, = Ventil 2 getffnet

@ = Start Abfiillung/Grobabfiillung, Ventil 1 (7220) und 2 (7222) 6ffnen
@ = Ventil 2 (7223) schliefit, Grobabfiillmenge erreicht

® = Fllfortschrittsmeldung (7243)

@ = Ventil 1 schlieBt (7221), Ende der Abfiillung

x = Nachlaufmenge

Folgende Parametrierungen miilen durchgefiihrt werden:
— Auswahl der Einheit fiir die Abfiillung:
Funktion EINHEIT VOLUMEN (0403) Seite 15 =1 (Liter)

— Auswahl der Messgrofe fiir die Abfiillung:
Funktion ZUORDNUNG FULLGROSSE (7202) Seite 125 = VOLUMENFLUSS

— Eingabe der Fiillmenge:
Funktion FULLMENGE (7203) Seite 125 = 10 [Liter]

— Auswahl des Eingabeformats:
Funktion FULLSTUFEN (7208) Seite 126 = 2-stufig

— Auswahl des Eingabeformats:
Funktion EINGABEFORMAT (7209) Seite 126 = WERT-ANGABEN

— Mengenangabe wann das erste Ventil 6ffnen soll:
Funktion OFFNEN VENTIL 1 (7220) Seite 127 = 0 [Liter|
(Ventil 1 schlieBt automatisch bei Erreichen der Fiillmenge = 10 [Liter|, Anzeige in Funktion
SCHLIESSEN VENTIL 1 (7221) Seite 127)

— Mengenangabe wann das zweite Ventil 6ffnen soll:
Funktion OFFNEN VENTIL 2 (7224) Seite 128 = 0O [Liter]
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— Mengenangabe wann das zweite Ventil schlieRen soll:
Funktion SCHLIESSEN VENTIL 2 (7223) Seite 128 = 8 [Liter]

— Mengenangabe wann die Meldung generiert werden soll:
Funktion FULLFORTSCHRITT (7243) Seite 135 = 9 [Liter]

Beispiel 1 a

Abfiillvorgaben identisch wie in Beispiel 1, jedoch eine neue Fiillmenge von 20 Liter und
Generierung einer Meldung nach 18 abgefiillten Liter.

Folgende manuelle Parametrierungen miilen durchgefiihrt werden:
— Eingabe der neuen Fiillmenge:
Funktion FULLMENGE (7203) Seite 125 = 20 [Liter]

— Neue Mengenangabe wann die Meldung generiert werden soll:
Funktion FULLFORTSCHRITT (7243) Seite 135 = 18 [Liter]

Folgende Funktionen werden automatisch an die neue Fiillmenge angepasst:
— Funktion OFFNEN VENTIL 1 = 0 [Liter]

— Funktion OFFNEN VENTIL 2 = 0 [Liter]
— Funktion SCHLIESSEN VENTIL 2 = 16 [Liter|

Beispiel 2

Das zweite Beispiel erkldrt die Parametrierung der verschiedenen Funktionen zur Abfiillung mit
dem Eingabeformat in % fiir die Schaltpunkte der Ventile.

Folgenden Abfiillung soll realisiert werden:

m 2-stufige Abfiillung mit einer Fiillmenge von insgesamt 15 Liter.

m Grobabfiillmenge von 3 bis 12 Liter. Ventil 2 6ffnet nach Erreichen von 20% (3 Liter) und schlieBt
nach Erreichen von 80% (12 Liter) der Fiillmenge.

m Ventil 1 6ffnet zum Start der Abfiillung und schlief3t (automatisch) nach Erreichen der Fiillmenge
(15 Liter).

m Die Eingaben sollen als %-Angaben erfolgen.

\Y

v

A0004684
v = Durchflussgeschwindigkeit [m/s]

t = Zeit

V; = Ventil 1 getffnet

V, = Ventil 2 geoffnet

@ = Start Abfiillung, Ventil 1 (7220) offnet

@ = Ventil 2 (7222) offnet, Start Grobabfiillmenge

® = Ventil 2 (7223) schlielt, Grobabfiillmenge erreicht
@ = Ventil 1 (7221) schlielt, Ende der Abfiillung

x = Nachlaufmenge
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Folgende Parametrierungen miilen durchgefiihrt werden:
— Auswahl der Einheit fiir die Abfiillung:
Funktion EINHEIT VOLUMEN (0403) Seite 15 =1 (Liter)

— Auswahl der MessgroRe fiir die Abfiillung:
Funktion ZUORDNUNG FULLGROSSE (7202) Seite 125 = VOLUMENFLUSS

— Eingabe der Fiillmenge:
Funktion FULLMENGE (7203) Seite 125 = 15 [Liter]

— Auswahl des Eingabeformats:
Funktion FULLSTUFEN (7208) Seite 126 = 2-stufig

— Auswahl des Eingabeformats:
Funktion EINGABEFORMAT (7209) Seite 126 = %-ANGABEN

— Prozentangabe wann das erste Ventil 6ffnen soll:
Funktion OFFNEN VENTIL 1 (7220) Seite 127 = 0 [%]
(Ventil 1 schlieBt automatisch bei Erreichen der Fiillmenge = 15 [Liter|, Anzeige in Funktion
SCHLIESSEN VENTIL 1 (7221) Seite 127)

— Prozentangabe wann das zweite Ventil 6ffnen soll:
Funktion OFFNEN VENTIL 2 (7224) Seite 128 = 20 [%] entspricht 3 Liter

— Prozentangabe wann das zweite Ventil schlieBen soll:
Funktion SCHLIESSEN VENTIL 2 (7223) Seite 128 = 80 [%] entspricht 12 Liter

Beispiel 2 a
Abfiillvorgaben identisch wie in Beispiel 1, jedoch eine neue Fiillmenge von 45 Liter.
Folgende manuelle Parametrierung muss durchgefiihrt werden:

Eingabe der neuen Fiillmenge:
Funktion FULLMENGE (7203) Seite 125 = 45 [Liter]

Folgende Funktionen werden automatisch an die neue Fiillmenge angepasst:
— Funktion OFFNEN VENTIL 1 = 0 [%]
— Funktion OFFNEN VENTIL 2 = 20 [%] entspricht 9 Liter.

— Funktion SCHLIESSEN VENTIL 2 = 80 [%] entspricht 36 Liter.
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10.1.4 Funktionsgruppe UBERWACHUNG

NITATNONOVIIE] — |  ABFULLFUNKTION HCA| = |  EINSTELLUNGEN 720 |

| VENTIL PARAMETER 722 |
U
|  UBERWACHUNG 724 |

Funktionsbeschreibung
SPEZIALFUNKTION — ABFULLFUNKTION — UBERWACHUNG

MAXIMALE FULLZEIT
(7240)

In dieser Funktion kann eine maximale Abfillzeit vorgegeben werden.

Nach Ablauf der vorgegebenen Abfiillzeit werden alle Ventile geschlossen (siehe Funktio-
nen SCHLIESSEN VENTIL 1...2, siehe Seite 127 ff.).

Diese Funktion kann z.B. aus Sicherheitsgriinden eingesetzt werden, um bei einem
Anlagedefekt das Schliefen aller Abfiillventile sicherzustellen.

Eingabe:
0...30000s

Werkeinstellung:
0 s (= deaktiviert)

@ Achtung!

m Bei einer Anpassung (Reduzierung/VergroBerung) der Abfiillmenge (siehe Funktion
FULLMENGE (7203) auf Seite 125) erfolgt keine automatische Anpassung, d.h. dieser
Wert muss neu bestimmt und eingegeben werden (siehe auch Stérmeldung # 471 in
der Betriebsanleitung Promag 53, BA 047D/06/de/, Kapitel Stérungsbehebung).

m Wihrend der aktiven Stérmeldung ist kein Abfiillen (START) mehr mdglich!

D Hinweis!

m Bei einer Eingabe von 0 s (Werkeinstellung) ist die Funktion nicht aktiv, d.h. die
Abfiillventile werden nicht {iber diese Funktion geschlossen.

m Als Werkeinstellung ist diese Funktion einer Stérmeldung zugeordnet. Neu werden
sie nicht mehr automatisch nach 60 s ausgetragen, sondern sie werden dauerhaft
(blinkend in Home) angezeigt. Sie kénnen riickgesetzt werden, d.h. das Gerét geht aus
dem Fehlerverhalten. Die Stérmeldung kann durch folgende Aktionen quittiert
werden:

— Generell:
Das Quittieren ist moglich, wenn ein x-beliebiger programmierbarer Abfiill-
parameter eingegeben wird.

— Batching iiber Statuseingang:
Das Quittieren der Stérmeldung ist moglich, wenn ein Impuls abgesetzt wird.
Erst durch einen weiteren Impuls wird ein neuer Abfiillvorgang gestartet.

— Batching iiber Fiillbedientasten (Softkeys):
Das Quittieren der Stérmeldung ist moglich, wenn START gedriickt wird. Erst
durch ein weiteres Driicken von START wird ein neuer Abfiillvorgang gestartet.

— Batching iiber Funktion Fiillvorgang 7260:
Das Quittieren der Stérmeldung ist moglich, wenn z.B. ANHALTEN, START,
PAUSE, WEITER gedriickt wird. Erst durch ein weiteres Driicken von START wird
ein neuer Abfiillvorgang gestartet.

= Wird diese Funktion mehr zur generellen Uberwachung eingesetzt oder ist die Zeit
zwischen zwei Abfiillvorgédngen kurz, empfehlen wir diese Funktion einer Hinweis-
meldung zuzuordnen (siehe Funktion FEHLER KATEGORIE auf Seite 142). Wéhrend
der aktiven Hinweismeldung kann die néchste Abfiillung trotzdem gestartet werden
und die Hinweismeldung wird dadurch quittiert.

m Diese Funktion kann {iber den Schaltausgang ausgegeben werden.
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Funktionsbeschreibung
SPEZIALFUNKTION — ABFULLFUNKTION — UBERWACHUNG

MINIMALE FULLMENGE | In dieser Funktion kann eine minimale Fiillmenge festgelegt werden. Wurde die
(7241) minimale Fiillmenge bei Beenden einer Abfiillung nicht erreicht (z.B. bei aktivem
Nachlaufmodus), wird eine Meldung erzeugt. Die Eingabe des Mengenwertes erfolgt je
nach Auswahl in der Funktion EINGABEFORMAT (7209) in % oder als absoluter Wert.

Anwendung:
Meldung, dass eine Unterfiillung vorliegt (z.B. der Inhalt von GefdBen entspricht nicht
der deklarierten Menge).

Eingabe:
0...max. Wert oder 0...100% (bezogen auf die Fiillmenge)

Werkeinstellung:
0 [Einheit] (= deaktiviert)

@ Achtung!

m Bei einer Anpassung (Reduzierung/VergroBerung) der Abfiillmenge (siehe Funktion
FULLMENGE (7203) auf Seite 125) erfolgt keine automatische Anpassung, d.h. dieser
Wert muss neu bestimmt und eingegeben werden (siehe auch Stérmeldung # 472 in
der Betriebsanleitung Promag 53, BA 047D/06/de/, Kapitel Stérungsbehebung).

m Wihrend der aktiven Stérmeldung ist kein Abfiillen (START) mehr moglich!

N Hinweis!

m Bei einer Eingabe von 0 s (Werkeinstellung) ist die Funktion nicht aktiv.

m Als Werkeinstellung ist diese Funktion einer Stérmeldung zugeordnet. Neu werden
sie nicht mehr automatisch nach 60 s ausgetragen, sondern sie werden dauerhaft
(blinkend in Home) angezeigt. Sie konnen riickgesetzt werden, d.h. das Gerédt geht aus
dem Fehlerverhalten. Die Stérmeldung kann durch folgende Aktionen quittiert
werden:

— Generell:
Das Quittieren ist moglich, wenn ein x-beliebiger programmierbarer Abfiill-
parameter eingegeben wird.

— Batching {iber Statuseingang:
Das Quittieren der Stérmeldung ist moglich, wenn ein Impuls abgesetzt wird.
Erst durch einen weiteren Impuls wird ein neuer Abfiillvorgang gestartet.

— Batching {iber Fiillbedientasten (Softkeys):
Das Quittieren der Stérmeldung ist moglich, wenn START gedriickt wird. Erst
durch ein weiteres Driicken von START wird ein neuer Abfiillvorgang gestartet.

— Batching {iber Funktion Fiillvorgang 7260:
Das Quittieren der Stérmeldung ist moglich, wenn z.B. ANHALTEN, START,
PAUSE, WEITER gedriickt wird. Erst durch ein weiteres Driicken von START wird
ein neuer Abfiillvorgang gestartet.

Wird diese Funktion mehr zur generellen Uberwachung eingesetzt oder ist die Zeit
zwischen zwei Abfiillvorgdngen kurz, empfehlen wir diese Funktion einer Hinweis-
meldung zuzuordnen (siehe Funktion FEHLER KATEGORIE auf Seite 142). Wéhrend
der aktiven Hinweismeldung kann die néchste Abfiillung trotzdem gestartet werden
und die Hinweismeldung wird dadurch quittiert.

m Diese Funktion kann {iber den Schaltausgang ausgegeben werden.

Endress+Hauser 133



10 Block SPEZIALFUNKTION

Gerédtefunktionen Proline Promag 53

134

Funktionsbeschreibung

SPEZIALFUNKTION — ABFULLFUNKTION — UBERWACHUNG

MAXIMALE
FULLMENGE
(7242)

In dieser Funktion kann eine maximale Fiillmenge festgelegt werden. Wird die maximale
Fiillmenge bei einer Abfiillung {iberschritten, werden alle Ventile geschlossen, die Abfiil-
lung wird gestoppt und es wird eine Meldung erzeugt. Die Eingabe des Mengenwertes
erfolgt je nach Auswahl in der Funktion EINGABEFORMAT (7209) in % oder als absolu-
ter Wert.

Anwendung:

Vermeidung einer Uberfiillung um kritische Analgesituationen durch iiberlaufenden
Messstoff zu verhindern (z.B. Anlagestillstand durch Auslosen von Sicherheitsniveau-
schaltern, Verschmutzungen, Produktverlust, usw.).

Eingabe:
0...2 - max. Wert oder 0...200% (bezogen auf die Fiillmenge)

Werkeinstellung:
0 [Einheit] (= deaktiviert)

@ Achtung!

m Bei einer Anpassung (Reduzierung/VergroBerung) der Abfiillmenge (siehe Funktion
FULLMENGE (7203) auf Seite 125) erfolgt keine automatische Anpassung, d.h. dieser
Wert muss neu bestimmt und eingegeben werden (siehe auch Stérmeldung # 472 in
der Betriebsanleitung Promag 53, BA 047D/06/de/, Kapitel Stérungsbehebung).

m Wihrend der aktiven Stérmeldung ist kein Abfiillen (START) mehr mdglich!

D Hinweis!

m Bei einer Eingabe von 0 s (Werkeinstellung) ist die Funktion nicht aktiv.

m Als Werkeinstellung ist diese Funktion einer Stérmeldung zugeordnet. Neu werden
sie nicht mehr automatisch nach 60 s ausgetragen, sondern sie werden dauerhaft
(blinkend in Home) angezeigt. Sie kénnen riickgesetzt werden, d.h. das Gerét geht aus
dem Fehlerverhalten. Die Stérmeldung kann durch folgende Aktionen quittiert
werden:

— Generell:
Das Quittieren ist mdglich, wenn ein x-beliebiger programmierbarer Abfiill-
parameter eingegeben wird.

— Batching iiber Statuseingang:
Das Quittieren der Stérmeldung ist mdglich, wenn ein Impuls abgesetzt wird.
Erst durch einen weiteren Impuls wird ein neuer Abfiillvorgang gestartet.

— Batching iiber Fiillbedientasten (Softkeys):
Das Quittieren der Stérmeldung ist moglich, wenn START gedr{ickt wird. Erst
durch ein weiteres Driicken von START wird ein neuer Abffillvorgang gestartet.

— Batching iiber Funktion Fiillvorgang 7260:
Das Quittieren der Stérmeldung ist moglich, wenn z.B. ANHALTEN, START,
PAUSE, WEITER gedriickt wird. Erst durch ein weiteres Driicken von START wird
ein neuer Abfiillvorgang gestartet.

» Wird diese Funktion mehr zur generellen Uberwachung eingesetzt oder ist die Zeit
zwischen zwei Abfiillvorgdngen kurz, empfehlen wir diese Funktion einer Hinweis-
meldung zuzuordnen (siehe Funktion FEHLER KATEGORIE auf Seite 142). Wéhrend
der aktiven Hinweismeldung kann die ndchste Abfiillung trotzdem gestartet werden
und die Hinweismeldung wird dadurch quittiert.

m Diese Funktion kann {iber den Schaltausgang ausgegeben werden.
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SPEZIALFUNKTION — ABFULLFUNKTION — UBERWACHUNG

Funktionsbeschreibung

FULLFORTSCHRITT
(7243)

In dieser Funktion kann eine Fiillmenge definiert werden, bei der eine Meldung erzeugt
werden soll. Bei Erreichen der vorgegebene Fiillmenge, wird die Meldung erzeugt und
kann iiber mit einen Ausgang ausgegeben werden.

Die Eingabe des Mengenwertes erfolgt je nach Auswahl in der Funktion EINGABE-
FORMAT (7209) in % oder als absoluter Wert.

Anwendung:
Bei ldngeren Abfiillungen zur Vorbereitung oder Durchfiihrung von produktions-
technischen Massnahmen (z.B. Gebindewechsel vorbereiten, usw.).

Eingabe:
0...max. Wert oder 0...100% (bezogen auf die Fiillmenge)

Werkeinstellung:
0 [Einheit] (= deaktiviert)

@ Achtung!

Bei einer Anpassung (Reduzierung/VergroRerung) der Abfiillmenge (siehe Funktion
FULLMENGE (7203) auf Seite 125) erfolgt keine automatische Anpassung, d.h. dieser
Wert muss neu bestimmt und eingegeben werden (siehe auch Hinweismeldung # 473 in
der Betriebsanleitung Promag 53, BA 047D/06/de/, Kapitel Stérungsbehebung).

N Hinweis!

m Bei einer Eingabe von O (Werkeinstellung) ist die Funktion nicht aktiv.
m Diese Funktion kann {iber den Schaltausgang ausgegeben werden.

» Die Fiillvortschrittsmeldung bleibt bis zum Abfiillende aktiv.
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SPEZIALFUNKTION — ABFULLFUNKTION — UBERWACHUNG

Funktionsbeschreibung

MAX. DURCHFLUSS
(7244)

In dieser Funktion kann ein maximaler Durchflusswert vorgegeben werden. Bei Uber-
schreitung des vorgegebenen Durchflusswertes wird der Abfiillvorgang abgebrochen und
alle Ventile werden geschlossen.

Anwendung:
Diese Funktion kann z.B. aus Sicherheitsgriinden eingesetzt werden, um bei einem
Anlagedefekt das SchlieBen aller Abfiillventile sicherzustellen.

Eingabe:
5-stellige Gleitkommazahl

Werkeinstellung:
0 [Einheit] (= deaktiviert)

D Hinweis!

m Die zugehorige Einheit wird in Abhéngigkeit der im Parameter ZUORDNUNG
FULLGROSSE selektierten Prozessgrsse und der in der Funktionsgruppe SYSTEM-
EINHEITEN eingestellten Einheit {ibernommen.

m Bei einer Eingabe von 0 s (Werkeinstellung) ist die Funktion nicht aktiv.

» Wird der Abfiillvorgang durch das Uberschreiten des vorgegebenen Durchflusswertes
abgebrochen, so wird der Parameter FULLMENGENZAHLER nicht inkrementiert.

m Neue Fehlermeldung > MAX.DURCHEFL. mit der Fehlernummer #474.

m Als Werkeinstellung ist diese Funktion einer Stérmeldung zugeordnet. Neu werden
sie nicht mehr automatisch nach 60 s ausgetragen, sondern sie werden dauerhaft
(blinkend in Home) angezeigt. Sie kénnen riickgesetzt werden, d.h. das Gerét geht aus
dem Fehlerverhalten. Die Stérmeldung kann durch folgende Aktionen quittiert
werden:

— Generell:
Das Quittieren ist mdglich, wenn ein x-beliebiger programmierbarer Abfiill-
parameter eingegeben wird.

— Batching iiber Statuseingang:
Das Quittieren der Stérmeldung ist mdglich, wenn ein Impuls abgesetzt wird.
Erst durch einen weiteren Impuls wird ein neuer Abfiillvorgang gestartet.

— Batching iiber Fiillbedientasten (Softkeys):
Das Quittieren der Stérmeldung ist moglich, wenn START gedr{ickt wird. Erst
durch ein weiteres Driicken von START wird ein neuer Abffillvorgang gestartet.

— Batching iiber Funktion Fiillvorgang 7260:
Das Quittieren der Stérmeldung ist moglich, wenn z.B. ANHALTEN, START,
PAUSE, WEITER gedriickt wird. Erst durch ein weiteres Driicken von START wird
ein neuer Abfiillvorgang gestartet.

Unter der ZUORDNUNG PROZESSFEHLER (8002) kann mit der FEHLER KATEGORIE
(8003) definiert werden, ob es sich um eine Hinweis- oder Stérungsmeldung handeln
soll.

Werkeinstellung = STORUNGSMELDUNG
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10.1.5 Funktionsgruppe BETRIEB

= | ABFULLFUNKTION HCA| = [ EINSTELLUNGEN 720 |
U

| VENTIL PARAMETER 722 |
U

|  UBERWACHUNG 724 |
U

| BETRIEB 726 |

Funktionsbeschreibung
SPEZIALFUNKTION — ABFULLFUNKTION — BETRIEB

FULLVORGANG Uber diese Funktion kann ein Abfiillvorgang gesteuert werden. Die Abfiillung kann
(7260) manuell gestartet oder eine laufende Abfiillung unterbrochen bzw. jederzeit gestoppt

werden.

Auswahl:

ANHALTEN (Stoppen der Abfiillung

START (Starten der Abfiillung)

PAUSE (Unterbrechen der Abfiillung)

WEITER (Fortsetzen der Abfiillung)

Werkeinstellung:

STOP

QN Hinweis!

m Diese Funktion kann auch {iber den Statuseingang (siehe Funktion ZUORDNUNG

STATUSEINGANG (5000) auf Seite 99) gesteuert werden.

» Erfolgt fiir die Informationszeile die Zuordnung ABFULLMENU (siehe Seite 42), wird

Vorort die Funktionsbelegung der Minus-Taste (START-STOP) und der Plus-Taste

(PAUSE-WEITER / Abfiillvorgabe) applikationsspezifisch definiert. Somit steht auch

vor Ort am Messgerét mit der Anzeige und Bedienung eine direkte Abfiillbedienstation

(nicht zugriffsgeschiitzt!) zur Verfiigung.

m Bei Auftreten einer Stérung:

— wihrend des Abfillvorgangs, wird die Abfiillung abgebrochen (STOP) und auf der
Vor-Ort-Anzeige wechselt die Anzeige alternierend vom Abfiillmenti auf die
Stérmeldung.

m Bei Aktivierung der Messwertunterdriickung (siehe Seite 118):

— wihrend eines Abfiillvorgangs, wird die Abfiillung abgebrochen (STOP).

— wihrend einer Abfiillpause (Auswahl PAUSE), kann die Abfiillung nicht wieder
gestartet werden (siehe auch Hinweismeldung # 571 und # 572 in der Betriebsan-
leitung Promag 53, BA 047D/06/de/, Kapitel Stérungsbehebung.

FULLUNG AUFWARTS In dieser Funktion kann der Fiillfortschritt aufwérts abgelesen werden, d.h. von 0
(7261) ausgehend erhoht sich die angezeigte Menge bis zum Abschluss des Abfiillvorgangs.

Anzeige:
Gleitpunktzahl inkl. Einheit

N Hinweis!
Der Wert dieser Funktion kann {iber den Stromausgang ausgegeben werden.
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Funktionsbeschreibung
SPEZIALFUNKTION — ABFULLFUNKTION — BETRIEB

FULLUNG ABWARTS In dieser Funktion kann der Fiillfortschritt abwarts abgelesen werden, d.h. von der
(7262) Fiillmenge ausgehend verringert sich die angezeigte Menge bis zum Abschluss des
Abfiillvorgangs.
Anzeige:

Gleitpunktzahl inkl. Einheit

N Hinweis!
Der Wert dieser Funktion kann {iber den Stromausgang ausgegeben werden.

FULLMENGENZAHLER In dieser Funktion wird die Anzahl der durchgefiihrten Abfiillungen angezeigt.
(7263)
Anzeige:

max. 7-stellige Gleitkommazahl

Werkeinstellung:
0
N Hinweis!

= Der Fiillmengenzahler kann {iber die Funktion RESET GESAMTMENGE/ZAHLER
(7265) auf den Wert 0 zurlickgesetzt werden.

m Diese Funktion wird auf den Wert O (null) zurlickgesetzt, wenn in der Funktion
FULLAUSWAHL (7200) eine andere Abfiillvorgabe ausgew&hit wird.

GESAMTFULLMENGE In dieser Funktion wird die effektive Gesamtsummer aller durchgefiihrten Abfiillungen
(7264) angezeigt.

Anzeige:
max. 7-stellige Gleitkommazahl [Einheit]

Werkeinstellung:
0 [Einheit]

D Hinweis!

m Die effektive Gesamtsumme ergibt sich z.B. bei einer 2-stufigen Abfiillung aus,
Grobabfiillmenge, Feinabfiillmenge und Nachlaufmenge.

= Die Gesamtfiillmenge kann iiber die Funktion RESET GESAMTMENGE/ZAHLER
(7265) auf den Wert 0 zurlickgesetzt werden.

m Diese Funktion wird auf den Wert O (null) zurlickgesetzt, wenn in der Funktion
FULLAUSWAHL (7200) eine andere Abfiillvorgabe ausgew&hit wird.

RESET GESAMT- In dieser Funktion kann der Fiillmengenzéhler und die Gesamtfiillmenge auf den Wert O
MENGE/ZAHLER zuriickgesetzt werden.

(7265)
Eingabe:
NEIN

JA

Werkeinstellung:
NEIN

N Hinweis!
Der Fiillmengenzahler und die Gesamtfiillmenge konnen auch {iber das Abftillmenii
(Informationszeile der Vor-Ort-Bedienung) zuriickgesetzt werden.
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10.1.6 Funktionsgruppe INFORMATION

= | ABFULLFUNKTION HCA| = [ EINSTELLUNGEN 720 |
U
| VENTIL PARAMETER 722 |
U
|  UBERWACHUNG 724 |
U
| BETRIEB 726 |
U
| INFORMATION 728 |
Funktionsbeschreibung

SPEZIALFUNKTION — ABFULLFUNKTION — INFORMATION

INTERNER SCHALT-
PUNKT VENTIL 1
(7280)

In dieser Funktion wird der interne Schaltpunkt des Ventils 1 (siehe Funktion SCHLIES-
SEN VENTIL 1 (7221) auf Seite 127) angezeigt. Der angezeigte Wert beriicksichtigt die
fixe Korrekturmenge und / oder die berrechnete Nachlaufmenge.

Anzeige:
max. 7-stellige Gleitkommazahl [Einheit]

% Hinweis!
Die zugehorige Einheit wird aus der Funktiongruppe SYSTEMEINHEITEN (ACA) iiber-
nommen (siehe Seite 13).

SCHLIESSZEIT
VENTIL 1
(7282)

In dieser Funktion wird die intern berechnete VentilschlieRzeit angezeigt.

Anzeige:
max. 7-stellige Gleitkommazahl [ms]

N Hinweis!

m Unter der VentilschlieRzeit versteht man die Zeit zwischen dem Schaltpunkt des Ventil
1 und dem ersten Unterschreiten der Schleichmenge.

= Die Angabe kann nur als Trendanalyse beigezogen werden, da die Zeitauflésung direkt
mit der Messperiode im Zusammenhang steht.
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SPEZIALFUNKTION — ABFULLFUNKTION — INFORMATION

Funktionsbeschreibung

FOLLZEIT
(7283)

In dieser Funktion kann die Fiillzeit fiir den aktuellen bzw. abgeschlossenen Fiillvorgang
abgelesen werden, d.h. von 0 Sekunden ausgehend erhéht sich die angezeigte Zeit bis
zum Abschluss des Abfiillvorgangs.

Anwendung:
Diese FULLZEIT bezieht sich auf die in der Funktion GESAMTFULLMENGE ermittelten
Fiillmenge fiir den aktuellen bzw. letzten Fiillvorgang.

A Gesamtfill-
menge
/
Batch 1 Batch 2
P
0 100
Fillzeit
0 100
A0001170-de
Anzeige:

max. 7-stellige Gleitkommazahl [s]

D Hinweis!
= Verhalten bei Steuerung des Abfiillvorgangs {iber Funktion FULLVORGANG:
— ANHALTEN = FULLZEIT wird nicht zuriickgesetzt und bleibt beim aktuellen Wert
stehen.
— START = FULLZEIT wird zurtickgesetzt und fingt beim Startwert 0 an
— PAUSE = FULLZEIT wird nicht zuriickgesetzt und bleibt beim aktuellen Wert
stehen
— WEITER = FULLZEIT wird nicht zuriickgesetzt und setzt die Aktualisierung auf
Basis des letzten Zeitwerts fort
» Die FULLZEIT wird auch wahrend dem Fiillvorgang aktualisiert
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11.1  Gruppe SYSTEM

11.1.1 Funktionsgruppe EINSTELLUNGEN
= | SYSTEM JAA | = | EINSTELLUNGEN 800

Funktionsbeschreibung
UBERWACHUNG — SYSTEM — EINSTELLUNGEN

ZUORDNUNG
SYSTEMFEHLER
(8000)

In dieser Funktion werden alle Systemfehler angezeigt.
Durch die Auswahl eines bestimmten Systemfehlers kann in der nachfolgenden Funktion
FEHLER KATEGORIE (8001) dessen Fehlerkategorie gedndert werden.

Auswahl:
ABBRECHEN
Systemfehlerliste

QN Hinweis!

m Diese Funktion kann wie folgt verlassen werden: "ABBRECHEN" auswéhlen und mit
(¢) bestdtigen!

» Eine Auflistung der méglichen Systemfehler finden Sie in der Betriebsanleitung
Promag 53, BA 047D/06/de/

FEHLER KATEGORIE
(8001)

D Hinweis!
Diese Funktion ist nur verfiighar, falls in der Funktion ZUORDNUNG SYSTEMFEHLER
(8000) ein Systemfehler ausgewdhlt wurde.

In dieser Funktion wird definiert, ob ein Systemfehler eine Hinweismeldung oder eine
Stérmeldung auslost. Wird die Auswahl "STORMELDUNGEN" getroffen, so verhalten
sich im Fehlerfall alle Ausgdnge entsprechend ihrem eingestellten Fehlerverhalten.

Auswahl:
HINWEISMELDUNGEN (nur Anzeige)
STORMELDUNGEN (Ausginge und Anzeige)

N Hinweis!
Bei zweimaliger Betdtigung der Bedientaste ] erfolgt der Aufruf der Funktion
ZUORDNUNG SYSTEMFEHLER (8000).

ZUORDNUNG
PROZESSFEHLER
(8002)

In dieser Funktion werden alle Prozessfehler angezeigt.
Durch die Auswahl eines einzelnen Prozessfehlers kann in der nachfolgenden Funktion
FEHLER KATEGORIE (8003) dessen Fehlerkategorie gedndert werden.

Auswahl:
ABBRECHEN
Prozessfehlerliste

D Hinweis!

m Diese Funktion kann wie folgt verlassen werden: "ABBRECHEN" auswéhlen und mit
_¢) bestidtigen!

» Eine Auflistung der méglichen Prozessfehler finden Sie in der Betriebsanleitung
Promag 53, BA 047D/06/de/
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Funktionsbeschreibung
UBERWACHUNG — SYSTEM — EINSTELLUNGEN

FEHLER KATEGORIE
(8003) N Hinweis!
Diese Funktion ist nur verfiigbar, falls in der Funktion ZUORDNUNG PROZESSFEHLER
(8002) ein Prozessfehler ausgewéhlt wurde.
In dieser Funktion wird definiert, ob ein Prozessfehler eine Hinweismeldung oder eine
Stormeldung auslést. Wird die Auswahl "STORMELDUNGEN" getroffen, so verhalten
sich im Fehlerfall alle Ausgdnge entsprechend ihrem eingestellten Fehlerverhalten.
Auswahl:
HINWEISMELDUNGEN (nur Anzeige)
STORMELDUNGEN (Ausginge und Anzeige)
N Hinweis!
Bei zweimaliger Betdtigung der Bedientaste =] erfolgt der Aufruf der Funktion
ZUORDNUNG PROZESSFEHLER (8002).
QUITTIERUNG In dieser Funktion wird das Verhalten des Messgerits bei einer Stormeldung festgelegt.
STORUNGEN
(8004) Auswahl:
AUS
Ist die Storung behoben, nimmt das Messgerdt den normalen Messbetrieb wieder auf.
Die Stérungsmeldung verschwindet automatisch von der Vor-Ort-Anzeige.
EIN
[st eine Storung behoben, nimmt das Messgerét den normalen Messbetrieb wieder auf.
Die Storungsmeldung erscheint solange auf der Vor-Ort-Anzeige, bis die Meldung mit
der =)-Taste quittiert wird.
Werkeinstellung:
AUS
ALARMVERZOGERUNG | In dieser Funktion wird die Zeitspanne eingegeben, in der die Kriterien fiir einen Fehler
(8005) ununterbrochen erfiillt sein miissen, bevor eine Stér- oder Hinweismeldung erzeugt

wird.

Diese Unterdriickung wirkt sich, je nach Einstellung und Fehlerart, aus auf:
= Anzeige

m Relaisausgang

m Stromausgang

m Frequenzausgang

Eingabe:
0...100 s (in Sekundenschritten)

Werkeinstellung:
0s

@ Achtung!

Bei Einsatz dieser Funktion werden Stor- und Hinweismeldungen, entsprechend Ihrer
Einstellung, verzogert an die {ibergeordnete Steuerung (PLS, usw.) weitergegeben. Es ist
daher im Vorfeld zu {iberpriifen, ob die sicherheitstechnischen Anforderungen des
Prozesses dies erlauben. Diirfen die Stér- und Hinweismeldungen nicht unterdriickt wer-
den, muss hier ein Wert von 0 Sekunden eingestellt werden.
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Funktionsbeschreibung
UBERWACHUNG — SYSTEM — EINSTELLUNGEN

ENTFERNEN
SW-OPTION . Hinweis!
(8006) Diese Funktion ist nur verfiigbar, wenn:

m die F-CHIP Software-Optionen zuvor freigeschaltet wurden
m der F-CHIP sich nicht auf der I/O-Platine des Messgerdtes befindet

Loschen sdmtlicher F-CHIP Software-Optionen, wie z.B. Abfiillen, etc.
Nach dem Loschen der Software-Optionen wird das Messgerdt neu gestartet.

Auswahl:
0 = NEIN
1=JA

Werkeinstellung:
NEIN

@ Achtung!

Sind der Vor-Ort-Anzeige oder den Ausgangen Prozessgréfen zugeordnet, welche nur
{iber die F-CHIP Software-Optionen verfiighar sind, miissen diese umkonfiguriert
werden.
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11.1.2 Funktionsgruppe BETRIEB

UBERWACHUNG ] B | SYSTEM

JAA | = |  EINSTELLUNGEN 800 |
U
| BETRIEB 804 |

Funktionsbeschreibung
UBERWACHUNG — SYSTEM — BETRIEB

AKTUELLER SYSTEM- In dieser Funktion wird der aktuelle Systemzustand angezeigt.
ZUSTAND
(8040) Anzeige:

"SYSTEM OK" oder Anzeige der am hochst priorisierten Stor-/ Hinweismeldung.
ALTE SYSTEMZUSTANDE | Abfrage der letzten 15, seit dem letzten Messbeginn, aufgetretenen Stér- und Hinweis-
(8041) meldungen.

Anzeige:

der letzten 15 Stor- bzw. Hinweismeldungen.
SIMULATION In dieser Funktion konnen alle Ein-, Ausgidnge und Summenzéghler in ihr jeweiliges
FEHLERVERHALTEN Fehlerverhalten geschaltet werden, um ihr korrektes Verhalten zu tiberpriifen. In der
(8042) Anzeige erscheint wahrend dieser Zeit die Meldung "SIMULATION FEHLERVERHAL-

TEN".

Auswahl:

EIN

AUS

Werkeinstellung:

AUS
SIMULATION In dieser Funktion konnen alle Ein-, Ausgédnge und Summenzéghler in ihr jeweiliges
MESSGROSSE Durchflussverhalten geschaltet werden, um ihr korrektes Verhalten zu {iberpriifen. In der
(8043) Anzeige erscheint wihrend dieser Zeit die Meldung "SIMULATION MESSGROSSE".

Auswahl:

AUS
MASSEFLUSS
VOLUMENFLUSS

Werkeinstellung:
AUS

@ Achtung!

m Das Messgerit ist wahrend der Simulation nicht mehr messfahig.
= Die Einstellung wird bei Netzausfall nicht gespeichert.
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Funktionsbeschreibung
UBERWACHUNG — SYSTEM — BETRIEB

WERT SIMULATION
MESSGROSSE
(8044)

N Hinweis!
Diese Funktion wird nur eingeblendet, wenn die Funktion SIMULATION
MESSGROSSE (8043) aktiv ist.

In dieser Funktion wird ein frei wahlbarer Wert (z.B. 12 m3/s] vorgegeben. Dies dient
dazu, die zugeordneten Funktionen im Gerét selbst und nachgeschaltete Signalkreise zu
{iberpriifen.

Eingabe:
5-stellige Gleitkommazahl [Einheit]

Werkeinstellung:
0 [Einheit]

@ Achtung!

m Die Einstellung wird bei Netzausfall nicht gespeichert.
m Die zugehorige Einheit wird aus der Funktiongruppe SYSTEMEINHEITEN (ACA)
{ibernommen (siehe Seite 13).

SYSTEM RESET
(8046)

In dieser Funktion kann ein Reset des Messsystems durchgefiihrt werden.

Auswahl:
NEIN
NEUSTART (neues Aufstarten ohne Netzunterbruch)

Werkeinstellung:
NEIN

BETRIEBSSTUNDEN
(8048)

Anzeige der Betriebsstunden des Messgerdts.

Anzeige:

Abhéngig von der Anzahl der abgelaufenen Betriebsstunden:

Betriebsstunden < 10 Stunden — Anzeigeformat = 0:00:00 (hr:min:sec)
Betriebsstunden 10...10°000 Stunden — Anzeigeformat = 0000:00 (hr:min)
Betriebsstunden > 10‘000 Stunden — Anzeigeformat = 000000 (hr)

DAUERHAFT SPEICHERN
(8007)

Anzeige ob das dauerhafte Speichern aller Parameter im EEPROM ein oder ausgeschaltet
ist.

Anzeige:
0=AUS
1 =EIN

Werkeinstellung:
EIN
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11.2

11.2.1

Gruppe VERSION-INFO

Funktionsgruppe GERAT

UBERWACHUNG | BES | SYSTEM JAA |
U
| VERSION-INFO JCA | = | GERAT 810
Funktionsbeschreibung
UBERWACHUNG — VERSION-INFO — GERAT
GERATE-SOFTWARE Anzeige der aktuellen Gerédtesoftware-Version.
(8100)
11.2.2 Funktionsgruppe AUFNEHMER
UBERWACHUNG ] =S SYSTEM JAA |
U
| VERSIONINFO  JCA | = | GERAT 810 |
U
| AUFNEHMER 820 |
Funktionsbeschreibung

UBERWACHUNG — VERSION-INFO — AUFNEHMER

SERIENNUMMER
(8200)

Anzeige der Seriennummer des Messaufnehmers.

SENSORTYP
(8201)

Anzeige des Messaufnehmertyps.

SOFTWARE
REVISIONSNUMMER
S-DAT

(8205)

Anzeige der Revisionsnummer der Software, mit der das S-DAT programmiert wurde.

Endress+Hauser
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11.2.3 Funktionsgruppe VERSTARKER
N —Ty

| VERSIOUN-INFO JCA | = | GERAT 810 |
| AUFN:EJHMER 820 |
| VERST%&RKER 822 |

Funktionsbeschreibung

UBERWACHUNG — VERSION-INFO — VERSTARKER

SOFTWARE
REVISIONSNUMMER
VERSTARKER

(8222)

Anzeige der Software-Revisionsnummer des Verstarkers.

SOFTWARE
REVISIONSNUMMER
T-DAT
(8225)

Anzeige der Revisionsnummer der Software, mit der das T-DAT programmiert wurde.

SPRACHPAKET
(8226)

Anzeige des Sprachpakets.

Folgende Sprachpakete konnen bestellt werden: WEST EU / USA, EAST EU / SCAND.,
ASIA, CHINA.

Anzeige:
vorhandenes Sprachpaket

D Hinweis!

m Die Funktion SPRACHE (2000) zeigt die Auswahl der Sprachen im entsprechenden
Sprachpaket an.

m Ein Wechsel des Sprachpakets ist mit Hilfe des Konfigurationsprogramms FieldCare
moglich. Bei Fragen steht Ihnen Thre Endress+Hauser-Vertretung gerne zur
Verfiigung.
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11.2.4 Funktionsgruppe F-CHIP

UBERWACHUNG | IS SYSTEM JAA |
U
| VERSION-INFO JCA | = | GERAT 810 |
U
| AUFNEHMER 820 |
U
| VERSTARKER 822 |
U
| F-CHIP 824 |
Funktionsbeschreibung
UBERWACHUNG — VERSION-INFO — F-CHIP
STATUS F-CHIP Anzeige ob ein F-CHIP vorhanden ist und welchen Status er besitzt.
(8240)
SYSTEM OPTION
(8241) N Hinweis!
Diese Funktion ist nur verfiighar, wenn das Messgerdt mit einem F-CHIP ausgestattet ist.
Anzeige der im Messgerdt vorhandenen Softwareoptionen.
SOFTWARE o
REVISIONSNUMMER N Hinweis!
F-CHIP Diese Funktion ist nur verfiigbar, wenn das Messgerdt mit einem F-CHIP ausgestattet ist.
(8244)
Anzeige der Software-Revisionsnummer des F-CHIP.

11.2.5 Funktionsgruppe I/O-MODUL

S TR TN
U
| VERSIONINFO  JCA | = | GERAT 810 |
U
| AUFNEHMER 820 |
U
| VERSTARKER 822 |
U
| F-CHIP 824 |
U
\ 1/0-MODUL 830 |
Funktionsbeschreibung

UBERWACHUNG — VERSION-INFO — I/0-MODUL

1/0-MODUL TYP
(8300)

Anzeige der Bestiickung des I/O-Moduls mit Klemmennummer.

SOFTWARE
REVISIONNUMMER
1/0-MODUL

(8303)

Anzeige der Software-Revisionsnummer des I/O-Moduls.
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11.2.6 Funktionsgruppen EIN- /AUSGANG 1...4
SR TS

U
| VERSION-INFO JCA | = | GERAT 810 |
U
| AUFNEHMER 820 |
U
| VERSTARKER 822 |
U
| F-CHIP 822 |
U
| 1/0-MODUL 830 |
U
| 1/0 SUBMODUL 1 832 |
U
| 1/OSUBMODUL2 834 |
U
| 1/OSUBMODUL3 836 |
U
| 1/OSUBMODUL4 838 |
Funktionsbeschreibung
UBERWACHUNG — VERSION-INFO — IN~/OUTPUT 1...4
SUB-1/0 TYP Anzeige der Bestiickung mit Klemmennummer.
1 = (8320)
2 = (8340)
3 = (8360)
4 = (8380)
SOFTWARE Anzeige der Software-Revisionsnummer des entsprechenden Sub-Moduls.
REVISIONSNUMMER
SUB-1/0 TYP
1 =(8323)
2 = (8343)
3 =(8363)
4= (8383)
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12 Werkeinstellungen

12.1  SI-Einheiten (nicht fiir USA und Canada)

Schleichmenge, Endwert, Impulswertigkeit, Summenzdhler

Nennweite Schleichmenge Endwert Impulswertigkeit Summenzdhler
(ca. v = 0,04 m/s) (ca. v = 2,5m/s) (g:i gsplﬁffs/)s
[mm] | [inch] Volumen | Masse Volumen | Masse Vol. | Masse| Vol. Masse
2 | 1/,,"1 0,01 |dm3/min| kg/min| 0,5 | dm3/min| kg/min| 0,005 | dm®| kg dm? kg
4 5/ 32" | 0,05 dm3/min kg/min 2 dm3/min kg/min | 0,025 dm? kg dm?3 kg
8 | /16" | 0,1 | dn®/min| kg/min| 8 | dm®/min| kg/min| 0,10 | dm® | kg dm? kg
15 1y 2" 105 dm3/min kg/min| 25 dm3/min kg/min| 0,20 dm? kg dm?3 kg
25 1" 1 | dm%min| kg/min| 75 | dm3/min| kg/min| 0,50 | dm®| kg dm? kg
32 |1l 42 dm3/min kg/min| 125 dm3/min kg/min| 1,00 dm?3 kg dm?3 kg
40 | 117,"| 3 | dm3/min| kg/min| 200 | dm3/min| kg/min| 1,50 | dm®| kg dm? kg
50 2" 5 | dm3/min| kg/min| 300 | dm3/min| kg/min| 2,50 | dm3 kg dm?3 kg
65 | 217,"| 8 | dm3/min| kg/min| 500 | dm3/min| kg/min| 5,00 | dm3| kg dm? kg
80 3" 12 | dm3/min kg/min| 750 dm3/min kg/min | 5,00 dm? kg dm? kg
100 | 4" | 20 | dm®/min| kg/min| 1200 | dm3/min | kg/min| 10,00 | dm3 | kg dm? kg
125 5" 30 | dm3/min kg/min| 1850 dm3/min kg/min | 15,00 dm?3 kg dm? kg
150 | 6" | 25| m¥n t/h 150 | m3/n t/n | 0,025| m3 t m3 t
200 | 8" | 50| m¥n t/h | 300 | m¥nh t/h | 0,05 | md t m?3 t
250 | 10" | 75| m%nh t/h 500 | m3/h t/n | 0,05 | md3 t m3 t
300 | 12" | 10 | m%n t/h | 750 | m¥n t/h | 0,10 | m? t m?3 t
350 | 14" | 15 | m®n t/n | 1000 | m3n t/n | 0,10 | m3 t m3 t
375 | 15" | 20 | m%n t/h | 1200 | m¥nh t/h | 0,15 | md t m?3 t
400 | 16" | 20 | m®n t/n | 1200 | m3n t/n | 0,15 | m3 t m3 t
450 | 18" | 25 | md/nh t/h | 1500 | m3/h t/h | 0,25 | m? t m? t
500 | 20" | 30 | m®nh t/n | 2000 | m3n t/n | 025 | m3 t m3 t
600 | 24" | 40 | m/nh t/h | 2500 | m3/nh t/h | 0,30 | m? t m? t
700 | 28" | 50 | m3/h t/n | 3500 | m3n t/n | 0,50 | m3 t m3 t
- 30" | 60 | m3n t/h | 4000 | m3/h t/h | 0,50 | m?3 t m? t
800 | 32" | 75 | m®nh t/n | 4500 | m3n t/n | 0,75 | m3 t m3 t
900 | 36" | 100 | m3n t/h | 6000 | m3nh t/h | 0,75 | md t m?3 t
1000 | 40" | 125 | m3/h t/n | 7000 | m3n t/h 1,00 | m3 t m3 t
- 42" | 125| m3/h t/h | 8000 | m3/h t/h | 1,00 | m? t m? t
1200 | 48" | 150 | m3/h t/n | 10000 m3/h t/h 1,50 | m3 t m3 t
- 54" | 200 | m3/h t/h | 13000 m3/h t/h | 1,50 | m? t m? t
1400 | - | 225| m%n t/n | 14000 m3/h t/n | 2,00 | m3 t m3 t
- 60" | 250 | m3/nh t/h | 16000 m3/h t/h | 2,00 | m? t m? t
1600 | - | 300 | m3nh t/n | 18000 m3/h t/n | 2,50 | m3 t m3 t
- 66" | 325| m3nh t/h | 20500 m3/h t/h | 2,50 | m? t m? t
1800 | 72" | 350 | m3/h t/n | 23000 m3/n t/n | 3,00 | m3 t m3 t
- 78" | 450 | m3/h t/h | 28500 m3/h t/h | 3,50 | m? t m? t
2000 | - | 450 | m3nh t/n | 28500 m3/h t/n | 3,50 | m3 t m3 t
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Sprache
Land Sprache
Australien English
Belgien English
China Chinese
Dédnemark English
Deutschland Deutsch
England English
Finnland Suomi
Frankreich Francais
Holland Nederlands
Hong Kong English
Indien English
Indonesien Bahasa Indonesia
International Instruments English
[talien [taliano
Japan Japanese
Malaysia English
Norwegen Norsk
Polen Polish
Portugal Portuguese
Osterreich Deutsch
Russland Russian
Schweden Svenska
Schweiz Deutsch
Singapur English
Spanien Espanol
Stidafrika English
Thailand English
Tschechien Czech
Ungarn English
Dichte, Linge, Temperatur

Einheit
Dichte kg/1
Lédnge mm
Temperatur °C
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12.2

US-Einheiten (nur fiir USA und Canada)

Schleichmenge, Endwert, Impulswertigkeit, Summenzdhler

Nennweite Schleichmenge Endwert Impulswertigkeit Summenzdhler
s O] (DG (;:i ;g‘;ﬂ“ﬁgf
[inch] | [mm] Volumen | Masse Volumen | Masse Vol. | Masse | Vol Masse
ly 12" 2 |0,002| gal/min | Ib/min| 0,1 gal/min | Ib/min | 0,001 gal b gal b
5/ 30" 4 10,008| gal/min | Ib/min| 0,5 | gal/min | Ib/min | 0,005 | gal b gal b
5/ 16" 8 |0.025 gal/min | lb/min 2 gal/min | Ib/min | 0,02 gal b gal b
Ly 15 | 0,10 | gal/min | Ib/min 6 gal/min | Ib/min | 0,05 gal b gal b
1" 25 0,25 | gal/min | lb/min 18 gal/min | Ib/min | 0,20 gal b gal b
117,71 32 | 050 gal/min | Ib/min| 30 gal/min | Ib/min | 0,20 gal b gal b
1l 2"l 40 | 0,75| gal/min | Ib/min| 50 gal/min | Ib/min | 0,50 gal b gal b
2" 50 | 1,25 | gal/min | Ib/min| 75 gal/min | Ib/min | 0,50 gal 1b gal b
21l 2"l 65 2,0 | gal/min | Ib/min | 130 | gal/min | lb/min 1 gal b gal b
3" 80 2,5 | gal/min | Ib/min| 200 | gal/min | lb/min 2 gal b gal b
4" 100 | 4,0 | gal/min | Ib/min| 300 | gal/min | lb/min 2 gal b gal b
5" 125 | 7,0 | gal/min | Ib/min| 450 | gal/min | lb/min 5 gal 1b gal 1b
6" 150 12 | gal/min | Ib/min| 600 | gal/min | lb/min 5 gal b gal b
8" 200 15 | gal/min | Ib/min | 1200 | gal/min | Ib/min 10 gal b gal b
10" | 250 30 | gal/min | Ib/min| 1500 | gal/min | lb/min 15 gal b gal b
12" | 300 | 45 | gal/min | Ib/min| 2400 | gal/min | lb/min 25 gal b gal b
14" | 350 60 | gal/min | Ib/min | 3600 | gal/min | lb/min 30 gal b gal b
15" | 375 60 | gal/min | Ib/min | 4800 | gal/min | Ib/min 50 gal b gal b
16" | 400 60 | gal/min | Ib/min | 4800 | gal/min | lb/min 50 gal b gal b
18" | 450 90 | gal/min | Ib/min | 6000 | gal/min | Ib/min 50 gal 1b gal b
20" | 500 | 120 | gal/min | Ib/min | 7500 | gal/min | lb/min 75 gal b gal b
24" | 600 | 180 | gal/min | lb/min | 10500 | gal/min | Ib/min| 100 gal 1b gal b
28" 700 | 210 | gal/min | Ib/min | 13500 | gal/min | lb/min 125 gal b gal b
30" - 270 | gal/min | Ib/min | 16500 | gal/min | Ib/min | 150 gal b gal b
32" | 800 | 300 | gal/min | lb/min | 19500 | gal/min | Ib/min | 200 gal b gal b
36" | 900 | 360 | gal/min | Ib/min | 24000 | gal/min | Ib/min | 225 gal b gal b
40" | 1000 | 480 | gal/min | Ib/min | 30000 | gal/min | lb/min| 250 gal b gal b
42" - 600 | gal/min | Ib/min | 33000 | gal/min | Ib/min | 250 gal b gal b
48" | 1200 | 600 | gal/min | Ib/min | 42000 | gal/min | lb/min | 400 gal b gal b
54" - 1,3 | Mgal/d | ton/h 75 Mgal/d | ton/h | 0,0005| Mgal| ton Mgal ton
- 1400 | 1,3 | Mgal/d | ton/h 85 Mgal/d | ton/h | 0,0005| Mgal | ton Mgal ton
60" - 1,3 | Mgal/d | ton/h 95 Mgal/d | ton/h | 0,0005| Mgal| ton Mgal ton
- 1600 | 1,7 | Mgal/d | ton/h 110 | Mgal/d | ton/h | 0,0008 | Mgal | ton Mgal ton
66" - 2,2 | Mgal/d | ton/h 120 | Mgal/d | ton/h | 0,0008 | Mgal| ton Mgal ton
72" | 1800 | 2,6 | Mgal/d | ton/h 140 | Mgal/d | ton/h | 0,0008 | Mgal | ton Mgal ton
78" - 3,0 | Mgal/d | ton/h 175 Mgal/d | ton/h | 0,001 | Mgal| ton Mgal ton
- 2000 | 3,0 | Mgal/d | ton/h | 175 | Mgal/d | ton/h | 0,001 | Mgal| ton Mgal ton
Sprache, Dichte, Linge, Temperatur
Einheit
Sprache English
Dichte g/cc
Lange inch
Temperatur °F
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13 Index Funktionsmatrix

Blocke

A = MESSGROSSEN
B = QUICK SETUP
C=ANZEIGE ..... ... . i
D = SUMMENZAHLER
E=AUSGANGE . ...t
F=EINGANGE . ...ttt
G =GRUNDFUNKTION . ...t
H = SPEZIALFUNKTION . ...... ...
] = UBERWACHUNG

Gruppen

AAA=MESSWERTE ... ... .. .. .
ACA = SYSTEMEINHEITEN ......................
AEA = SPEZIALEINHEITEN . . ....... ... ... .. ....
CAA=BEDIENUNG ..........ciiiiiiinininnan.,
CCA=HAUPTZEILE ..... .. .. i
CEA = ZUSATZZEILE
CGA=INFOZEILE ....... ...
DAA = SUMMENZAHLER 1
DAB = SUMMENZAHLER 2
DAC =SUMMENZAHLER3 ...........ccovvvn....
DJA = ZAHLERVERWALTUNG
EAA =STROMAUSGANG 1 ... ... ...,
EAB =STROMAUSGANG 2 ...,
ECA = IMPULS-/FREQUENZAUSGANG 1 ...........
ECB = IMPULS-/FREQUENZAUSGANG 2............
EGA = RELAISAUSGANG 1 ... ..o,
EGB =RELAISAUSGANG 2 ....... ..o,
FAA = STATUSEINGANG
FCA = STROMEINGANG .............ccviiinn.
GAA=HART ... . i
GIA = PROZESSPARAMETER ....................
GLA = SYSTEMPARAMETER . .. ... ... ... .....
GNA = AUFNEHMERDATEN ....................
HCA = ABFULLFUNKTION . ..........ooiiinnn...
JAA=SYSTEM ...
JCA=VERSION-INFO . ... ... .. .. ot

Funktionsgruppen

040 = EINSTELLUNGEN . ...... ..o,
042 = ZUSATZEINSTELLUNGEN ..................
060 =FREIEEINHEIT ...,
070 = DICHTEPARAMETER ......... ...,
200 = GRUNDEINSTELLUNG . .......ccovviiea.. ..
202 =ENT-/VERRIEGELUNG .....................
204=BETRIEB ..... ...ttt
220 = EINSTELLUNG
222 =MULTIPLEX .....ciiiiiiiiiiiiinnnn..
240 = EINSTELLUNG
242 =MULTIPLEX .. ...ttt
260 = EINSTELLUNG
262 =MULTIPLEX ......ciiiiiiiiiiinnnnnnnnn..
300 = EINSTELLUNG
304=BETRIEB ...ttt
400 = EINSTELLUNGEN . . ...t
404 = BETRIEB

Endress+Hauser

408 = INFORMATION ... ..o e 62
420 = EINSTELLUNGEN . ...... ... .. 63
430 =BETRIEB ....... ... i 83
438 = INFORMATION .. ... 87
470 = EINSTELLUNGEN . ...... ... . .. 88
474 =BETRIEB . ... ... . 92
478 = INFORMATION .. ... oo 94
500 = EINSTELLUNGEN ....... ... ... .. 99
504 =BETRIEB ....... . 0. 100
508 =INFORMATION . ... ..o 101
520 = EINSTELLUNGEN ........ ... ... .. .. .... 102
524 =BETRIEB ...... ... 0. 104
528 =INFORMATION . ... ..o 105
600 = EINSTELLUNGEN ......... .. ... ... . .... 107
604 = INFORMATION . ... .o 108
640 = EINSTELLUNGEN ........ ... ... ... . .... 109
642 = MSU PARAMETER . ...ooiie i 111
644 = ECCPARAMETER ....... ... .. ... 114
648 = ABGLEICH ...... ... ... . .. 116
660 = EINSTELLUNGEN ......... ... ... ... .... 117
680 = EINSTELLUNGEN ......... ... ... ... .... 119
682=BETRIEB ...... ... 0. 121
720 = EINSTELLUNGEN ........ ... .. 124
722 = VENTIL PARAMETER ..................... 127
724 = UBERWACHUNG ......oovieeennnnn, 132
726 =BETRIEB . ..... ... 137
728 =INFORMATION .. ..... ... i 139
800 = EINSTELLUNGEN ........ ... ... ... . ... 142
804 =BETRIEB ....... . 0. 145
810 =GERAT ..ot 147
820 = AUFNEHMER ......... .. .. . . 147
822 = VERSTARKER ...ttt 148
824 =F-CHIP ...... ... . .. 149
830=1/O-MODUL ... 149
832=IN-/OUTPUT 1 ... ... 150
834 =IN-/OUTPUT 2 .. ... .o 150
836 =IN-/OUTPUT3 ... ... 150
838 =IN-/OUTPUT4 ... ... . 150
Funktionen O...

0000 = BERECHNETER MASSEFLUSS ............... 12
0001 = VOLUMENFLUSS . ... ..ot 12
0005=DICHTE . ..ot i 12
0008 =TEMPERATUR ... ... oo 12
0400 = EINHEIT MASSEFLUSS ... ... . ... ... 13
0401 = EINHEITMASSE . ... . ... i .. 13
0402 = EINHEIT VOLUMENFLUSS . ................ 14
0403 = EINHEIT VOLUMEN . .......... ... .. 15
0420 = EINHEIT DICHTE ......... . ... ... . ... .. 16
0422 = EINHEIT TEMPERATUR ................... 16
0424 =EINHEITLANGE .. ... 16
0429 = FORMAT DATUMUHR .................... 17
0602 = TEXT VOLUMENEINHEIT ... ............... 18
0603 = FAKTOR VOLUMENEINHEIT ............... 18
0700 =DICHTEWERT ....... ... ... 19
0701 = BEZUGSTEMPERATUR .................... 20
0702 = AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT .............. 20
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Funktionen 1...

1002 = QUICK SETUP INBETRIEBNAHME ........... 21
1003 = QUICK SETUP PULS. DURCHFLUSS .......... 21
1005 = QUICK SETUP ABFULLEN . ..........c...... 21
1009 = T-DAT VERWALTEN . ....... ... ..., 22
Funktionen 2...

2000=SPRACHE ........ ... .. 30
2002 = DAMPFUNG ANZEIGE ... ... 30
2003 =KONTRASTLCD ...ttt 31
2004 = HINTERGRUNDBELEUCHTUNG ............. 31
2020 =CODEEINGABE ........ ... .. 32
2021 =KUNDENCODE . ....... ..o .. 32
2022 =ZUSTAND ZUGRIFF .......... ... oo, 32
2023 = CODE EINGABEZAHLER ................... 32
2040 =TESTANZEIGE ........ ... . . .. 33
2200 =ZUORDNUNG . ... ..ottt 34
2201 =100% WERT . ... 35
2202 =FORMAT ... i 35
2220 =ZUORDNUNG . ... ...t 36
2221 =100% WERT . ... .. i 36
2222 =FORMAT ... i 37
2400 = ZUORDNUNG . ... i 38
2401 =100% WERT ... . i 39
2402 = FORMAT ... i 39
2403 = ANZEIGEMODUS ... ... i 39
2420 =ZUORDNUNG ... ..o 40
2421 =100% WERT . ... ..o 41
2422 =FORMAT ... i 41
2423 = ANZEIGEMODUS ... ... o i 41
2600 = ZUORDNUNG ... ...t 42
26001 =100% WERT . ... .o 43
26002 =FORMAT ... i 43
2603 = ANZEIGEMODUS ... .. i 43
2620 = ZUORDNUNG ... ... 44
2621 =100% WERT . ... .o 45
2022 =FORMAT ... i 45
2623 = ANZEIGEMODUS ... ... .. 45
Funktionen 3...

3000 =ZUORDNUNG ... 47
3001 = EINHEIT SUMMENZAHLER . ........covo.. .. 47
3002 = ZAHLERMODUS ..ottt 48
3003 = RESET ZAHLER . ..ot 48
3040 =SUMME . ....... 0. 49
3041 =UBERLAUF . . . oottt 49
3800 = RESET ALLE SUMMENZAHLER .............. 50
3801 = FEHLERVERHALTEN . ..................... 50
Funktionen 4...

4000 = ZUORDNUNG STROMAUSGANG ............ 52
4001 = STROMBEREICH ....... .. i 53
4002=WERTO0_4mA .........c ... 54, 55
4003 =WERT20mA . ... 56
4004 = MESSMODUS ... i 57,58
4005 = ZEITKONSTANTE ... ..o 59
4006 = FEHLERVERHALTEN . ......... ... ... ..... 60
4040 = ISTWERT STROM .. ..o 61
4041 = SIMULATION STROM . ....... .. .. 61
4042 = WERT SIMULATION STROM . ............... 61
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4080 = KLEMMENNUMMER . ....... ... ... .. 62
4200 =BETRIEBSART ... ... oo 63
4201 = ZUORDNUNG FREQUENZ . .......... .. ... 63
4202 = ANFANGSFREQUENZ . ....... ... ... 64
4203 =ENDFREQUENZ . ... ...t 64
4204 =WERT-fmin ....... .o, 65
4205 =WERT-fmax .......ccoiiriiinnn. 65
4206 =MESSMODUS ... ... i 67
4207 = AUSGANGSSIGNAL . ... ot 69
4208 = ZEITKONSTANTE . . . ... oo 72
4209 = FEHLERVERHALTEN ......... ... ... ... ..., 72
4211 = WERT STORPEGEL . . .o oo e e 72
4221 = ZUORDNUNG IMPULS . ... ... it 73
4222 = IMPULSWERTIGKEIT .. ...t 73
4223 =IMPULSBREITE . ...... .. 74
4225 =MESSMODUS ... .. i 75
4226 = AUSGANGSSIGNAL . ...t 76
4227 = FEHLERVERHALTEN ......... ... ... .. ... 79
4241 = ZUORDNUNG STATUS ... .o 80
4242 = EINSCHALTPUNKT ....... ... ... ..., 80
4243 = EINSCHALTVERZOGERUNG . ... ... 81
4244 = AUSSCHALTPUNKT ...t 81
4245 = AUSCHALTVERZOGERUNG . ... 81
4246 = MESSMODUS ... .. i 82
4247 = ZEITKONSTANTE . . . .. oo 82
4301 = ISTWERT FREQUENZ .. ... 83
4302 = SIMULATION FREQUENZ . ................. 83
4303 = WERT SIMULATION FREQUENZ . ............ 84
4322 = SIMULATIONIMPULS . ....... ..o 85
4323 = WERT SIMULATION IMPULS ............... 85
4341 = ISTZUSTAND STATUS . ... it 86
4342 = SIMULATION SCHALTPUNKT ............... 86
4343 = WERT SIMULATION SCHALTPUNKT ......... 86
4380 = KLEMMENNUMMER . ....... ... ... ... ..... 87
4700 = ZUORDNUNG RELAIS . ... ...t 88
4701 = EINSCHALTPUNKT ....... ... .. ... 89
4702 = EINSCHALTVERZOGERUNG . .......cov. ... 89
4703 = AUSSCHALTPUNKT ....... i 89
4704 = AUSSCHALTVERZOGERUNG . ... ... 90
4705 =MESSMODUS ... ... 90
4706 = ZEITKONSTANTE . . . ... oot 91
4740 = ISTZUSTAND RELAIS .. ... . i 92
4741 = SIMULATION SCHALTPUNKT ............... 92
4742 = WERT SIMULATION SCHALTPUNKT ......... 03
4780 = KLEMMENNUMMER . ....... ... ... ... ..... 04
Funktionen 5...
5000 = ZUORDNUNG STATUSEINGANG . ........... 99
5001 = AKTIVERPEGEL . ...... ... ... ... . 99
5002 = MINDESTPULSBREITE . .................... 99
5040 = ISTZUSTAND STATUSEINGANG . ........... 100
5041 = SIMULATION STATUSEINGANG . ........... 100
5042 = WERT SIMULATION STATUSEINGANG . ..... 100
5080 = KLEMMENNUMMER ..................... 101
5200 = ZUORDNUNG STROMEINGANG . ........... 102
5201 =STROMBEREICH ......... ... ... 102
5202=WERTO_4mA ........ccuiiiiiiinnn... 102
5203=WERT20mA ......... ... 103
5204 = FEHLERVERHALTEN ..................... 103
5240 = ISTWERT STROMEINGANG ... ............. 104
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5241 = SIMULATION STROM .. ... ... 104
5242 = WERT SIMULATION STROM .............. 104
5245 = KLEMMENNUMMER . ................... 105
Funktionen 6...

6000 = MESSSTELLENBEZEICHNUNG ... .......... 107
6001 = MESSSTELLENBESCHREIBUNG .. .......... 107
6002 =BUSADRESSE ... .ovieeee e 107
6003 = HART PROTOKOLL . . ..o ooe e 107
6004 = SCHREIBSCHUTZ . ..o voee e 107
6040 = HERSTELLERID . ..., 108
6041 = GERATEID .. .vvvee e 108
6042 = DEVICEREVISION .. .......vuiinann. .. 108
6400 = ZUORDNUNG SCHLEICHMENGE .......... 109
6402 = EINSCHALTPUNKT SCHLEICHMENGE ... ... 109
6403 = AUSSCHALTPUNKT SCHLEICHMENGE . ... .. 109
6404 = DRUCKSTOSSUNTERDRUCKUNG . ......... 110
6420=MSU . ... 111
6425 = MSU ANSPRECHZEIT . ......ovuun. .. 113
6440 = ECC (Elektrodenreinigung) ................ 114
6441 = ECC REINIGUNGSDAUER ................ 114
6442 =ECCERHOLZEIT . . ..o 115
6443 = ECC REINIGUNGSZYKLUS .. .....couuun... 115
6481 = MSU/OED ABGLEICH ............c.c..... 116
6600 = EINBAURICHTUNG AUFNEHMER . ......... 117
6603 = SYSTEMDAMPFUNG . ....vvveeenann .. 117
6604 = INTEGRATIONSZEIT . .......oovuunnn... 117
6605 = MESSWERTUNTERDRUCKUNG ... ......... 118
6801 = K-FAKTOR ..ot 119
6803 = NULLPUNKT . ..o vov e oo 119
6804 = NENNWEITE ... ..o, 120
6808 = KALIBRIERDATUM ... ..o 119
6820 = MESSPERIODE .. ... 121
6821 = UBERSPANNZEITFELD .................. 121
6822 = MSUELEKTRODE . ... oo 121
6823 = POLARITATECC ... 122
Funktionen 7...

7200 = FULLAUSWAHL . .......oouiuian. .. 124
7201 =FULLNAME . .. ..o 124
7202 = ZUORDNUNG FULLGROSSE .............. 125
7203 = FULLMENGE . ... ... 125
7204 = FIXE KORREKTURMENGE ................ 125
7208 = FULLSTUFEN . ...t 126
7209 = EINGABEFORMAT .. ...ovveeeeenn... 126
7220 = OFFNENVENTIL 1 ...t 127
7221 = SCHLIESSEN VENTIL 1 .. ..ovvveee ... 127
7222 =OFFNENVENTIL2 ......ooovunann. .. 128
7223 = SCHLIESSEN VENTIL2 .. ... ovveee. .. 128
7240 = MAXIMALE FULLZEIT .........ccuo.... 132
7241 = MINIMALE FULLMENGE ................. 133
7242 = MAXIMALE FULLMENGE . .. .............. 134
7243 = FULLFORTSCHRITT .......covun.... 135
7244 = MAX. DURCHFLUSS . ....ovvveeee. .. 136
7260 = FULLVORGANG . ..o 137
7261 = FULLUNG AUFWARTS ................... 137
7262 = FULLUNG ABWARTS .................... 138
7263 = FULLMENGENZAHLER .................. 138
7264 = GESAMTFULLMENGE ................... 138
7265 = RESET GESAMTMENGE/ZAHLER .......... 138
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7280 = INTERNER SCHALTPUNKT VENTIL 1 ....... 139
7282 = FULLZEIT ..ottt 140
7282 = SCHLIESSZEITVENTIL 1 ... ovveee ... 139
Funktionen 8...
8000 = ZUORDNUNG SYSTEMFEHLER ............ 142
8001 = FEHLERKATEGORIE .. .......couuunnn... 142
8002 = ZUORDNUNG PROZESSFEHLER . ........... 142
8003 = FEHLERKATEGORIE . . . ..o vee e 143
8004 = QUITTIERUNG STORUNGEN .............. 143
8005 = ALARMVERZOGERUNG . ........ccuuun... 143
8006 = ENTFERNEN SW-OPTION ................ 144
8007 = DAUERHAFT SPEICHERN ................. 146
8040 = AKTUELLER SYSTEMZUSTAND ............ 145
8041 = ALTE SYSTEMZUSTANDE . ......oovveo. .. 145
8042 = SIMULATION FEHLERVERHALTEN ......... 145
8043 = SIMULATION MESSGROSSE . .. ..o 145
8044 = WERT SIMULATION MESSGROSSE ......... 146
8046 = SYSTEM RESET . ..o oo 146
8048 = BETRIEBSSTUNDEN .. .......covuunnnn... 146
8100 = GERATE-SOFTWARE . ... ...oovvnene. .. 147
8200 = SERIENNUMMER .. ......ovviiennnnn... 147
8201 =SENSORTYP ..ot 147
8205 = SOFTWARE REV.-NR. SDAT .............. 147
8222 = SOFTWARE REV.-NR. VERSTARKER . ........ 148
8225 = SOFTWARE REV.-NR. T-DAT .............. 148
8226 = SPRACHPAKET . ...t 148
8240 = STATUSF-CHIP . ... 149
8241 = SYSTEM OPTION .. ... 149
8244 = SOFTWARE REV.-NR. F-CHIP .............. 149
8300 =I/O-MODULTYP ... 149
8303 = SOFTWARE REV.-NR. I/O-MODUL ......... 149
8320 =SUB-I/OTYP ..o oitee e 150
8323 = SW-REV..NR. SUB-I/OTYP . .....counn. .. 150
8340 =SUB-I/OTYP ..o oot 150
8343 = SW-REV.-NR. SUB-I/OTYP .. ..., .. 150
8360 =SUB-I/OTYP ..o 150
8363 = SW-REV.-NR. SUB-I/OTYP ..., .. 150
8380 =SUB-I/OTYP ..ot 150
8383 = SW-REV.NR. SUB-I/OTYP . .....covunnn. .. 150
157
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A
Abfiillfunktion, Einstellungen ..................... 124
Abgleich Leer-/Vollrohr (MSU/OED) ............... 116
Aktiver Pegel (Statuseingang) ...................... 99
Aktueller Systemzustand . ......... ... ... ... ..., 145
Alarmverzdgerung (Hinweis-/Stormeldungen) ........ 143
Alte Systemzustdnde ............. ... i, 145
Anfangsfrequenz ........ ... .. . i, 64
Anzeige ... .. 29
Anzeigetest . ... ... .. 33
Beleuchtung (Hintergrundbeleuchtung) . .......... 31
Kontrast LCD ....... .. i, 31
Sprachauswahl .............. ... ... oL, 30
Anzeigemodus
Infozeile . ... 43
Infozeile (Multiplex) .......... ..., 45
Zusatzzeile ... 39
Zusatzzeile (Multiplex) ......... .. ... ... 41
Aufnehmer
siehe Messaufnehmer
Ausdehnungskoeffizient Volumen (Dichtednderung) . .. .. 20
AUSgANge ... e 51
Ausgangssignal
Frequenzausgang ............coeienevnnnnn.. 69
Impulsausgang ...........c.couiiiiiian.. 76
Ausschaltpunkt
Relaisausgang . .........coouiiininienan.. 89
Schleichmenge ............coiiiiiinnan. 109
Status (Impuls-/Frequenzausgang) .............. 81
Ausschaltverzogerung
Relaisausgang . .........ccouiiiviininnenan.. 90
Status (Impuls-/Frequenzausgang) .............. 81
B
Bedienung
Betrieb .. ... 33
Ent-/Verriegelung ..............coiiinenn.. 32
Grundeinstellung ..........coviiirenennnn.. 30
Betrieb
Abfiillfunktion ........ .. .. L il 137
Anzeige . ... .. 33
Aufnehmerdaten . ......... ... i 121
Impuls-/Frequenzausgang .................... 83
Relaisausgang . .........ovvinnvneenenenen.. 92
Statuseingang . .......ove i 100
StrOMAUSZANG « v v v v e e et e e eeeeenns 61
Stromeingang . .....ovve i 104
Summenzdhler ......... .. i 49
) (=3 1.0 145
Betriebsart
Impuls-/Frequenzausgang .................... 63
Betriebsstunden ......... ... i 146
Block
Anzeige . ... .. 29
AUSEANGe ... e 51
Eingdnge ........ciiiiiii 98
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Grundfunktionen ............. ... ... . ... 106
MessgroBen . ... 11
QUick-Setup .« .o iii e 21
Spezialfunktion .............. ... ... ... .. ... 123
Summenzdhler ......... ... . i 46
Uberwachung ..........cooviiinnnenannn. 141
Busadresse . ... 107
C
Code
Eingabe ....... ..o 32
Kundencode (privater Code) ................... 32
D
Déampfung
Anzeige ... ... e 30
Relais, Zeitkonstante ............. ..., 91
Statusausgang, Zeitkonstante . .................. 82
System, Reaktionszeit ....................... 117
Dichte
Anzeige Dichtewert ...............cccvviun.n. 12
Ausdehnungskoeffizient Volumen ............... 20
Dichteparameter (Einfithrung) .................. 19
Eingabe Dichtewert. ......................... 19
Referenztemperatur ................c.ccounn.. 20
Display
siehe Anzeige
DruckstoBunterdriickung ............ ... 110
Durchfluss .........cooiiiiiiii i 136
E
ECC (Elektrodenreinigung) .. .........c.cvvvenennn. 114
Erholzeit . ..... ..o i 115
Parameter ...... ... . i 114
Polaritdt ........ ..o 122
Reinigungsdauer ............ ... ..., 114
Reinigungszyklus ......... ... .. 115
Einbaurichtung Aufnehmer .. ........... ... ... ... 117
Eingabeformat ......... ... . . i 126
Einglnge ...t e 98
Einheit
Dichte ... 16
Lange « o 16
MasSSe .« vt 13
Massefluss . ... 13
Summenzdhler ......... ... . i 47
Temperatur ............coiiiiiiii .. 16
VOIUMEN .ottt 15
Volumenfluss ........oviiiii i 14
Einschaltpunkt
Relaisausgang . .........c.oooeiiininienenan.. 89
Schleichmenge ......... ..., 109
Status (Impuls-/Frequenzausgang) .............. 80
Einschaltverzdgerung
Relaisausgang . .........c.ccuiiiiiininenenan.. 89
Status (Impuls-/Frequenzausgang) .............. 81
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Einstellungen
Abfillfunktion ....... ... i i 124
Aufnehmerdaten ......... ... ... ... ... 119
HART .. 107
Hauptzeile .......... ... .. 34
Impuls-/Frequenzausgang ..................... 63
Infozeile ....... ... . i 42
Prozessparameter . ............. i, 109
Relaisausgang . .........c.ccuiiiiiiniiininan.. 88
Statuseingang ............iiiiiiiiii i 99
Stromausgang . ... 52
Stromeingang ......... .. i 102
Summenzdhler ......... ... i 47
SYStem e 142
Systemeinheiten .............. ... .. ..., 13
Systemparameter ...........c.iiiitanen.. 117
Zusatzzeile ... 38
Ein-/Ausgang 1...4 (Version-Info) .................. 150
Elektrodenreinigung
siehe ECC
Endfrequenz ......... ..o 64
Entfernen SW-Option ........... ... ..., 144
Ent-/Verriegelung (Anzeige) .......... ... ... ..., 32
F
F-CHIP (Version-Info) .......... ... ... ... ... .. 149
Fehlerkategorie
Prozessfehler ......... ... . ... 143
Systemfehler ........... ... ., 142
Fehlerverhalten
aller Summenzéhler ........... ... ..., 50
Frequenzausgang . ..........covueeunnenenann. 72
Impulsausgang . ...oovvv e inien i e 79
StrOMAaUSZANE © oot e e it e i e 60
Stromeingang ............iiiiiiiiiiaaa 103
Fixe Korrekturmenge . ........c.ovvivrenenennn. 125
Format
Datumund Uhr ..., 17
Hauptzeile .. ..... ..., 35
Hauptzeile (Multiplex) .. ........ccviienen.... 37
Infozeile ....... ..o 43
Infozeile (MultipleX) ..........ccoieirne..... 45
Zusatzzeile ... 39
Zusatzzeile (Multiplex) .............coiua... 41
Freie Einheit . ........ ..o 18
Flllauswahl .. ... ..o 124
Flllfortschritt ....... ... oo 135
Flllmenge .......oviiii i i i i i 125
ADWEITS . oo 138
AUWELTS ..o 137
Fillmengenzdhler ........... ... i iiininennn. 138
Flllname . ... oo 124
Flllstufen .........oiiiininii i, 126
FUllvorgang .. ......coiiii et i 137
Flllzeit ... .o 140
Funktionsgruppe
Abgleich ...... ... ... . 116
Aufnehmer ........ ... . i 147
Betrieb
Abfiillfunktion ......... .. .. . oLt 137
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Anzeige . ... ... 33
Impuls-/Frequenzausgang . ... ................ 83
Relaisausgang ...........c.coiiiiiiiinnnn.. 92
Statuseingang . ...........iiiiiiiiia., 100
StrOMAUSZANG « oo vv e e et e e e 61
Stromeingang . ... 104
Summenzdhler ........ ... i 49
Syt &ttt e 145
Dichteparameter .............cciiiinirennnn.. 19
ECC-Parameter ...........coiuiiiinnen.. 114
Einstellungen
Abfiillfunktion ......... ... . .. 124
Aufnehmerdaten ........... ... ... . ... 119
Betrieb ... oo 121
HART ..o 107
Hauptzeile ............ .. .. . ... 34
Imp.-/Freq.-ausgang . ...........c.cuuueeenn.. 63
Infozeile ... ..o 42
Prozessparameter ............... ..., 109
Relaisausgang ...........c.coiiiiiiiinnnn.. 88
Statuseingang . ..........c.iiiiii ... 99
StrOMAUSZANG + v o v v ee e e e e e e e 52
Stromeingang . ..........ii i 102
Summenzdhler ........ ... i 47
)51 =1 1o 142
Systemeinheiten ............ ... ... ... 13
Systemparameter ............c.iiiiaann.. 117
Zusatzzeile ... 38
Ein-/Ausgang (1..4) ... ... i, 150
Ent-/Verriegelung (Anzeige) ................... 32
F-CHIP ... 149
Freie Einheit (Spezialeinheiten) ................. 18
GeIat vt 147
Grundeinstellung (Anzeige) ...........c.cvunn.. 30
Information
Abfiillfunktion ......... ... . oL 139
HART ..o 108
Imp.-/Frequenzausgang ..................... 87
Relaisausgang ...........ccoiiiinininnnnn.. 94
Statuseingang . ............iiiiiiiiiia.. 101
StrOMAUSZANG « v v vv e e ee et e e e ee e 62
Stromeingang . ..........i i 105
[/O-Modul . ......ccviiiiiii i, 149
MSU-Parameter . ..........oouvuueeeeeennnn.. 111
Multiplex
Hauptzeile ............ .. .. . ... 36
Infozeile ...... ..o 44
Zusatzzeile ... 40
Uberwachung
Abflllfunktion ....... ... ... L., 132
Ventil Parameter
Abflllfunktion ....... ... ... L., 127
Verstdrker . ...t 148
Zusatzeinstellungen (Systemeinheiten) ............ 16
Funktionsmatrix
Aufbau . ... .o 8
Kennzeichnung ......... ... ... . . .. 9
Ubersicht .. ..ovv e 10
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G
Gerdt (Version-Info) ......... ... .. i, 147
GerdteID ..o 108
Gerdte-Software . ...ttt 147
Gesamtfiillmenge ........ ..., 138
Grundeinstellung (Anzeige) ..........cocveiein.. 30
Grundfunktion ........ ... .. . i i 106
Gruppe
Abfiillfunktion ......... ... .. i 124
Aufnehmerdaten . ........... ... . . ... 119
Bedienung (Anzeige) . ... 30
HART .. 107
Hauptzeile ......... ..o, 34
Impuls-/Frequenzausgang .................... 63
Infozeile ... 42
MeSSWerte .. vvtn e e 12
Prozessparameter .............. ..., 109
Relaisausgang . .........oviiiinininnnnnan.. 88
Spezialeinheiten .............. ... ... ..., 18
Statuseingang . ...........oiiiiiiiiiiaa... 99
StrOMAUSZANG .« v v v e et 52
Stromeingang . .......c..ii i 102
SYSteIM vttt e 142
Systemeinheiten .............. ... . ... 13
Systemparameter . .............iiieiiaan.n 117
Version-Info ........ ... .. il 147
Zéhlerverwaltung ...........vuvuiiininenan.. 50
Zusatzzeile ... 38
H
HART
Einstellungen .......... ..., 107
Information ......... ... .. i i it 108
Hauptzeile
Einstellungen ...........coiiiiineninnnn.. 34
MultipleX ..ot e 36
Hersteller Nummer ...............ccoviiiinn... 108
I
Impulsbreite . ... ..o 74
Impulswertigkeit ....... ... .. ... 73
Impuls-/Frequenzausgang
Betrieb . ... 83
Einstellungen .......... ..., 63
Information ......... ... . i, 87
Inbetriebnahme . ....... ... . . i i, 21
Information
Abfiillfunktion ......... ... .. i 139
Impuls-/Frequenzausgang .................... 87
Relaisausgang . .........cooviiivininenan.. 94
Statuseingang . ...........o i, 101
StrOMAUSZANG .« v v e e e et et 62
Stromeingang . .........iii i e 105
Infozeile
Einstellungen .......... ... i, 42
MuUltipleX ... e 44
Integrationszeit .......... ..., 117
Interner Schaltpunkt Ventil 1 ..................... 139
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[stwert
Frequenz ........... . i, 83
Strom (Stromausgang) ............ .. 61
Strom (Stromeingang) ........... .. ... ... 104
Istzustand
Relaisausgang ..........c.coeiuiiiniiinenan.. 92
Status (Imp.-/Frequenzausgang) ................ 86
Statuseingang . ...........c.iiiiiiiian 100
[/O-MOQUILYD v veee ettt et i ee e 149
K
Klemmennummer
Relaisausgang . .........ccceuvivninenennnnn.. 04
Statuseingang . ........ouviiin i 101
StrOMAUSZANE .« oo oo et et e i e 62
Stromeingang . .........c..uiiiiiiiiiaan 105
(Imp.-/Frequenzausgang) ..................... 87
Kontrast LCD ..o oeii i 31
Korrekturmenge (Fixe) .......... ... 125
Kundencode . ....... .o, 32
L
LCD Kontrast «.vvvveveie it ie e 31
M
Massefluss, berechneter ..................ccunu.n. 12
Maximale Flillmenge ........... ..., 134
Maximale Fiillzeit . .. ..... ... 132
Maximaler .......oiiiti i 136
Messaufnehmer
Betriebsdaten .......... .. ... i, 121
Einbaurichtung ........... ... .. o it 117
Einstellungen .......... ..., 119
Messperiode . ......... i 121
Nullpunkt ..... ..o e 119
Uberspannungszeit Feldspulen ................ 121
Version-Info ........ ... i 147
MessgroBen (Block A) .. oo 11
Messmodus
Frequenz (Impuls-/Frequenzausgang) ......... 67, 68
Impulsausgang ...........c.ooiiiininninnn.. 75
Relaisausgang . .........c.ooeiiiniinenenan.. 90
Status (Impuls-/Frequenzausgang) .............. 82
Stromausgang . ... 57,58
Messperiode, Messaufnehmer .. ................... 121
Messstellenbeschreibung . .. .....c.ovv .. 107
Messstellenbezeichnung . ........... ..., 107
Messstoffiiberwachung (MSU/OED)
Allgemeine Informationen .................... 111
Ansprechzeit ............ ... . .. 113
Ein-/Ausschalten ........... ... ... .. ... ... 111
Leer-/Vollrohrabgleich ...................... 116
MSU-Elektrode . ....c.vveeeeeeiiieeaann. 121
MeSSWeTITe .ottt e 12
Messwertunterdriickung . . ........coiii ... 118
Mindest Pulsbreite ........... ... . ... 99
Minimale Fiillmenge . ....... ..., 133
MSU

siehe Messstoffiiberwachung
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Multiplex
Hauptzeile .......... ... .. 36
Infozeile ....... ... i 44
Zusatzzeile ... 40
N
Nennweite ........oouiiiiiin i 120
Nullpunkt . ..o e e e 119
(0)
OED (Offene Elektroden Detektion)
siehe Messstoffiiberwachung .................. 111
Offnen
Ventil 1 o 127
Ventil 2 o 128
P
Polaritdt ECC ... .. i 122
Prozessparameter
Abgleich ... .. 116
ECC-Parameter ...........ccoiiiinnenn.n.. 114
Einstellungen .. ....... ..o, 109
MSU-Parameter . ..., 111
Pulsierender Durchfluss . ............ ... ... ........ 21
Q
Quick Setup
Abflillen ... ... e 21
Inbetriebnahme .............. ... ..., 21
Pulsierender Durchfluss ....................... 21
Quick-Setup (BlockB) . ..o 21
Quittierung StOTUNZEN .+ o v v e e et e e eeeeens 143
R
Referenztemperatur ... ......coviiinennnnnnnn.. 20
Relaisausgang
Allgemein ....... ..ot 95
Betrieb ... ... 92
Einstellungen .. .........coviiinr .. 88
Information .............c i, 94
Schaltverhalten ............cciieiiininenn.. 96
Reset
Alle Summenzdhler ........... ..., 50
Gesamtmenge/Zdhler ..............ccvuun... 138
Summenzdhler ........... .. . .. 48
SYStem .. e 146
S
Schaltverhalten Relaisausgang ...................... 96
Schleichmenge ..........couiiiiiiiinininennn. 109
SchlieRen
Ventil 1 ..o e 127
Ventil 2 ..o e 128
SchlieBzeit Ventil 1 ..., 139
SchreibschUtz ...t 107
Seriennummer Messaufnehmer .................... 147
Simulation
Fehlerverhalten .............. ... ... .. ... 145
Frequenz .......... ..., 83
Impuls ..o e 85
Messgrole . ..o vt 145
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Schaltpunkt Relaisausgang . .................... 92
Schaltpunkt Status (Imp.-/Freq.-ausgang) .......... 86
Statuseingang . ..........coi i 100
Strom (Stromausgang) ............. ... 61
Strom (Stromeingang) ........... .. ... ... 104
Software Revisionsnummer
F-Chip oo 149
[/O-Modul . ......coviiiiiiiii i 149
S DAT e e 147
T-DAT . e 148
Verstarker . ...t 148
Spezialeinheiten
Dichteparameter .............c.viiiiennnnn.. 19
Freie Einheit ....... .. .. ... . . i ... 18
Sprache
Auswahl ...... ... .. . 30
Sprachpakete (Anzeige) ............ ... .. ..., 148
Werkeinstellungen (Land) .................... 152
Status FF-CHIP ..o 149
Statuseingang
Betrieb . ..o 100
Einstellungen ....... .. ..., 99
Information .......... ... .. i 101
Storpegel, Wert . ..o 72
Stromausgang
Betrieb . ..o o 61
Einstellungen ......... ... iiiinenan.. 52
Information ........ ... .. i, 62
Strombereich ....... ... ... . i 53
Stromeingang
Betrieb . ..o 104
Einstellungen ......... ..., 102
Information ........... ... i, 105
Summenzdhler ......... .. 46
Betrieb . ..o oo 49
Einstellungen ......... ...t iinenan.. 47
Reset ..o 48
Summe (Anzeige) . ... 49
Zdhlerverwaltung (Reset, usw.) ................. 50
System
Betrieb . ..o 145
Betriebsstunden . ........ ... . i i, 146
Dampfung ........coiii 117
Einstellungen ......... ..., 142
Reset ..o 146
Systemeinheiten
Einstellungen ....... .. ..., 13
Zusatzeinstellungen ........... ... . ..., 16
Systemoption (Zusatz-Software) .................... 149
Systemparameter, Einstellungen . ................... 117
Systemzustand
Aktuell . ..o 145
Al 145
T
T-DAT Verwalten .........c.ovuviniinninenennen... 22
Temperatur
Anzeige (Stromeingang) ............. ..., 12
Einheit . ... ... 16
Referenztemperatur ...............cccvvnun.... 20
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Test Anzeige ........coiiiii i e 33
Typ
Ein-/Ausgang 1...4 . ... ... ... . .. . i, 150
Sub-Ein-/Ausgang 1..4 ......... ... ... .. ... 150
8)
Uberlauf, Summenzahler ..............c.c..uuuunn.. 49
Uberspannzeit Feldspulen . . ...................... 121
Uberwachung (BIock) . ..ottt 141
Uberwachung, Abfiillfunktion . .................... 132
\'
Ventil Parameter, Abfllfunktion .. ................. 127
Version-Info
Aufnehmer ....... ... . i 147
F-CHIP . ..o 149
In-/Output 1.4 .. ... 150
[/O-Modul .o oov e 149
Verstiarker .. .vv e 148
Verstdrker (Version-Info) ........................ 148
Volumeneinheit, Faktor ............ ... ... ... ..... 18
Volumeneinheit, Texteingabe ...................... 18
Volumenfluss (Anzeige) .........ccovviiniiinn.. 12
W
Werkeinstellungen ..., 151
Wert Simulation
Frequenz .......... ..o, 84
IMmpuls . .ovii e e 85
Messgrole . ... 146
Schaltpunkt Relaisausgang .................... 93
Schaltpunkt Status (Imp.-/Freq.-ausgang) ......... 86
Statuseingang . ........... i, 100
Strom (Stromausgang) . ... ..o e 61
Strom (Stromeingang) ........... ... ... 104
Wert 0_4 mA
StrOMAaUSZANG .« v v v e et 54
Stromeingang . ... 102
Wert 20 mA
StrOMAUSZANG .« v v v e ettt 56
Stromeingang . .........iiii i 103
Wert-fmax ......o.iii e 65
Wert-fmin . ... 65
Z
Z&hlermodus .. v vt 48
Zahlerverwaltung .. ..o ve e ie it it 50
Zeitkonstante
Frequenzausgang .............couvuveennnnn.. 72
Relaisausgang . ........covvvnieenenennn.. 91
Status (Impuls-/Frequenzausgang) .............. 82
StrOMAUSZANG « v v v v e e et e e e ee e 59
Zuordnung
Frequenz (Impuls-/Frequenzausgang) ............ 63
Hauptzeile ....... ..., 34
Hauptzeile (Multiplex) ............ ..., 36
Impulsausgang ...........coovririnenenenn.. 73
Infozeile ... ... i 42
Infozeile (Multiplex) . ..., 44
Prozessfehler .......... .. .. .. . . ... 142
Relais (Relaisausgang) ............coeuvnennn.. 88

Endress+Hauser

Schleichmenge ......... ..., 109
Status (Impuls-/Frequenzausgang) .............. 80
Statuseingang .............iiiiiiiiiaa.. 99
Stromausgang .. ... 52
Stromeingang . ...........c.iiiii i 102
Summenzdhler ......... ... . i 47
Systemfehler .......... ... ... 142
Zusatzzeile ... 38
Zusatzzeile (Multiplex) ............ .. ... ..., 40
Zuordnung FiillgroBe ....... .. .. il 125
Zusatzeinstellungen (Systemeinheiten) ............... 16
Zusatzzeile
Einstellungen .......... ... iiiiinninann.. 38
MultipleX . ... 40
Zustand Zugriff ... 32
Zahlen
100% Wert Durchfluss
Hauptzeile .......... ... 35
Hauptzeile (Multiplex) ............ ..., 36
Infozeile ...... ..o 43
Infozeile (MultiplexX) ......... ..., 45
Zusatzzeile . ... 39
Zusatzzeile (Multiplex) . ........ ..., 41
163
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