Freifeldschranke (rsrnk)

far Q*-BiK

Hinweis: Bestlickung der Schranke und Montageplatten ist abhangig von der Bestellung! Lieferumfang: Leerschrank

| Freifeldschrank ZUB-FSRNK-PK
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Optional inkl.
Uberspannungs-
schutz B
*B160 x H270 x T200- *
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JM 850-Gr.0
Schrank aussen: B590 x H850 x T327
Schrank innen: B488 x H695

ZUB-FSRNK-PK
ist ein Freifeldschrank, in den die Messkomponenten

fir eine Durchflussmessung Q*-BiK installiert werden.

Er dient nur zur Aufbewahrung der schon fertigen
Komponenten. Fir diesen wird keine Heizung und
Klemmleiste bendtigt.

ZUB-FSRNK-PK+

ist ein Freifeldschrank in den der Durchflussmess-
umformer und weitere Komponenten wie
Messwertregistrierung oder Fillstandsmessung fiir
eine Durchflussmessung Q3-BiK installiert werden.
Zusatzlich sind alle Messignale potentialfrei auf
Klemmen gelegt. Die Messgerate sind durch
Sicherungen abgesichert.

Der Schrank hat eine Heizung und einen
Hauptschalter. Die Klemmleiste ist mit einer
Plexiglasscheibe vor Beriihrungen geschiitzt.

ZUB-FSRNK-PK++

bietet gegenuber dem ZUB-FSRNK-PK+ zusatzlich
ca. 30% mehr Platz fur weitere durch den Kunden
selbst montierbare Komponenten.

Ansonsten hat er die gleiche Ausstattung wie ZUB-
FSRNK-PK+.

Lieferumfang

Freifeldschrank ZUB-FSRNK-PK (+) (++):
= |P43 Freifeldschrank

Schloss + 2 Schlissel

= Hauptschalter

=1 freie Steckdose

= Klemmleiste
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=1 Heizung mit Thermostat

= Platz fir : 1 MID Messumformer, 1 Perma-Graph ,
1 Watchbox (Uberspannungsschutz) (diese
Komponenten werden separat bestellt)
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JM 1100-Gr.0

Schrank aussen: B590 x H11
Schrank innen: B490 x H960
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Freifeldschrank ZUB-FSRNK-PK++
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*Uberspannungs-
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“B160 x H270 x T200, .
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JM 1100-Gr.1

Schrank aussen: B785 x H1100 x T327

-

Schrank innen: B685 x H960

——
. —
——
—

J

Axel Zangenberg GmbH & Co. KG

Gutedelstr.33 D-79418 Schliengen (Germany) e-mail: info@axel-zangenberg.de

Tel.:

+49 7635/82447-0 Fax +49 7635 /82447-799
www.axel-zangenberg.de

M1:10 Technische Anderungen vorbehalten.
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