Montageplatten wew)

i

fur Q3*-BiK + Q3*-BiK Alligator —

Hinweis: Bestlickung der Schranke und Montageplatten ist abhangig von der Bestellung! Lieferumfang: Leerschrank

Montageplatte ZUB-MPL-PK
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ZUB-MPL-PK

ist eine Montagetafel zum Einbau in einen bauseits
vorhandenen Schaltschrank. Auf der Montagetafel
kénnen der Durchflussmessumformer und weitere
Komponenten wie Messwertregistrierung oder
Fillstandsmessung fiir eine Durchflussmessung Q-
BiK installiert werden. Zuséatzlich sind alle
Messignale potentialfrei auf Klemmen gelegt. Die
Messgerate sind durch Sicherungen abgesichert.
Die Klemmleiste auf der Montagetafel ist mit einer
Plexiglasscheibe vor Beriihrungen geschiitzt.

Lieferumfang

Wandschrank ZUB-MPL-PK:

= Kunststoff-Montageplatte

= Hauptschalter

=1 freie Steckdose

= Klemmleiste

=1 Sicherung

=1FI

= Platz fur : 1 MID Messumformer, 1 Perma-Graph ,
1 Watchbox (Uberspannungsschutz) (diese
Komponenten werden separat bestellt)

ACHTUNG bei Auswahl des bauseitigen
Schrankes Masse beachten!

Alligator-Controller
B360 x H 280 x T250

BV R T, S M S 1 M O
Ly Ly Ly i

. = 228
Watchbox
Perma-Graph - ﬁstlonal inkl.

B250 x H260 x T215 o erspannungs-

i i

Wartungseirfheit

B160 (200) x.H200 x T100 a

B600 x H950 x T290

ZUB-MPL-ALLI

ist eine Montagetafel zum Einbau in einen bauseits
vorhandenen Schaltschrank. Auf der Montagetafel
kénnen der Alligator-Controller, der
Durchflussmessumformer und weitere Komponenten
wie Messwertregistrierung oder Flllstandsmessung
fur eine Durchflussmessung/-regelung Q3-BiK
Alligator installiert werden. Zuséatzlich sind alle
Messignale potentialfrei auf Klemmen gelegt. Die
Messgerate sind durch Sicherungen abgesichert.
Die Klemmleiste auf der Montagetafel ist mit einer
Plexiglasscheibe vor Beriihrungen geschiitzt.

Lieferumfang

Wandschrank ZUB-MPL-ALLI:

= Kunststoff-Montageplatte

= Hauptschalter

=1 freie Steckdose

= Klemmleiste

=1 Sicherung

=1Fl

= Platz fur : 1 Alligator-Controller, 1 MID
Messumformer, 1 Perma-Graph , 1 Watchbox
(Uberspannungsschutz) , 1 Wartungseinheit (diese
Komponenten werden separat bestellt)

ACHTUNG! Bei Auswahl des bauseitigen
Schrankes Masse beachten!
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M1:10 Technische Anderungen vorbehalten.
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