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Beschreibung
Beim Unterwassereinsatz eines MIDs ist das komplett verschweißte
MID-Gehäuse durch den 2-Komponenten Epoxidharzlack gut vor

geschützt.
Der Anschlusskopf mit den Kabeldurchführungen kann durch
dauernde und starke Anströmung erhöhtem Verschleiss ausgesetzt
sein.
Der “MID-Kopfschutz” besteht aus einem PE /PP Gehäuse, das der
MID Rundung angepasst ist. Die Signalkabel aus dem MID-
Messaufnehmer werden in einem Schutzrohr herausgeführt. Dadurch
ist der MID Alu-Anschlusskopf und das MID Kabel vor mechanischen
und biologischen Angriffen geschützt. Der gesamte “MID-Kopfschutz”
wird mit silikonhaltigem Gel ausgegossen.

einfachen biologischen und mechanischen Belastungen
Einsetzbar für MIDs >DN350.

Bei <DN350 bitte “Einhausung M” verwenden.

Maße des MID-Schutzkopfes : Ø250 / H160
Material: Wie das Material des Q³-BiK (PP oder PE)

Technische Daten / Maße

mm

Einsatzbereich
Wann empfiehlt sich ein “MID Kopfschutz”?

�

�

�

�

Wenn der MID dauernd unter Wasser eingesetzt wird.

Wenn abrassive Stoffe imAbwasser das Signalkabel gefährden.

Wenn das Signalkabel dauernd der Strömung ausgesetzt und
dadurch bewegt wird.

Wenn durch den Aufbau des Systems dauernd Wasser auf den

MIDAnschlusskopf strömt.

Schutzgehäuse um den MID Kopf
Kabelführung im PE/PP Schutzrohr bis 1m über den maximalen

Wasserstand.
2x 10m PE Knickschutzschlauch

Lieferumfang “MID Kopfschutz”:
�

�

�

Bestelldaten / Bestellhilfe
Nur in Verbindung mit einem Perma-DiK System bestellbar.
MID Kopfschutz.
Bei Bestellung DN des MID`s angeben.

Kabelschutzrohr

Zum Schutz der Kabeldurchführungen,
wird der Zwischenraum ausgegossen

Zu schützender
MID- Anschlusskopf

MID-Kopfschutz geöffnet

MID-Kopfschutz verschlossen
auf einem DN800 MID.

PE-Gehäuse,
der Rundung angepasst

MID Kopfschutz
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