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Fuhrungsrohr fur pH / LF Eintaucharmaturen
—

Wenn der Einstieg Uber dem Staukasten angeordnet ist,
Fuhrungsrohr mit Trichter kann die pH-Sonde / LF-Eintaucharmatur von oben

\ ein- und ausgebaut werden

Halterungen
fur FUhrungsrohr

beispielhafter Staukasten

Beschreibung Technische Daten / Lieferumfang
Flhrungsrohr mit Einfadeltrichter und 2 Halterungen
Bei Industrieauslaufen wird neben der Durchflussmessung auch oft zur Befestigung im Staukasten.
pH, Temperatur und Leitfahigkeit gemessen. Am besten misst man im (Sonde nicht im Lieferumfang enthalten)
Schacht ohne das Wasser abpumpen zu mussen. Im Abwasserkanal Material: Wie das Material des Q3-BiK Systems.

ist aber teilweise nicht gentigend Aufstau um die Sensoren feucht zu
halten. Im Staukasten des Q*BiK Systems SK ist immer ein
ausreichender Wasserstand. Das Fuihrungsrohr wird im Staukasten h—
des Q3-BiK-SK Systems eingebaut. Durch die Trichterfiihrung am
Stutzen kann eine E+H pH-Amatur Typ CPA111 oder LF Armatur Typ
CLA111 von oben eingefadelt werden, ohne dass jemand in den
Schacht steigen muss. Der Fuhrungstrichter verhindert, dass die pH
Glaselektrode irgendwo anstésst und zerstort wird. Der
Einfadeltrichter zentriert die Sonde, damit sie nicht beschadigt wird.

Schachte dirfen in vielen Betrieben nur unter Vollschutz betreten
werden. Um eine regelmafRige Wartung der Sonde zu erleichtern, kann
diese ohne betreten des Schachtes tiber das Flhrungsrohr nach oben
herausgezogen und wieder eingesetzt werden. @84 mm e i
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Einsatzbereich Bestelldaten / Bestellhilfe
Wann sollte “ZUB-FURR” ausgewaéhltwerden? ZUB-FURR

Wenn Sie zusétzlich zur Durchflussmessung pH oder Leitfhigkeit messenwollen.  fur E+H pH-Sonde Typ CPA 111/ LF-Sonde CLA 111

Wenn Sie Q*-BiK SK einsetzen, ab Staukastenldnge 250mm (siehe Skizze A) 7 I Vel i @ 8 BI Syt bes el
. . . ab Staukastenlange 250mm (siehe Skizze A).

Bei Q*-BiK KL bitte ZUB-pHSTZ / ZUB-LFSTZ verwenden.
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